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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Secuquick softline verwendet wird.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf und geben Sie sie an Nachbesitzerlnnen weiter.

Bedeutung der Symbole

Fur die Sicherheit wichtige Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
oder Schaden fuhren.

Schlechter Betriebszustand oder unsachgemaBe Verwendung.

Guter Betriebszustand oder sachgeméaBe Verwendung.

NUtzliche Anwenderhinweise.

Hinweise zu Umweltschutz, Okologie und Okonomie.

ce [ - ISCR X I B>

Giltigkeit

Diese Gebrauchsanleitung gilt fUr die Modelle Secuquick softline Mod. 4300 @ 20 cm und
Secuquick softline Mod. 4300 @ 24 cm. Modellangaben mit den Druckspezifikationen sind im
Unterdeckel eingepragt: Kochbetriebsdruck (= PC) 80 kPa (0,8 bar); hdchstzulassiger Druck
(= PS) 300 kPa (3,0 bar).
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1.

BestimmungsgemaBe Verwendung und Sicherheit

Der AMC PREMIUM COOKING SYSTEM Secuquick softline (nachfolgend Secuquick softline genannt)
dient zum Schnellkochen von Speisen. Secuquick softline darf nur flr diesen Zweck verwendet werden.
Er ist fur den Haushaltsgebrauch bestimmt und darf nicht fur gewerbliche Zwecke verwendet werden.
Bei einer unsachgemaBen Verwendung kdnnen Gefahren entstehen. Alle Anweisungen — insbesondere
Angaben in diesem Kapitel — missen aufmerksam gelesen, beachtet und eingehalten werden. Die Ge-
brauchsanleitung muss aufbewahrt und an Nachbesitzerlnnen weitergegeben werden.

A

Geeignete Topfe, Zubehoér- und Ersatzteile

Secuquick softline darf nur mit folgenden Produkten verwendet werden:

= AMC PREMIUM COOKING SYSTEM"-Tépfen mit passendem Durchmesser
(20 oder 24 cm) der Linien Standard, GourmetLine, Eurasia und Sauteuse

= Zubehor: Audiotherm, Softiera-Einsatz, Softiera-Schale

= Frsatzteile: Nur Originalersatzteile flr das Modell Secuquick softline 4300 verwenden.
Insbesondere nur Kérper und Deckel vom gleichen Hersteller verwenden und darauf achten,
dass diese kompatibel sind.

Folgende Produkte diirfen nicht mit Secuquick softline verwendet werden:

= Topfe und Pfannen anderer Hersteller

= Kombiring, Reibe-Raspel-Hobel-Einsatz, in den Topf eingelegte Kombischusseln
= Teile anderer AMC Secuquick-Modelle

Geeignete Kochstellen, geeignete KochstellengréBe

Folgendes ist in Bezug auf die Kochstelle und die KochstellengréBe zu beachten:

= Verwenden Sie nur solche Heizquellen, die in der Gebrauchsanleitung zugelassen sind:
Alle Herdarten und Kochstellen mit max. 3,5 kW kénnen verwendet werden.

= Bei Induktionsherden nicht die Booster- oder Powerstufe verwenden.

m Der Durchmesser der Kochstelle muss mit dem Durchmesser des Topfes Ubereinstimmen.
Bei der GourmetLine muss eine Kochstelle mit ausreichender Leistung gewahlt werden.

= Bei einem Gasherd den zum Topfdurchmesser passenden Brenner wahlen. Die Gasflamme
darf nie gréBer als die Bodenflache des Topfes sein.

= Secuquick softline nicht im Backofen oder in der Mikrowelle verwenden.

VorsichtsmaBnahmen: Verwendungszweck und Vorbereitung

= Mit Secuquick softline werden Speisen unter Druck zubereitet. Falscher Gebrauch kann zu
Verbrennungen fUhren. Secuquick softline immer richtig verschlieBen, bevor er auf den
Herd gestellt wird (Drehknopf am Anschlag). Informationen zum richtigen VerschlieBen
siehe Kapitel 3.2.

= Vor jedem Gebrauch prifen, dass die Ventile nicht verstopft sind. Informationen zur
Prifung der Ventile siehe Kapitel 4.3.

= Es durfen keine Eingriffe an den Sicherheitssystemen vorgenommen werden.
Ausgenommen davon ist die Wartung, die in Kapitel 4 beschrieben ist.

= Secuquick softline niemals erhitzen, ohne vorher Wasser in den Topf gefiillt zu haben.
Ohne Wasser wird das Gerat schwer beschadigt.

= Secuquick softline nicht verwenden, um Nahrungsmittel unter Druck mit Ol zu frittieren.

= Den Topf fur den Gebrauch mit Secuquick softline niemals mit mehr als %5 seines
Nennvolumens fullen. Wenn Nahrungsmittel verwendet werden, die wahrend des
Kochvorgangs quellen (z. B. Reis, getrocknetes Gemuse), den Topf hdchstens bis 72 des
Nennvolumens flllen. Bei Bohnen und anderen Hulsenfrichten den Schnellkochtopf
héchstens bis ¥ des Nennvolumens flillen, da deren dinne Haut leicht aufsteigen und die
Ventile verstopfen kann. Weitere Informationen dazu siehe Kapitel 3.1.

= Secuquick softline nie unverschlossen, lose aufliegend oder als gewdhnlichen
Topf- oder Pfannendeckel verwenden.

m Secuquick softline darf nicht fur das Zubereiten von Apfelmus und Kompotten oder fur das
Einmachen in Glasern verwendet werden.
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VorsichtsmaBnahmen: Betrieb

Die Dampfaustritts6ffnung immer weg vom Koérper richten (nach hinten), da plétzlich
heiBer Dampf austreten kdnnte. Hande nicht in den Gefahrenbereich halten.

Den Topf bei Gebrauch mit Secuquick softline nur vorsichtig bewegen, wenn er unter
Druck steht. Hei3e Flachen nicht berthren, sondern Topfgriffe verwenden. Gegebenenfalls
Handschuhe verwenden.

= Den Topf bei Gebrauch mit Secuquick softline nicht in einen heiBen Backofen stellen.
®m Secuquick softline nie in der Nahe von Kindern verwenden.
= Den Topf nicht am Visiotherm S hochheben und tragen. Der Topf kann beschadigt werden

oder herunterfallen.

Den Topf nicht kippen oder kopfuber drehen. Die Ventile kdnnen verschmutzen und ver-
stopfen.

Vollstandiges Verdampfen der Flissigkeit vermeiden. Der Topf kann beschadigt werden.
Secuquick softline wahrend des Betriebs niemals gewaltsam 6ffnen.

VorsichtsmaBnahmen: nach Kochvorgang

Secuquick softline vor dem Offnen immer sanft riitteln, ehe der Deckel geoffnet wird.

Im Kochgut eingeschlossene Dampfblasen kénnen beim Offnen Kochgut herausspritzen
lassen, was zu Verbrihungen fuhren kann. Durch das Rutteln kénnen die Dampfblasen vor
dem Offnen entweichen.

Secuquick softline nach dem Kochvorgang niemals gewaltsam &ffnen. Vor dem Offnen
vergewissern, dass der Innendruck vollstandig abgebaut ist. Weitere Informationen dazu
siehe Kapitel 3.6.

Falls Fleisch mit Haut gekocht wurde (z. B. Ochsenzunge), die unter Druckeinfluss
anschwellen kann, nicht in das Fleisch stechen, solange die Haut geschwollen ist.

Das Einstechen kénnte zu Verbrennungen fuhren.

Die Sicherheitseinrichtungen und Dichtungen des Secuquick softline sauber und in gutem
Zustand halten. Hinweise im Kapitel 4 ,Pflege und Wartung® beachten.

Beaufsichtigung

Der Topf muss beim Kochen beaufsichtigt werden. Wird lediglich Audiotherm (siehe separa-
te

Gebrauchsanleitung) zur akustischen Uberwachgng des Kochvorgangs benutzt, missen
Sie sich in Horweite befinden. Wird die App zur Uberwachung des Kochvorgangs genutzt,
muss eine funktionierende Funkverbindung sichergestellt sein und Sie mUssen sich

in Gehdistanz befinden.

= Secuquick softline ist nicht fur die Benutzung durch Kinder geeignet.
= Unbeaufsichtigtes, unkontrolliertes Kochen kann zu Uberhitzung fuhren. Daraus folgt eine

Unfall- und Brandgefahr.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer
Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, Secuquick softline sicher zu ver-
wenden, durfen diesen nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine fur die Sicherheit
verantwortliche Person benutzen.
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B Pflege und Wartung

m Secuquick softline nach jeder Verwendung zerlegen und reinigen, damit die Funktionsfahig-
keit
und Sicherheit gewahrleistet sind.

= Vor jeder Verwendung Funktion prufen: Ventile und Dichtungen, Zustand des
Deckelverschlusses.

® Den Dichtring oder andere Dichtungen ersetzen, wenn diese beschadigt, spréde,
geschrumpft oder gerissen sind. Diese Teile sollten spatestens alle 2 Jahre oder nach
400 Kochvorgangen ausgetauscht werden. Alle anderen Eingriffe durfen nur durch eine
AMC Servicestelle ausgeflhrt werden.

= Keine Verdnderungen am Secuquick softline vornehmen. Secuquick softline nicht weiter
zerlegen, als fur die Pflege und Wartung notwendig ist. Durch unsachgeméaBe Eingriffe,
Manipulationen, den Einbau von Fremdteilen oder Anwendung von Gewalt kénnen
die Funktionsfahigkeit und Sicherheit beeintrachtigt werden.

= Getriebebox nicht manipulieren oder demontieren. Eine blockierte Getriebebox nie mit
Gewalt oder Hilfsmitteln (z. B. Zange) 6ffnen.

Kontrolle der Getriebebox

Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch, ob die Getriebebox fest sitzt. Wenn die Getriebebox wackelt
oder die Mechanik verklemmt ist, Secuquick softline nicht mehr verwenden. Es kénnte sein, dass die
Sicherheit des Produktes nicht mehr gewahrleistet ist. AMC Kundenservice kontaktieren.

Beschadigungen oder Fehlfunktionen

Bei Beschadigungen oder Fehlfunktion darf Secuquick softline nicht mehr benutzt werden. Bei
einem Sturz oder einer anderen unsachgemaBen Behandlung oder Verwendung kénnen auch
Beschéadigungen auftreten, die nicht offensichtlich sind. Lassen Sie Secuquick softline sicherheitshal-
ber

durch eine AMC Servicestelle prifen.

Magnet

Der Visiotherm (Deckelknopf mit Temperaturanzeige) ist mit einem Magneten zur Ubertragung der
Temperatur ausgerustet. Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und
Unwohlsein verursachen, wenn er sich in weniger als 2 cm Abstand zum Sichtfenster des Visiotherm
befindet. Kreditkarten, EC-Karten, Datentrager, Horgerate oder mechanische Uhren kénnen
beeintrachtigt werden, wenn sie sich in weniger als 2 cm Abstand zum Sichtfenster des Visiotherm
befinden.

Entsorgung

Secuquick softline nicht im Haushaltsmdill entsorgen. Die Materialien sind wiederverwendbar.
m Bei Bedarf entsprechend den 6rtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgen.



2. Ihr Secuquick softline
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Visiotherm S

1. Zeiger Soft-Schnellkochen N E
2. Zeiger Turbo-Schnellkochen / ; \\\
3. Temperaturskala Soft-Schnellkochen B # ?‘t )
4. Temperaturskala Turbo-Schnellkochen ‘ ( ['l[ ( | !
5. Erstes Soft-Fenster
6. Zweites Soft-Fenster
7. Erstes Turbo-Fenster
8. Zweites Turbo-Fenster
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2.2. Funktionen und Anwendungen

Secuquick softline bildet zusammen mit einem geeigneten Topf (siehe Kapitel 1) einen Schnellkochtopf.
Secuquick softline wird auf den Topf aufgesetzt und sicher verschlossen. Beim Erhitzen auf der
Kochstelle wird durch das Verdampfen der zugegebenen oder im Lebensmittel enthaltenen Fllssigkeit
ein Uberdruck im Topf aufgebaut.

gekocht werden. Bei der Kochmethode ,Soft-Schnellkochen® liegt der Temperaturbereich zwischen

Dadurch kénnen die Speisen bei einer hoheren Temperatur rasch, schonend und energiesparend
\
103 und 113 °C, beim ,Turbo-Schnellkochen* zwischen 108 und 118 °C.

Sicherheitsventile i
Bei Uberdruck infolge von Uberhitzung 6ffnet das Betriebsdruckventil (Sicherheitsventil 1)
und Dampf entweicht.

Sicherheitsventil 2 oder 3. Dampf entweicht plotzlich seitlich zwischen dem Unter- und Oberdeckel.
Secuquick softline darf in einem derartigen Fall nicht mehr verwendet werden und es muss
der AMC Kundenservice kontaktiert werden.

m Falls das Betriebsdruckventil nicht funktionieren sollte, z. B. durch starke Verschmutzung, 6ffnet das




3. Kochen mit dem Secuquick softline

Nachfolgend wird der Ablauf eines Kochvorgangs mit Secuquick softline beschrieben. Fur einen
sicheren Betrieb sind alle Punkte genau zu befolgen.

Der als Zubehér erhaltliche Audiotherm kann als Hilfe zur Uberwachung des Kochvorgangs
mit dem Secuquick softline verwendet werden. Siehe separate Gebrauchsanleitung.

3.1. Topf beflllen

Beim Befullen des Topfes die Flllmenge beachten:

= Bohnen und andere Hulsenfriichte hdchstens zu ¥ einflillen.

® | ebensmittel, die sich beim Kochen ausdehnen oder schaumen, z. B. Milchreis, Brihen,
Eintopfe, Nudelauflauf etc., hdchstens zu V2 einfiillen.

= Andere Speisen hochstens zu % einflllen.

Falls erforderlich, Flussigkeit zugeben. Zum Aufbau des Dampfdrucks ist eine geringe Menge Fliussigkeit
(ca. 150 bis 200 ml) erforderlich. Die Menge hangt von der GréBe des Topfes, dem Lebensmittel und
dem Rezept ab. Enthalt das Lebensmittel gentdgend Flussigkeit, kann auf die Zugabe von Flussigkeit
verzichtet werden. Beachten Sie dazu auch die von AMC verdffentlichten Rezepte fur das Kochen mit
Secuquick softline.

3.2. Secuquick softline aufsetzen und schlieBen

Vor jedem Einsatz von Secuquick softline ist Folgendes zu kontrollieren:
= Secuquick softline ist richtig zusammengesetzt, die Ventile und Dichtungen und der
Deckelverschluss sind gepruft.
= Der Dichtring ist richtig eingelegt. Dabei Ausrichtung (Ober- und Unterseite) beachten.
= Der Schuttrand des Topfes ist sauber, trocken und nicht beschadigt (keine Verformungen).
= Der Drehknopf ist in Stellung ,,offen®.

Secuquick softline auf den Topf aufsetzen. Dabei beachten, dass sich der Drehknopf vorne und mittig
zwischen den Griffen befinden muss.
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Mit der einen Hand leicht auf den Visiotherm drlcken, mit der anderen Hand den Drehknopf schlieBen.

Den Drehknopf ohne Kraftaufwand bis zum Anschlag drehen. Die gelbe Markierung darf nicht mehr
sichtbar sein.

, h
T

3.3. Aufheizen

Topf auf die Kochstelle stellen. Die Dampfaustrittséffnung vom Korper weg richten. Kochstelle auf
hochster Stufe einschalten.

m Bei Induktionsherden nicht die Booster- oder Powerstufe verwenden.

Der Anstieg der Temperatur kann an der Anzeige des Visiotherm S verfolgt werden.

Wahrend des Aufheizens kénnen Dampf und einige Tropfen Wasser zwischen Ober- und
Unterdeckel austreten. Dies beeintrachtigt den Kochvorgang nicht.

Der Drehknopf wird automatisch verriegelt. Das Aufheizen dauert einige Minuten (abhangig von
der GroBe des Topfes und der Menge des Kochguts 4 bis 20 Minuten).



3.4. Niedrigere Stufe einstellen

Sobald der Zeiger auf dem Visiotherm S das erste Soft- bzw. Turbo-Fenster erreicht,
muss die Kochstelle auf eine niedrigere Stufe gestellt werden (ca. ¥ der Kochstellenleistung).

3.5. Temperatur Gberwachen und Kochstellenleistung anpassen

Wahrend des Kochvorgangs soll sich der Zeiger auf dem Visiotherm S immer im entsprechenden
Temperaturbereich befinden (,soft* oder ,turbo). Ist dies der Fall, muss die Kochstelle nicht
reguliert werden.

Verlasst der Zeiger den Temperaturbereich (,soft* oder ,turbo®) nach rechts, ist die Temperatur
zu hoch.

Es kann Dampf Uber die Dampfaustritts6ffnung entweichen. Hande nicht in den
Gefahrenbereich halten.

Niedrigere Stufe einstellen oder ganz ausschalten.

11
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Verlasst der Zeiger den Temperaturbereich (,soft* oder ,turbo®) nach links, ist die Temperatur
Zu niedrig.

Hochste*/hohere Stufe am Herd einstellen.
(*Beim Soft-Schnellkochen, wenn der Zeiger das erste Soft-Fenster bereits nach links verlassen hat.)

Verlasst der Zeiger den Temperaturbereich ,turbo® deutlich nach rechts, den Topf sofort von der
Kochstelle nehmen und die Kochstelle ausschalten.

Es entweicht Dampf Uber die Dampfaustrittséffnung und/oder zwischen dem Unter- und
Oberdeckel. Hande nicht in den Gefahrenbereich halten.

3.6. Drucklos machen

Am Ende des Kochvorgangs muss der Topf drucklos gemacht werden, bevor Secuquick softline
gedffnet werden kann. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen. Beachten Sie dazu
auch die von AMC veroffentlichten Rezepte flr das Kochen mit Secuquick softline.

Secuquick softline nach dem Kochvorgang niemals gewaltsam &ffnen. Vor dem Offnen
vergewissern, dass der Innendruck vollstandig abgebaut ist.

Secuquick softline vor dem fonen immer sanft rtteln. Im Kochgut eingeschlossene
Dampfblasen kénnen beim Offnen Kochgut herausspritzen lassen, was zu Verbrihungen flhren
kann. Durch das Rutteln kénnen die Dampfblasen vor dem Offnen entweichen.



Drucklos machen unter flieBendem, kaltem Wasser

Kochstelle ausschalten, Topf von der Kochstelle nehmen und in das Spulbecken stellen, kaltes Wasser
Uber den Deckel laufen lassen, bis der Topf drucklos ist. Dabei die Dampfaustrittséffnung vom Korper
weg richten. Topf an den Griffen rUtteln, gelben Abdampfknopf driicken.

Wenn noch Dampf austritt, den Vorgang wiederholen, bis beim Driicken des Abdampfknopfes kein
Dampf mehr entweicht. Secuquick softline am Drehknopf &ffnen.

Drucklos machen mit gelbem Abdampfknopf

Kochstelle ausschalten, Topf von der Kochstelle nehmen und auf eine stabile, hitzebestandige
Oberflache stellen. Dampfaustrittséffnung vom Korper weg richten und gelben Abdampfknopf
mehrmals hintereinander kurz driicken, um Dampf in StéBen entweichen zu lassen. Drlcken, bis kein

Dampf mehr entweicht. Topf an den Griffen rUtteln. Vorgang wiederholen, bis kein Dampf mehr austritt.

Secuquick softline am Drehknopf 6ffnen.

Bei folgenden Speisen darf diese Methode nicht angewendet werden. HeiBes Kochgut

m konnte austreten oder die Ventile des Secuquick softline kénnten zu stark verschmut-
zen:

Suppen

Eintépfe

kompakte Fleisch- und Fischgerichte wie Zunge, Tintenfisch

Brihen mit viel Fett

Milchreis

Hulsenfrichte wie z. B. Linsen

Getreideprodukte wie z. B. Haferflocken und Perlgraupen

Teigwaren

13
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Von selbst drucklos werden lassen

Topf abkuhlen lassen, bis der Topf drucklos ist. Dabei die Dampfaustrittséffnung vom Kérper weg rich-
ten. Topf an den Griffen rUtteln, gelben Abdampfknopf driicken. Wenn noch Dampf austritt, den Vorgang
wiederholen, bis beim Driicken des Abdampfknopfes kein Dampf mehr entweicht. Secuquick softline
am Drehknopf 6ffnen.

3.7. Secuquick softline 6ffnen und abnehmen

Secuquick softline kann nur ge6ffnet werden, wenn der Topf drucklos ist. Der Drehknopf muss sich
leicht drehen lassen.

Den Secuquick softline nie mit Gewalt 6ffnen. Ein mit Gewalt geotffneter Deckel unter
Druck wird weggeschleudert, heiBes Kochgut kann herausspritzen. Verletzungs- und
Verbruhungsgefahr.

Vor dem Offnen priifen, ob Secuquick softline drucklos ist:

Die Dampfaustritts6ffnung vom Koérper weg richten. Topf an den Griffen rutteln, gelben Abdampfknopf
dricken. Wenn noch Dampf austritt, den Vorgang wiederholen, bis beim Driucken des Abdampfknopfes
kein Dampf mehr entweicht. Leicht auf den Visiotherm drlicken und Secuquick softline am Drehknopf
offnen.

A




4. Pflege und Wartung

Secuquick softline wie folgt pflegen und warten:
®m Nach jeder Verwendung zerlegen und reinigen.
= Vor der n&chsten Verwendung Funktion prifen: Ventile und Dichtungen, Zustand des
Deckelverschlusses.
= Den Dichtring oder andere Dichtungen ersetzen, wenn diese beschadigt, sprode, geschrumpft
oder gerissen sind. Diese Teile sollten spéatestens alle 2 Jahre oder nach 400 Kochvorgdngen
ausgetauscht werden.

m Nur Original-Ersatzteile fur das betreffende Modell 4300 verwenden.
Bei AMC sind VerschleiBteile (Dichtring und Dichtungen) als Ersatzteile erhéltlich. Diese kénnen Sie

selbst ersetzen oder durch eine AMC Servicestelle ersetzen lassen.

m Alle anderen Eingriffe durfen nur durch eine AMC Servicestelle ausgefihrt werden.

Tabelle Original-Dichtring und -Dichtungen:

Bezeichnung in Gebrauchsanleitung AMC Artikelnummer
Dichtring 20 cm/24 cm 10011155 /10011156
Dichtscheibe zu Betriebsdruckventil 10011151
Abdampfventil 10011187

O-Ring am Sicherheitsventil 2 10011134
Dichtungskappe am Sicherheitsventil 3 10011149

O-Ring unter Visiotherm S 10011185

4.1. Secuquick softline demontieren

Glockenmutter (6) abschrauben. Unterdeckel (7) aus dem Oberdeckel (8) herausnehmen.
Dichtring (9) abziehen (Tipp: einen kleinen Loffelstiel zu Hilfe nehmen).

15
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4.2. Secuquick softline reinigen und aufbewahren

Teile in der Spllmaschine reinigen oder von Hand mit einem weichen Schwamm und neutralem
Spulmittel griindlich reinigen. Mit heiBem Wasser nachspulen, gut abtrocknen.

000 |

Ch/
—1

Je nach zubereiteter Speise kann der Dichtring Geruch annehmen. Dies ist vollkommen
natdrlich. Den Dichtring vor Licht geschiitzt und nur locker auf Secuquick softline aufliegend
aufbewahren. Den Dichtring erst vor der nachsten Verwendung wieder korrekt einlegen.

4.3. Secuquick softline montieren

Beim Montieren die beschriebenen Prifungen durchfuhren. Diese sind fUr eine einwandfreie und sichere
Funktion wichtig.

Ventile und Dichtungen prifen:

Betriebsdruckventil priifen:

= Muss sich mit dem Finger leicht
ca. 3—4 mm eindrlcken lassen.

= Muss leicht, ohne zu klemmen, wieder
zurlickfedern.

Funktioniert das Betriebsdruckventil nicht einwand-
frei, darf Secuquick softline nicht mehr verwendet
werden. AMC Kundenservice kontaktieren.

Abdampfventil prifen:
= Die Offnungen im Gummiteil miUssen sauber sein.
= Metallstift muss vorhanden sein.

Sicherheitsventil 2 prifen:

= Der O-Ring darf nicht beschadigt sein.

= Der O-Ring muss in der Rille (ganz unten) liegen.

= Die Stahlkugel darf nicht verklebt sein. Durch
Fingerdruck kontrollieren, ob sie sich frei
bewegen lasst und zurtckfedert.

16



Zusammensetzen:

Dichtring einlegen. Dabei Ausrichtung
beachten: Die Wellenlinie muss gegen

den Deckel gerichtet sein (siehe Abbildung).

Mit den Fingern rundherum andricken.

Unterdeckel in Oberdeckel einsetzen.
Glockenmutter aufschrauben und fest
anziehen.

Deckelverschluss priifen

Verriegelung prufen. Dazu muss der Deckel

so liegen, dass der Visiotherm S nach oben

zeigt.

® Der Drehknopf muss sich leicht drehen
lassen.

® |n geschlossenem Zustand:

= Der Sicherungsriegel darf nicht nach
auBen verbogen sein.

® Beide Bolzen missen ganz umschlossen
sein.

Sicherheitsventil 3 priifen:

® Die Dichtungskappe muss aufgesetzt und
sauber sein.

= Durch Fingerdruck kontrollieren, ob die blaue
Kugel (unter der Dichtungskappe) nicht verklebt
ist, sich frei bewegen lasst und zurtickfedert.

= Kontrollieren, ob das Ventil im Deckel sauber
und frei beweglich ist.

O-Ring unter Visiotherm S priifen:
= Der O-Ring darf nicht beschadigt sein und
muss vollstandig unten in der Rille liegen.

mehr verwendet werden. AMC Kundenservice kontaktieren.

m Funktioniert der Deckelverschluss nicht einwandfrei, darf Secuquick softline nicht

17
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4.4. Dichtungen ersetzen

= Dichtungen nur von Hand oder mithilfe stumpfer Werkzeuge ersetzen oder durch eine
AMC Servicestelle ersetzen lassen.

= Dichtungen und Dichtring k&nnen bei AMC als Paket bezogen werden.

= Nur AMC Original-Ersatzteile fir Modell 4300 verwenden.

Dichtscheibe zu Betriebsdruckventil
Dichtscheibe in die Offnung einsetzen. Ausrichtung
beachten: kleinerer Durchmesser unten.

O
Abdampfventil
Dichtung in die Offnung einsetzen.
= Die flache Seite der Gummidichtung muss sich
& an der Unterseite des Unterdeckels befinden.

= Die Rille des Gummiteils muss korrekt in der
Bohrung des Blechs sitzen.

Die Offnungen fir die Dichtscheibe zum Betriebsdruckventil bzw. fir das Abdampfventil
nicht verwechseln.

O-Ring am Sicherheitsventil 2

O-Ring aufschieben, bis er in der Rille (ganz unten)
liegt. Dabei den Ventilkdrper nicht aus dem Unterdeckel
ziehen.

Dichtungskappe am Sicherheitsventil 3
Dichtungskappe ganz aufschieben.

Den O-Ring von Sicherheitsventil 2 nicht Uber
das Sicherheitsventil 3 stulpen.

O-Ring unter Visiotherm S
O-Ring vorsichtig Uber das Gewinde aufschieben.
Der O-Ring muss vollstandig unten in der Rille liegen.

18



5. Was tun, wenn ...

Secuquick softline lasst sich nicht schlieBen
Secuquick softline ist aufgesetzt. Der Drehknopf kann nicht bis zum Anschlag gedreht werden.

Fehlerbehebung:

Mit der einen Hand auf den Visiotherm dricken, wéhrend der Drehknopf gedreht wird. Ist das

trotzdem nicht moglich, folgende Schritte durchfihren:

= Prifen, ob sich der Drehknopf leicht drehen lasst, wenn Secuquick softline vom Topf
abgenommen wird. Ist das nicht mdglich, prifen, ob Secuquick softline richtig
zusammengesetzt ist (Glockenmutter fest angezogen).

= Prifen, ob der Deckelverschluss verschmutzt ist oder ob sich ein Fremdk&drper darin
verfangen hat, gegebenenfalls reinigen.

= Prifen, ob der Dichtring richtig eingelegt ist.

= Prfen, ob der Schuttrand des Topfes sauber und unbeschadigt ist.

Secuquick softline lasst sich nicht 6ffnen
Secuquick softline kann nicht mit dem Drehknopf gedffnet werden. Er bewegt sich kurz und blockiert
dann. Der Topf ist mdglicherweise nicht drucklos.

Fehlerbehebung:

Topf drucklos machen. Dabei VorsichtsmaBnahmen beachten. Wenn der Topf drucklos ist:
= Drehknopf wieder ganz auf Stellung ,geschlossen” drehen und erneut versuchen.

= Den Secuquick softline nach unten driicken, wahrend der Drehknopf gedreht wird.

Kein oder zu wenig Druck im Topf
Die Temperaturanzeige am Visiotherm S erreicht das erste Soft-Fenster bzw. das erste Turbo-Fenster
nicht.

Fehlerbehebung:

Prifen, ob der Secuquick softline korrekt geschlossen ist.
Prufen, ob der richtige Kochstellendurchmesser gewahlt wurde.
Prufen, ob die hochste Stufe an der Kochstelle eingestellt ist.
Prifen, ob sich ausreichend FlUssigkeit im Topf befindet.

Dauernder Dampfaustritt
Wahrend des Betriebs tritt dauernd Dampf aus.

Fehlerbehebung:

= Prifen, ob der Dichtring richtig eingelegt ist.

= Prifen, ob die Glockenmutter fest angezogen ist.

= Prifen, ob alle Ventile und Dichtungen richtig sitzen sowie sauber und unbeschéadigt sind.

Plétzlicher Dampfaustritt
Dampf entweicht plétzlich zwischen dem Unter- und Oberdeckel und tritt seitlich aus.

Fehlerbehebung:

Secuquick softline nicht mehr verwenden und AMC Kundenservice kontaktieren.
Der Topf wurde Uberhitzt und das Betriebsdruckventil hat nicht funktioniert.

Ein Sicherheitsventil hat angesprochen.
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6. Technische Daten

Secuquick softline entspricht den Sicherheitsanforderungen der Europaischen Druckgeraterichtlinie
2014/68/EU. Secuquick softline wurde zusammen mit den zugelassenen Topfen einer
Sicherheitsprifung beim TUV (Technischer Uberwachungsverein) unterzogen.

Modellangaben mit den Druckspezifikationen sind im Unterdeckel eingepragt: Kochbetriebsdruck

(= PC) 80 kPa (0,8 bar); héchstzulassiger Druck (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. AMC Kundenservice

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zum AMC Kundenservice auf.

Hier kbnnen auch Ersatzteile bestellt werden. Halten Sie fur eine genaue Identifizierung des Produkts die

Modellnummer und den Durchmesser des Secuquick softline bereit. Beide Angaben sind auf

der Innenseite des Unterdeckels zu finden.

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM
Secuquick softline 4300 —
20/24 cm — PS 300 kPa - PC 80 kPa — 0000

Kundenservice

AMC Deutschland AMC (Schweiz)
Kundenservice Alfa Metalcraft AG
55408 Bingen Buonaserstrasse 30

CH-6343 Rotkreuz

+49 (0) 6721-180 01 T: +41 41 -799 51 11

AMC Osterreich
Handelsgesellschaft mbH
Handelskai 388 / Top 222
1020 Wien

T +431 - 2582618 61
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Please read this user manual carefully before using the Secuquick softline.

Retain the user manual and pass it on to subsequent owners.

Meanings of symbols

Instructions important for safety.
Non-observance can lead to injury or damage.

Poor operating condition or improper use.

Good operating condition or proper use.

Useful user information.

Environmental protection, ecology, and economy information.

ce [ ISCR X I B>

Validity

This user manual applies to the Secuquick softline models 4300 @ 20 cm and 4300 @ 24 cm. Model
details with the pressure specifications are stamped into the bottom cover: Cooking operation pressure (=
PC) 80 kPa (0.8 bar); Highest permissible pressure (= PS) 300 kPa (3.0 bar).



1.

Intended use and safety

The AMC PREMIUM COOKING SYSTEM Secuquick softline (hereinafter called Secuquick softline) is
used to cook food under pressure. The Secuquick softline may be used only for this purpose. It is
intended for household use and may not be used for commercial purposes. Hazards may arise from
improper use. Read all instructions — especially those in this section — and observe and comply with
them closely and attentively. The user manual must be retained and passed on to subsequent owners.

Suitable pots, accessories and spare parts

A

The Secuquick softline may be used only with the following products:

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM - pots with matching diameter (20 or 24 cm) from the
Standard, GourmetLine, Eurasia and Sauteuse lines

m Accessories: Audiotherm, Softiera insert, Softiera shell
m Spare parts: Use only original spare parts for the Secuquick softline 4300 model. In par-

ticular, use only bodies and covers from the same manufacturer and ensure that they are
compatible.

The following products must not be used with the Secuquick softline

Pots and pans from other manufacturers
Combination rings, grater-rasp-slicer inserts, combination bowls inserted into the pot
Parts of other AMC Secuquick models

Suitable cooking zones, suitable cooking zone size

The following must be observed with regard to the cooking zone and cooking zone size:

Use only those heat source(s) approved in the user manual: All types of cookers and cook-
ing zones of no more than 3.5 kW can be used.

= Do not use a booster or power stage on induction cookers.
= The diameter of the cooking zone must match the diameter of the pot. For the GourmetLine,

a cooking zone with sufficient power must be selected.

On a gas hob, select the burner that matches the diameter of the pot. The gas flame must
never be wider than the bottom surface of the pot.

Do not use the Secuquick softline in the oven or microwave.

Safety precautions: Intended use and preparation

The Secuquick softline is used to prepare food under pressure. Incorrect use can cause
burns. Always seal the Secuquick softline properly before placing it on the hob (rotary knob
on the stop). For information on correct sealing, see Section 3.2

Before each use, check that the valves are not clogged. For information on testing the
valves, see Section 4.3

The safety systems must never be interfered with. Maintenance, which is explained in Sec-
tion 4, is an exception.

Never heat the Secuquick softline without having first filled the pot with water. Without water
in it the cooker will be severely damaged.

Never use the Secuquick softline to fry food in oil under pressure.

= Never fill the pot for use with the Secuquick softline to more than 2/3 of its nominal volume.

If the food swells during cooking (e.g. rice, dried vegetables), fill the pot to no more than 1/2
of its nominal volume. For beans and other legumes, fill the pressure cooker to no more than
1/3 of its nominal volume, as their thin skins can easily peel off and clog the valves. More
information can be found in Section 3.1

= Never use the Secuquick softline unsealed, loose, or as a normal pan lid.

The Secuquick softline must not be used to prepare applesauce and compotes or for pre-
serving in jars.
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Safety precautions: Operation
= Always point the steam outlet opening away from your body (towards the back), as hot steam

can vent suddenly. Do not hold your hands in the danger zone.

When using the Secuquick softline, always move the pot carefully when it is under pressure. Do
not touch hot surfaces; use pot handles instead. Use gloves if necessary.

Do not place the pot in a hot oven when using the Secuquick softline.

Never use the Secuquick softline near children.

Do not lift and carry the pot on the Visiotherm S. The pot may get damaged or fall.

Do not tilt the pot or turn it over. The valves can become dirty and clogged.

Never allow the liquid to evaporate completely. The pot can be damaged.

Never use force to open the Secuquick softline while it is in use.

Safety precautions: according to cooking process

Always give the Secuquick softline a gentle shake before the lid is opened. Steam bubbles
trapped in the food can splash out and scald on opening. The gentle shake allows the steam
bubbles to escape before opening.

Never use force to open the Secuquick softline after the cooking. Before opening, make sure
that the internal pressure has dissipated fully. More information on this can be found in Section
3.6.

If meat has been cooked with the skin on (e.g. ox tongue), which can swell under the influence
of pressure, do not prick into the meat as long as the skin remains swollen. Puncturing the skin
could cause burns.

Keep the Secuquick softline safety devices and seals clean and in good condition. Observe the
instructions in Section 4, ,Care and maintenance”.

Supervision

The pot must be monitored during the cooking. If Audiotherm (see separate user manual) is
used only for acoustic monitoring of the cooking process, you must be within earshot of it. If the
app is used to monitor the cooking process, a functioning radio connection must be ensured
and you must be within walking distance.

= The Secuquick softline is not suitable for use by children.
= Unattended, uncontrolled cooking can lead to overheating. This creates a risk of accidents and

fires.

Persons who are unable to use the Secuquick softline safely due to their physical, sensory or
mental abilities or their inexperience or lack of knowledge must not use it without supervision or
instruction from a person responsible for safety.



Care and maintenance
m = Disassemble and clean the Secuquick softline after each use to ensure it continues to work

safely.

= Check that it is working properly before each use: Valves and seals, condition of the cover
closure.

= Replace the sealing ring and other seals if they are damaged, brittle, shrunken or cracked.
These parts should be replaced at least every two years or after 400 cooking cycles. All
other interventions may be carried out only by an AMC service center.

= Do not modify the Secuquick softline in any way. Do not disassemble the Secuquick softline
any more than necessary for care and maintenance. Improper interference, tampering,
installation of foreign parts or the use of force can impair function and safety.

= Do not tamper with or take apart the gearbox. Never use force or tools (e.g. pliers) to open a
blocked gearbox.

Inspecting the gearbox

Check before each use that the gearbox is not stuck. If the gearbox shakes or if the mechanism is
jammed, stop using the Secuquick softline. The product may no longer be guaranteed to be safe. Con-
tact AMC customer service.

Damage or malfunctions

If damaged or malfunctioning, the Secuquick softline must no longer be used. In the event of a
fall, other improper handling or use, hidden damage may also occur. For safety reasons, have the
Secuquick softline checked by an AMC service center.

Magnet

The Visiotherm (cover knob with temperature indicator) is equipped with a magnet to transmit the
temperature. A pacemaker can be switched to test mode and cause discomfort if it is less than 2 cm
from the Visiotherm viewing window. Credit cards, EC cards, data carriers, hearing aids or mechanical
watches can be affected if they are less than 2 cm from the viewing window of the Visiotherm.

Disposal

Do not dispose of the Secuquick softline in household waste. The materials are recyclable. If
m necessary, dispose of in accordance with local regulations.
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Your Secuquick softline

Design

The Secuquick softline
Visiotherm S

Yellow steam-venting button
Rotary knob

Steam outlet

Bell nut

Bottom cover

Top cover

Sealing ring
Temperature sensor
Cover closure lock
Safety valve 2

Safety valve 3

Pot for use with the Secuquick softline

20.
21.

Pot
Pouring rim

The Secuquick softline disassembled

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
24.
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Bell nut

Bottom cover

Top cover

Sealing ring

Temperature sensor

Cover closure lock

Safety valve 2

O-ring for safety valve 2

Safety valve 3

Sealing cap for safety valve 3

Sealing washer for operating pressure valve
Steam-venting valve

Operating pressure valve (safety valve 1)
O-Ring on temperature sensor

Gearbox

o

21 ———

19




Visiotherm S

. Soft quick cooking indicator

. Turbo quick cooking indicator

. Soft quick cooking temperature scale

. Turbo quick cooking temperature scale

A WO DN =

. First Soft window

. Second Soft window

. First Turbo window

. Second Turbo window

0 ~N O O

2.2. Functions and applications
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The Secuquick softline turns any suitable pot into a pressure cooker (see Section 1). The Secuquick
softline is set onto the pot and securely closed. When heating on the cooking zone, excess pressure is
built up in the pot by the conversion into steam of the liquid that has been added or is contained in the

food.

energy. For the “Soft quick cooking” method, the temperature ranges between 103 and 113

This allows the food to be cooked quickly and gently at a higher temperature, while saving
\

°C, and for “Turbo quick cooking”, between 108 and 118 °C.

Safety valve

If excess pressure builds up due to overheating, the operating pressure valve (safety valve 1)

opens and steam vents.

If the operating pressure valve does not function, e.g. due to heavy soiling, safety valves 2 or 3
will open and steam will vent suddenly and from the sides between the bottom and top covers.
If this happens, the Secuquick softline may no longer be used and AMC Customer Service

must be contacted.
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3. Cooking with the Secuquick softline

The sequence of a cooking process with the Secuquick softline is described below. For safe operation, all
points must be followed precisely.

The Audiotherm, which is available as an accessory, can be used to help monitor the Secuquick
softline cooking process. See the separate user manual.

3.1. Fill the pot
Fill the pot, observing the filling quantity:

= Fill with beans and other legumes to at most 1/3 full.

= Food that expands or foams during cooking — e.g. rice pudding, broths, stews, pasta casse-
roles, etc. —fill to at most 1/2.

= Fill other dishes to a maximum of 2/3.

Add liquid if necessary. A small amount of liquid (approx. 150 to 200 ml) is needed to build up the vapor
pressure. The amount depends on the size of the pot, the food and the recipe. If the food contains enough
liquid, no added liquid is necessary. Follow the recipes published by AMC for cooking with the Secuquick
softline.

3.2. Setting on and sealing the Secuquick softline

Before each use of the Secuquick softline, check that:
= The Secuquick softline is correctly assembled, and valves and seals and the cover closure are
tested.
= The sealing ring is correctly inserted. In doing so, observe alignment (top and bottom).
= The pouring rim of the pot is clean, dry and not damaged (no deformation).
= The rotary knob is in open position.

Set the Secuquick softline on the pot. Note that the position of the knob must be at the front and in the
middle between the handles.




Press lightly on the Visiotherm with one hand, and close the knob with the other. Turn the rotary knob to
the stop without forcing it. The yellow marking must no longer be visible.

Place the pot on the cooking zone. Point the steam vent away from the body. Switch the cooking zone
on to the highest level.

3.3. Heating up

m Do not use a booster or power stage on induction cookers.

The rise in temperature can be followed on the Visiotherm S indicator.

During the heating, steam and a few drops of water may escape between the top and bottom
covers. This does not affect the cooking process.

The rotary knob is automatically locked. The heating up takes a few minutes (four to 20 minutes
depending on the size of the pot and the amount of food being cooked).
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3.4. Setting a lower level

As soon as the pointer on the Visiotherm S reaches the first Soft window or Turbo window, the ring must
be set to a lower level (approx. ¥s of the cooking zone output). 5

3.5. Monitor temperature and adjust cooking zone performance

During the cooking process, the pointer on the Visiotherm S should always be in the corresponding
temperature range (“Soft“ or “Turbo®). In this case, the cooking zone need not be regulated.

If the pointer moves to the right of the temperature range (“Soft* or “Turbo®), the temperature is too high.

m Steam can vent via the steam outlet opening. Do not hold your hands in the danger zone.

Set a lower level or switch off completely.




If the pointer moves to the left of the temperature range (“Soft” or “Turbo*), the temperature is too low.

Set the highest*/higher setting on the cooker
(* In Soft quick cooking, when the pointer has already moved to the left of the first Soft window)

If the pointer moves clearly to the right of the temperature range ,turbo”, remove the pot from the cook-
ing zone immediately and switch off the cooking zone.

Steam vents via the steam outlet opening and/or between the bottom and top covers. Do not
hold your hands in the danger zone.

3.6. Venting the pressure

At the end of the cooking process the pot must be depressurized before the Secuquick softline can be
opened. This can be done in several ways. Also see the recipes published by AMC for cooking with the
Secuquick softline.

Never use force to open the Secuquick softline after the cooking. Before opening, make sure
that the internal pressure has dissipated fully.

Always give the Secuquick softline a gentle shake before opening. Steam bubbles trapped in
the food can splash out and scald on opening. The gentle shake allows the steam bubbles to
escape before opening.
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Depressurizing under cold running water

Switch off the cooking zone, remove the pot from the cooking zone and place it in the sink, and run cold
water over the cover until the pot is depressurized. Point the steam vent away from the body. Shake the
pot by the handles, and press the yellow steam-venting button.

If steam continues to vent, repeat the process until no more steam escapes when the steam-venting but-
ton is pressed. Open the Secuquick softline at the rotary knob.

Depressurizing with yellow steam-venting button

Switch off the cooking zone, remove the pot from the cooking zone and place it on a stable, heat-resistant
surface. Point the steam outlet opening away from the body and briefly press the yellow steam-venting
button several times in succession to allow steam to escape in bursts. Press until no more steam vents.
Shake the pot by the handles. Repeat the process until no more steam vents. Open the Secuquick softline
at the rotary knob.

m This method must not be used for the following dishes. Hot food could escape or the valves of

the Secuquick softline could become too dirty:

= Soups

Stews

Solid meat and fish dishes such as tongue, squid
Broths with a lot of fat

Rice pudding

Legume such as lentils

Grain products such as oat flakes and pearl barley
Pasta



Depressurizing unaided

Let the pot cool down until it is no longer under pressure. Point the steam vent away from the body.
Shake the pot by the handles, and press the yellow steam-venting button. If steam continues to vent,
repeat the process until no more steam escapes when the steam-venting button is pressed. Open the
Secuquick softline at the rotary knob.

3.7. Opening and removing the Secuquick softline

The Secuquick softline can be opened only when the pot is no longer under pressure. The rotary knob
must be easy to turn.

Never use force to open the Secuquick softline. A lid under pressure that is opened with force
will be flung away and hot food may splash out. Risk of injury and scalding.

Before opening, check that the Secuquick softline is not under pressure:

Point the steam vent away from the body. Shake the pot by the handles, and press the yellow
steam-venting button. If steam continues to vent, repeat the process until no more steam escapes
when the steam-venting button is pressed. Press lightly on the Visiotherm and open the Secuquick
softline at the rotary knob.

A
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4. Care and maintenance

Care for and maintain the Secuquick softline as follows:
® Take apart and clean after each use.
m Before using it again, check that it is working properly: Valves and seals, condition of the cover
closure.
= Replace the sealing ring and other seals if they are damaged, brittle, shrunken or cracked.
These parts should be replaced at least every two years or after 400 cooking cycles.

m Use only original spare parts for the relevant 4300 model.
Wear parts (sealing ring and gaskets) are available as spare parts from AMC. These can be replaced by the

user or by an AMC service center.

m All other interventions may be carried out only by an AMC service center.

Table: Original sealing rings and seals:

Designation in user manual AMC item no.

Sealing ring 20 cm / 24 cm 10011155 /10011156
Sealing washer for the operating pressure valve 10011151
Steam-venting valve 10011187

O-ring for safety valve 2 10011134

Sealing cap for safety valve 3 10011149

O-ring under the Visiotherm S 10011185

4.1. Disassembling the Secuquick softline

Unscrew bell nut (6). Detach the bottom cover (7) from the top cover (8).
Remove the sealing ring (9) (tip: use a small spoon handle to help).




4.2. Cleaning and storing the Secuquick softline

Clean parts in the dishwasher or clean them thoroughly by hand with a soft sponge and neutral deter-
gent. Rinse with hot water, dry well.
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Depending on the food being prepared, the sealing ring can absorb odors. This is entirely nat-
ural. Store the sealing ring away from light and only loosely attached to the Secuquick softline.
Insert the sealing ring correctly again only before you next use it.

4.3. Assembling the Secuquick softline

Carry out the described inspection work during assembly. This inspection is important for safe and
correct operation.

Checking valves and seals

Check operating pressure valve:
= Must be easy to press in approx. 3-4 mm with finger.
= Must spring back easily, with no sticking.

If the operating pressure valve does not function prop-
erly, the Secuquick softline must no longer be used.
Contact AMC customer service.

Check operating pressure valve:
® The openings in the rubber section must be clean.
= Metal pin must be present.

Check safety valve 2:

= The O-ring must not be damaged.

= The O-ring must lie in the groove (at the bottom).

= The steel ball must not be stuck. Check by pressing
it with a finger whether it can move freely and springs
back.
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Assembling:

Insert sealing ring. Observe the mounting
position: The wavy line must point at the
cover (see figure). Press it down all around
with your fingers.

Insert bottom cover into top cover. Screw on
bell nut and tighten firmly.

Checking cover closure

Check the locking mechanism; to do this,

the cover must be positioned so that the

Visiotherm S points upwards.

= The rotary knob must be easy to turn.

= \When closed:

® The safety latch must not be bent out-
wards.

= Both bolts must be held completely.

Check safety valve 3:

® The sealing cap must be in place and clean.

= Check by pressing it with a finger whether the blue
sphere (under the sealing cap) is not stuck, can move
freely and springs back.

m Check that the valve in the cover is clean and free to
move.

Check the O-ring under the Visiotherm S:
= The O-ring must not be damaged and must lie com-
pletely at the bottom of the groove.

be used. Contact AMC customer service.

m If the cover closure does not function properly, the Secuquick softline may no longer



4.4. Replacing seals

= Replace seals only by hand or using blunt tools, or have them replaced by an AMC service

center.

® Seals and sealing ring can be obtained from AMC as a package.
= Use only AMC original spare parts for model 4300.

y

()

Sealing washer for the operating pressure valve
Insert the sealing washer into the opening. Note insertion
position: smaller diameter at the bottom.

Steam-venting valve
Insert the seal into the opening
® The flat side of the rubber seal must be on the
underside of the bottom cover.
= The groove of the rubber section must fit cor-
rectly in the hole of the plate.

m Do not confuse the openings for the sealing washer for the operating pressure valve or

for the steam-venting valve.

O-ring for safety valve 2
Push the O-ring on until it lies in the groove (at the bot-
tom). Do not pull the valve body out of the bottom cover.

Sealing cap for safety valve 3
Push the sealing cap on completely.

Do not put the O-ring of safety valve 2 over
safety valve 3.

O-ring under the Visiotherm S
Carefully push the O-ring over the thread. The O-ring
must lie completely at the bottom of the groove.
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5. What to do when...

The Secuquick softline cannot be closed
The Secuquick softline is set on the pot, but the knob cannot be turned all the way.

Troubleshooting:

Press on the Visiotherm with one hand while turning the knob. If this is still not possible, carry out

the following steps:

= Check that the knob can be turned easily when the Secuquick softline is taken off the pot. If
this is not possible, check that the Secuquick softline is correctly assembled (bell nut firmly
tightened).

m Check whether the cover closure is dirty or whether a foreign body is caught in it; clean if nec-
essary.

= Check that the sealing ring is correctly inserted.

m Check that the pouring rim of the pot is clean and undamaged.

The Secuquick softline cannot be opened

The Secuquick softline cannot be opened with the rotary knob. It moves briefly and then sticks. The pot
may still be under pressure.

Troubleshooting:

Depressurize the pot. Observe precautionary measures. Once the pot is no longer under pressure:
= Turn the knob all the way back to the ,closed” position and try again.

= Press the Secuquick softline down while turning the knob.

No or too little pressure in the pot

The temperature indicator on the Visiotherm S does not reach the first Soft window or the first Turbo win-
dow.

Troubleshooting:

m Check that the Secuquick softline is closed correctly.
Check that the correct cooking zone diameter is selected.
Check that the highest level is set on the cooking zone.
Check whether there is sufficient liquid in the pot.

Continuous steam venting
Steam is continuously escaping during operation.

Troubleshooting:

= Check that the sealing ring is correctly inserted.

® Check that the bell nut is firmly tightened.

= Check that all valves and seals are correctly seated, clean and undamaged.

Sudden venting of steam
Steam suddenly escapes to the sides from between the bottom and top covers.

Troubleshooting:

Stop using the Secuquick softline and contact AMC customer service.
The pot has been overheated and the operating pressure valve has failed.
A safety valve has been triggered.



6. Technical data

The Secuquick softline meets the safety requirements of the European Pressure Equipment Directive
2014/68/EU. The Secuquick softline, together with the approved pots, underwent a safety test at the
TUV (Technischer Uberwachungsverein).

Model details with the pressure specifications are engraved in the bottom cover: Operating pressure
while cooking
(= PC) 80 kPa (0.8 bar); highest permissible pressure (= PS) 300 kPa (3.0 bar).

7. AMC Customer service

If you have any questions or suggestions, please contact AMC Customer Service. Spare parts can
also be ordered from here. Have the model number and diameter of the Secuquick softline ready for
accurate product identification. Both specifications can be found on the inside of the bottom cover.

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM
Secuquick softline 4300 —
20/24 cm — PS 300kPa - PC 80kPa - 0000

Customer service

AMC International

Alfa Metalcraft Corporation AG
Buonaserstrasse 30

6343 Rotkreuz

Switzerland

+41 41 - 799 52 22
info@amc.info
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Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare Secuquick softline.

Conservare le istruzioni per I'uso e consegnarle al proprietario successivo.

Significato dei simboli

Istruzioni importanti per la sicurezza.
L’inosservanza pud causare lesioni o danni.

Cattiva condizione di funzionamento o uso improprio.

Buona condizione di funzionamento o uso corretto.

Indicazioni utili per gli utenti.

Indicazioni per la salvaguardia dell’ambiente, I'ecologia e I'economia.

ce [ ISCRN X I B>

Validita

Queste istruzioni per I‘uso sono valide per i modelli Secuquick softline @ 20 cm mod. 4300 e Secuquick
softline @ 24 cm mod. 4300. | dettagli del modello con le specifiche di pressione sono incise sul coper-
chio inferiore: pressione d’esercizio durante la cottura (= PC) 80 kPa (0,8 bar); pressione massima ammis-
sibile (= PS) 300 kPa (3,0 bar).
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1.

Utilizzo conforme all’uso previsto e sicurezza

Il Sistemad di cottura Premium AMC Secuquick softline (di seguito denominato “Secuquick softline”)
viene utilizzato per la cottura veloce dei cibi e deve essere utilizzato esclusivamente per questo scopo.
E stato prodotto per I'uso domestico e non deve essere utilizzato per scopi commerciali. L'uso impro-
prio puo essere pericoloso. E quindi necessario leggere, osservare e rispettare tutte le istruzioni di
funzionamento — in particolare le informazioni riportate in questo capitolo. Le istruzioni per I‘uso devono
essere conservate e consegnate ai successivi proprietari.

A

Pentole adatte, accessori e ricambi

Secuquick softline puo essere utilizzato esclusivamente con i seguenti prodotti:

m Sistema di cottura Premium AMC- Pentole di diametro adatto (20 o 24 cm) delle serie Stan-
dard, Gourmet, Unica e Sauteuse

® Accessori: Audiotherm, Softiera

= Ricambi: utilizzare esclusivamente ricambi originali per il relativo modello Secuquick softline
4300. In particolare, utilizzare solo il corpo e il coperchio dello stesso produttore e assicu-
rarsi che siano compatibili.

I seguenti prodotti non devono essere utilizzati con Secuquick softline

= pentole e padelle di altri produttori

= anello riduttore, elemento Grattugia-Raspa-Affetta, bacinelle Combi inserite all’interno dell’u-
nita di cottura

= parti di un altro modello Secuquick softline AMC

Piani di cottura adatti e rispettive dimensioni

Quanto segue deve essere osservato per quanto riguarda il piano di cottura e le

rispettive dimensioni:

m ytilizzare solo fonti di calore approvate nelle istruzioni per I'uso: possono essere utilizzati tutti
i tipi di fornelli e piani di cottura con un massimo di 3,5 kW.

= nel caso di piani di cottura a induzione, non utilizzare mai il livello booster o power.

= | diametri del piano di cottura e della pentola devono corrispondere quanto piu possibile.
Se si utilizzano pentole della linea Gourmet, deve essere selezionato il punto di cottura con
potenza sufficiente.

® in caso di piano di cottura a gas, scegliere il bruciatore corrispondente al diametro della
pentola. La fiamma non deve fuoriuscire dal fondo dell’'unita di cottura.

= non usare Secuquick softline in forno o nel microonde.

Precauzioni: scopo dell’'uso e preparazione

= Con Secuquick softline le pietanze vengono preparate sotto pressione. L'uso errato di Secu-
quick softline pud provocare scottature. Chiudere sempre correttamente Secuquick softline
prima di appoggiarlo sul fornello (manopola in posizione di arresto). Per informazioni sulla
corretta chiusura, vedere il capitolo 3.2

= Prima di ogni utilizzo verificare che le valvole non siano intasate. Per informazioni relative alle
valvole vedere il capitolo 4.3

= Non devono essere apportate modifiche ai sistemi di sicurezza. Ne & esclusa la manuten-
zione descritta nel capitolo 4.

= Non riscaldare mai Secuquick softline senza aver prima riempito d‘acqua la pentola. Sen-
Z’acqua il dispositivo verra seriamente danneggiato.

= Non utilizzare Secuquick softline per friggere con olio cibi sotto pressione

= Non riempire mai la pentola per oltre 2/3 della sua capacita totale. Se si utilizzano alimenti
che si gonfiano durante il processo di cottura (ad esempio riso, verdure essiccate), riempire
la pentola fino a non piu della meta della sua capacita totale. Per i fagioli e gli altri legumi
riempire la pentola rapida fino ad un massimo di 1/3 della capacita totale, poiché la loro
buccia sottile pud facilmente salire e intasare le valvole. Per ulteriori informazioni vedere il
capitolo 3.1

= Non usare mai Secuquick softline se non & chiuso 0 non & posizionato correttamente, né
come un normale coperchio.

= Non utilizzare Secuquick softline per preparare mousse di mela e conserve di frutta o per la
conservazione in barattoli di vetro.



Precauzioni: funzionamento

Accertarsi che I'apertura di uscita del vapore sia sempre lontana dal corpo (verso la parte
posteriore), poiché il vapore caldo potrebbe fuoriuscire improvvisamente. Non toccare con le
mani le parti pericolose.

Durante I'utilizzo di Secuquick softline, spostare la pentola con cautela quando ¢ sotto pres-
sione. Non toccare le superfici calde, afferrare solo i manici della pentola. Eventualmente indos-
sare guanti protettivi.

= Durante I'utilizzo di Secuquick softline non porre la pentola in un forno caldo.
= Non utilizzare mai Secuquick softline nelle vicinanze dei bambini.
= Non sollevare né trasportare la pentola tenendola per Visiotherm S. Potrebbe danneggiarsi o

cadere.

= Non inclinare né capovolgere la pentola poiché le valvole potrebbero sporcarsi e ostruirsi.
= FEvitare che il liquido evapori completamente poiche la pentola potrebbe danneggiarsi.
= Non aprire mai Secuquick softline con forza durante il funzionamento.

Precauzioni: dopo il processo di cottura

Agitare sempre delicatamente Secuquick softline prima di aprire il coperchio. Le bolle di vapore
intrappolate nel cibo possono fuoriuscire all’apertura provocando ustioni. Agitando legger-
mente, le bolle di vapore possono fuoriuscire prima dell‘apertura.

Non aprire mai Secuquick softline con forza dopo il processo di cottura. Prima di aprire assicu-
rarsi che la pressione interna sia stata completamente eliminata. Per ulteriori informazioni vedere
il capitolo 3.6

Prima di forare carne la cui pelle si gonfia (ad esempio, lingua di bue), farla raffreddare breve-
mente ed attendere che la pelle si sgonfi. Forare la carne pud causare ustioni.

Mantenere puliti e in buone condizioni i dispositivi di sicurezza e le guarnizioni di Secuquick
softline. Osservare le indicazioni del capitolo 4 “Cura e manutenzione”.

Sorveglianza

Durante la cottura occorre monitorare la pentola. Tenersi a distanza d’udito se per il monitorag-
gio del processo di cottura viene utilizzato Audiotherm (vedere manuale utente separato). Se
I‘app viene utilizzata per monitorare il processo di cottura, deve essere assicurato un collega-
mento radio funzionante e ci si deve trovare a pochi passi.

® Secuquick softline non deve essere usato dai bambini.
= Una cottura non sorvegliata né controllata pud provocare un surriscaldamento. Rischio di inci-

denti e incendi.

Le persone che, a causa delle loro capacita fisiche, sensoriali 0 mentali, non sono in grado di
utilizzare Secuquick softline in modo sicuro, non possono utilizzarlo senza la supervisione o le
istruzioni di una persona responsabile per la sicurezza.
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Cura e manutenzione
m = Provvedere regolarmente allo smontaggio e alla cura di Secuquick softline dopo ogni utilizzo,

al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza.

= Verificare il funzionamento prima di ogni utilizzo: valvole e guarnizioni, condizioni della
chiusura del coperchio.

= Sostituire la guarnizione ad anello e le altre guarnizioni se sono danneggiate, spezzate,
rimpicciolite o strappate. Queste parti vanno sostituite al piu tardi ogni due anni o dopo 400
processi di cottura. Tutti gli altri interventi possono essere eseguiti esclusivamente da un
centro di assistenza AMC.

= Non apportare modifiche a Secuquick softline. Non smontare Secuquick softline, se non
nella misura necessaria per eseguire la cura e la manutenzione. Interventi impropri, manipo-
lazioni, I'installazione di parti estranee o I‘uso della forza possono compromettere il funzio-
namento e la sicurezza.

= Non manipolare o smontare il blocco di chiusura. Non aprire mai un blocco di chiusura
bloccato con la forza o mediante attrezzi (ad es. tenaglie).

Controllo del blocco di chiusura

Prima di ogni utilizzo controllare che il blocco di chiusura sia stato montato correttamente. Se il blocco
di chiusura oscilla o il meccanismo € bloccato, non utilizzare pit Secuquick softline. E possibile che la
sicurezza del prodotto non sia pit garantita. Contattare un centro di assistenza AMC.

Danni o funzionamento difettoso

In caso di danni o malfunzionamento, Secuquick softline non deve essere piu utilizzato. In caso di
caduta, manipolazione o uso impropri, possono verificarsi anche danni non evidenti. Per sicurezza, far
controllare Secuquick softline da un centro di assistenza AMC.

Magnete

Visiotherm (pulsante sul coperchio con visualizzazione della temperatura) e dotato di un magnete per
la trasmissione della temperatura. Un pacemaker pud essere impostato in modalita test e causare un
malessere, se si trova a meno di 2 cm dalla finestra di visualizzazione di Visiotherm. Le carte di credito,
le carte EC, i supporti dati, gli apparecchi acustici o gli orologi meccanici possono danneggiarsi, se si
trovano a meno di 2 cm dalla finestra di visualizzazione di Visiotherm.

Smaltimento

% Secuquick softline non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. | materiali che lo compon-
\ gono sono riciclabili. Se necessario, smaltirlo in modo ecocompatibile e conformemente alla
normativa locale.



2. Il tuo Secuquick softline

—h

Struttura

Secuquick softline
Visiotherm S

Pulsante di sfiato giallo
Manopola

Apertura di uscita del vapore
Madrevite a campana
Coperchio inferiore
Coperchio superiore

9. Anello di tenuta

10. Sensore di temperatura

11. Bloccaggio della chiusura coperchio
12. 2a valvola di sicurezza

14. 3a valvola di sicurezza

© NN =N

Pentole utilizzabili con Secuquick softline
20. Pentola
21. Bordo di travaso

Secuquick softline smontato

6. Madrevite a campana

7. Coperchio inferiore

8. Coperchio superiore

9. Anello di tenuta

10. Sensore di temperatura

11. Bloccaggio della chiusura coperchio

12. 2a valvola di sicurezza

13. Guarnizione a O della 2a valvola di sicurezza

14. 3a valvola di sicurezza

15. Cappuccio di tenuta della 3a valvola di sicurezza

16. Disco di tenuta della valvola di pressione
d’esercizio

17. Valvola di sfiato

18. Valvola di pressione d’esercizio (1a valvola di
sicurezza)

19. Guarnizione a O sul sensore di temperatura

24. Blocco di chiusura
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Visiotherm S

1. Indicatore cottura veloce «soft»

2. Indicatore cottura veloce «turbo» ) / SN \\\\
3. Scala di temperatura cottura veloce «soft» : ( I g )
4. Scala di temperatura cottura veloce «turbo»

. Prima finestra «soft»

. Seconda finestra «soft»

. Prima finestra «turbo»

. Seconda finestra «turbo»

@0 ~N O O

2.2. Funzionamento e utilizzo

Secuquick softline insieme a una pentola adeguata (vedi capitolo 1) costituisce una pentola per la cot-
tura veloce. Secuquick softline viene collocato sulla pentola e chiuso a tenuta. Durante il riscaldamento
sul piano di cottura, si genera nella pentola una sovrappressione per effetto dell’evaporazione del liquido
aggiunto o contenuto negli alimenti.

In questo modo, le pietanze possono essere cotte a una temperatura superiore, in modo piu

veloce, delicato e con risparmio di energia. Secondo il metodo di cottura «cottura veloce soft»
la temperatura € compresa trai 103 e i 113°C, secondo il metodo di cottura «cottura veloce
turbo» la temperatura & compresa trai 108 e 118°C.

Valvole di sicurezza

Quando la pentola si riscalda troppo e, quindi, la sovrappressione diventa troppo elevata, la
valvola di pressione d’esercizio (1a valvola di sicurezza) si apre consentendo la fuoriuscita del
vapore.

In caso di mancato funzionamento della valvola di pressione d’esercizio (ad es. per troppo
sporco), si aprono la 2a e la 3a valvola di sicurezza e il vapore fuoriesce dai lati tra il coperchio
inferiore e superiore.

In tal caso, non utilizzare piu Secuquick softline e contattare il centro di assistenza AMC.




3. Cottura con Secuquick softline

Di seguito viene descritto lo svolgimento di un processo di cottura con Secuquick softline. Tutti i punti
devono essere seguiti con precisione per un funzionamento sicuro.

L‘Audiotherm, disponibile come accessorio, pud essere utilizzato per monitorare il processo di
cottura con Secuquick softline. Vedi le istruzioni per I‘uso separate.

3.1. Riempimento della pentola per la cottura veloce
Riempire la pentola per la cottura veloce facendo attenzione alla quantita di riempimento:
= Per alimenti, che si gonfiano o creano schiuma durante la cottura, come riso al latte, brodi, stu-

fati, sformati di pasta ecc. riempire fino a un massimo di 1/2.
m Per altri cibi riempire fino a un massimo di 2/3

ﬂ = Per i fagioli e i legumi con la buccia riempire fino a un massimo di 1/3.

Se necessario aggiungere un po‘ di liquido. Affinché il vapore produca pressione, € necessaria una piccola
quantita di liquido (ca. 150-200 ml). La quantita dipende dalle dimensioni della pentola di cottura, dal cibo
e dalla ricetta. Se di per sé il cibo contiene liquido a sufficienza, € possibile evitare di aggiungerne altro. Si
prega di osservare le ricette pubblicate da AMC per cucinare con Secuquick softline.

3.2. Posizionamento e chiusura di Secuquick softline

Prima di utilizzare Secuquick softline controllare che:

m Secuquick softline sia montato correttamente, le valvole, le guarnizioni e la chiusura del coper-
chio devono essere controllate.

= |'anello di tenuta sia correttamente posizionato. Prestare attenzione all‘allineamento (in alto e in
basso).

= il bordo di travaso dell’'unita di cottura sia pulito, asciutto e non danneggiato (assenza di defor-
mazioni).

® |a manopola sia nella posizione «aperta».

Applicare Secuquick softline sulla pentola. Verificare la posizione: manopola in avanti, a meta tra i manici.
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Premere leggermente su Visiotherm con una mano e chiudere la manopola con I‘altra mano. Ruotare la
manopola fino all‘arresto senza esercitare alcuna forza. La marcatura gialla non deve piu essere visibile.

,
T

3.3. Riscaldamento

Posizionare la pentola sul piano di cottura. L’apertura di uscita del vapore deve essere rivolta lontano
dal corpo. Accendere il piano di cottura al livello massimo.

m nel caso di piani di cottura a induzione, non utilizzare mai il livello booster o power.

’aumento di temperatura pud essere monitorato sul display di Visiotherm S.

Durante il riscaldamento, vapore e gocce d’acqua possono fuoriuscire tra il coperchio
superiore e inferiore. Cid non influisce sul processo di cottura.

La manopola si blocca automaticamente. Il riscaldamento richiede pochi minuti (4-20 min., secondo le
dimensioni della pentola e delle quantita).



3.4. Impostazione di un livello piu basso

Non appena l'indicatore su Visiotherm S raggiunge la prima finestra «soft» o la finestra «turbo», il piano di
cottura deve essere impostato su un livello inferiore (circa ¥31/3 della potenza dei piani di cottura).

3.5. Controllo della temperatura e regolazione della potenza del piano di
cottura

Durante il processo di cottura, I'indicatore di Visiotherm S dovrebbe sempre trovarsi nel settore di tempera-
tura corrispondente («soft» o «turbo»). Se questo € il caso, non € necessario regolare il piano di cottura.

L’indicatore esce dal rispettivo settore della temperatura («soft» o «turbo») spostandosi verso destra: la
temperatura & troppo elevata.

Il vapore pu0 fuoriuscire attraverso I‘apertura di uscita del vapore. Non toccare con le mani le parti
pericolose.

Impostare a un livello inferiore o spegnere completamente
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L’indicatore esce dal rispettivo settore della temperatura («soft» o «turbo») spostandosi verso sinistra:
la temperatura € troppo bassa.

Impostare il fornello sul livello massimo*/su un livello superiore
(* Nel caso della modalita di cottura «soft», quando I'indicatore & uscito dalla prima finestra «soft»
spostandosi verso sinistra)

’indicatore esce dal rispettivo settore della temperatura «turbo» spostandosi chiaramente verso destra,
togliere subito I'unita di cottura dal piano di cottura, spegnere il piano di cottura.

Il vapore fuoriesce attraverso I'apertura di uscita del vapore e/o tra il coperchio inferiore e su-
periore. Non toccare con le mani le parti pericolose.

3.6. Eliminazione della pressione

Al termine del processo di cottura, &€ necessario eliminare la pressione dalla pentola prima di poter
aprire Secuquick softline. Cid pud essere effettuato in diversi modi. Si prega di osservare anche le
ricette pubblicate da AMC per cucinare con Secuquick softline.

Non aprire mai Secuquick softline con forza dopo il processo di cottura. Prima di aprire assicu-
rarsi che la pressione interna sia stata completamente eliminata.

Agitare sempre delicatamente Secuquick softline prima dell’apertura. Le bolle di vapore intrap-
polate nel cibo possono fuoriuscire all’apertura provocando ustioni. Agitando leggermente, le
bolle di vapore possono fuoriuscire prima dell‘apertura.



Eliminazione della pressione sotto acqua corrente fredda

Spegnere il piano di cottura, togliere la pentola dal piano di cottura e metterla nel lavandino, far scorrere
acqua fredda sul coperchio, fino alla totale eliminazione della pressione. L’apertura di uscita del vapore
deve essere rivolta lontano dal corpo. Agitare la pentola tenendola per i manici, premere il pulsante di sfiato
giallo.

Ripetere il processo se fuoriesce ancora vapore, finché premendo il pulsante di sfiato non esce piu vapore.
Aprire Secuquick softline utilizzando la manopola.

Eliminazione della pressione con il pulsante di sfiato giallo

Spegnere il piano di cottura, togliere la pentola dal piano di cottura e collocarla su una base stabile e resi-
stente al calore. Rivolgere I'apertura di uscita del vapore lontano dal corpo e premere brevemente piu volte
di seguito il pulsante di sfiato giallo per far fuoriuscire il vapore a getti. Premere finché non esce piu vapore.
Agitare la pentola tenendola per i manici. Ripetere la procedura finché non fuoriesce piu vapore. Aprire
Secuquick softline utilizzando la manopola.

le valvole di Secuquick softline potrebbero diventare troppo sporche:
= Zuppe

Stufati

Pietanze a base di carne e pesce compatti, quali lingue, calamari
Brodo grasso

Riso al latte

Legumi quali lenticchie

Cereali quali fiocchi d’avena e orzo perlato

Pasta

m Questo metodo non deve essere utilizzato per i seguenti cibi. Il cibo caldo potrebbe fuoriuscire o
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Eliminazione della pressione in modo automatico

Lasciar raffreddare la pentola finché & priva di pressione. L’apertura di uscita del vapore deve essere
rivolta lontano dal corpo. Agitare la pentola tenendola per i manici, premere il pulsante di sfiato giallo.
Ripetere il processo se fuoriesce ancora vapore, finché premendo il pulsante di sfiato non esce piu
vapore. Aprire Secuquick softline utilizzando la manopola.

3.7. Apertura e rimozione di Secuquick softline

E possibile aprire Secuquick softline solo se la pentola & priva di pressione. La manopola deve poter
essere girata con facilita.

Non forzare mai Secuquick softline per aprirlo. Se si forza un coperchio sotto pressione, c’e il
rischio che il contenuto bollente possa schizzare all’esterno con il pericolo di lesioni e scottature.

Prima dell’apertura assicurarsi che la pentola sia priva di pressione:

L’apertura di uscita del vapore deve essere rivolta lontano dal corpo. Agitare la pentola tenendola per

i manici, premere il pulsante di sfiato giallo. Ripetere il processo se fuoriesce ancora vapore, finché
premendo il pulsante di sfiato non esce piu vapore. Premere leggermente Visiotherm e aprire Secuquick
softline utilizzando la manopola.

A




4. Cura e manutenzione

Provvedere alla cura e alla manutenzione di Secuquick softline come indicato di seguito:
= provvedere regolarmente allo smontaggio e alla cura dopo ogni utilizzo.
= verificare il funzionamento prima del successivo utilizzo di valvole e guarnizioni, condizioni della
chiusura del coperchio.
= Sostituire la guarnizione ad anello e le altre guarnizioni se sono danneggiate, spezzate, rimpic-
ciolite o strappate. Queste parti vanno sostituite al piu tardi ogni due anni o dopo 400 processi
di cottura.

m Utilizzare esclusivamente ricambi originali per il relativo modello 4300.
Presso AMC, le parti soggette ad usura (anello di tenuta e guarnizioni) sono disponibili come ricambi.

Questi possono essere sostituiti da soli 0 possono anche essere sostituiti dal servizio di assistenza AMC.

m Tutti gli altri interventi possono essere eseguiti esclusivamente dal servizio di assistenza AMC.

Tabella dell’anello di tenuta e delle guarnizioni originali:

Denominazione nelle istruzioni per I'uso Numero dell’articolo AMC
Anello di tenuta 20 cm / 24 cm 10011155 /10011156
Disco di tenuta della valvola di pressione d’esercizio 10011151

Valvola di sfiato 10011187

Guarnizione a O della 2a valvola di sicurezza 10011134

Cappuccio di tenuta della 3a valvola di sicurezza 10011149

Guarnizione a O sotto Visiotherm S 10011185

4.1. Smontaggio di Secuquick softline

Svitare la madrevite a campana (6). Separare il coperchio inferiore (7) dal coperchio superiore (8).
Estrarre I'anello di tenuta (9) (Suggerimento: utilizzare un piccolo cucchiaio come aiuto).
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4.2. Pulizia e conservazione di Secuquick softline

Lavare le parti in lavastoviglie 0 a mano con una spugna morbida e un detersivo neutro. Risciacquare

con acqua tiepida, asciugare accuratamente.

000 |

Ch/
—17

’anello di tenuta puo trattenere gli odori, in base alla ricetta preparata. Questo € completa-
mente normale. L’anello di tenuta dura piu a lungo se protetto dalla luce e conservato appog-
giato su Secuquick softline. Montare completamente I’anello di tenuta solo prima del successi-

vo utilizzo.

4.3. Montaggio di Secuquick softline

Durante il montaggio eseguire i controlli descritti. Sono importanti per un funzionamento impeccabile e

sicuro.

Controllare valvole e guarnizioni

Controllare la valvola di pressione d’esercizio:

® | a valvola deve poter essere abbassata di circa
3-4 mm.

= | a valvola deve poter scattare di nuovo in posizione,
senza bloccarsi.

Se la valvola di pressione d’esercizio non funziona
correttamente, Secuquick softline non deve piu essere
utilizzato. Contattare il servizio di assistenza AMC.

Controllare la valvola di sfiato:

® | e aperture nella parte di gomma della valvola di
sfiato devono essere pulite.

= Deve essere presente un perno di metallo.

Controllare la 2a valvola di sicurezza:

= | a guarnizione a O non deve essere danneggiata.

® | a guarnizione a O deve essere posizionata nella
scanalatura (interamente in basso).

m | a sfera in acciaio non deve essere incollata. Pre-
mendo con un dito controllare che si muova libera-
mente e ritorni indietro nella sua posizione.



Montaggio:

Inserire I’'anello di tenuta. Prestare attenzione
alla posizione di montaggio: la linea ondulata
deve essere diretta verso il coperchio (vedi
figura). Premere con le dita tutto intorno.

Inserire il coperchio inferiore all’interno del
coperchio superiore. Avvitare la madrevite
a campana sul coperchio e serrare salda-
mente.

Controllare la chiusura del coperchio

Controllare il bloccaggio, il coperchio deve

essere posizionato in modo che Visiotherm S

sia rivolto verso l‘alto.

= | a manopola deve poter essere girata con
facilita.

® |n posizione di chiusura:

® || blocco di sicurezza non deve essere
incurvato verso I’esterno.

= Entrambi i perni devono essere sempre
trattenuti completamente.

A

Controllare la 3a valvola di sicurezza:

® || cappuccio di tenuta deve essere in posizione e
pulito.

= Premendo con un dito, verificare che la sfera blu (sotto
il cappuccio di tenuta) non sia incollata, che si muova
liberamente e ritorni nella sua posizione.

= Controllare che la valvola all'interno del coperchio sia
pulita e si muova liberamente.

Controllare la guarnizione a O sotto Visiotherm S:

m | a guarnizione a O non deve essere danneggiata e
deve trovarsi completamente in basso nella scanala-
tura.

Se la chiusura del coperchio non funziona correttamente, Secuquick softline non puo
piu essere utilizzato. Contattare un centro di assistenza AMC.



4.4. Sostituzione delle guarnizioni

= Sostituire le guarnizioni solo manualmente o con I‘ausilio di utensili smussati 0 da un centro
di assistenza AMC.

® | e guarnizioni e I'anello di tenuta possono essere acquistati in confezioni da AMC.

= Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali AMC per il modello 4300.

Disco di tenuta della valvola di pressione d’esercizio
Inserire il disco di tenuta nell’apertura. Fare attenzione
alla posizione di montaggio: il diametro piu piccolo rivolto
verso il basso.

Valvola di sfiato
Inserire la guarnizione nell’apertura
= || lato piatto della guarnizione di gomma deve
trovarsi nel lato inferiore del coperchio inferiore.
® | g scanalatura della parte di gomma deve
essere collocata correttamente nel foro della
lamiera.

()

Non confondere I'apertura per il disco di tenuta con quella per la valvola di pressione
d’esercizio o per la valvola di sfiato.

Guarnizione a O della 2a valvola di sicurezza
Spingere la guarnizione a O fino ad inserirla nella scana-
latura (interamente in basso). In questa operazione, non
estrarre il corpo valvola dal coperchio inferiore.

Cappuccio di tenuta della 3a valvola di sicurezza
Spingere completamente il cappuccio di tenuta.

Non rovesciare la guarnizione a O della 2a
valvola di sicurezza sulla 3a valvola di sicu-
rezza.

Guarnizione a O sotto Visiotherm S

Spingere con cautela la guarnizione a O sul filetto. La
guarnizione a O deve trovarsi completamente sul fondo
della scanalatura.
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5. Cosa fare se...

Non si riesce a chiudere Secuquick softline

Secuquick softline si trova sull’'unita di cottura, la manopola non pud essere ruotata fino al punto di arresto.

Soluzione:

Premere su Visiotherm con una mano e ruotare la manopola. Tuttavia, se cid non & possibile se-

guire i seguenti passaggi:

= controllare che la manopola si possa ruotare facilmente quando Secuquick softline viene tolto
dall’'unita di cottura. In caso contrario, controllare che Secuquick softline sia montato corretta-
mente (madrevite a campana sia serrata saldamente).

® controllare che la chiusura del coperchio non sia sporca o che non abbia imprigionato all’in-
terno un corpo estraneo, eventualmente pulirla.

= controllare che I'anello di tenuta sia inserito correttamente.

= controllare che il bordo di travaso della pentola sia pulito € non presenti danni.

Non si riesce ad aprire Secuquick softline
Non & possibile ruotare la manopola in posizione «aperto». Si muove poco € poi si blocca. Probabilmente
la pentola non & ancora priva di pressione.

Soluzione:

Scaricare la pressione della pentola per la cottura veloce. Osservare le misure precauzionali. Se la
pentola & priva di pressione:

= ryotare di nuovo la manopola fino a giungere la posizione «chiuso» e riprovare.

= premere Secuquick softline verso il basso, mentre si gira la manopola.

La pressione nella pentola per la cottura veloce & scarsa o assente
L’indicatore di temperatura su Visiotherm S non raggiunge la prima finestra «soft» o «turbo».

Soluzione:
m controllare che Secuquick softline sia chiuso completamente.
= controllare che sia stato scelto il diametro giusto del piano di cottura.

controllare che il piano di cottura sia impostato sul livello massimo.
controllare che sia stato aggiunto liquido a sufficienza.

Fuoriesce vapore in continuazione
Il vapore fuoriesce continuamente durante il funzionamento.

Soluzione:

= controllare che I'anello di tenuta sia inserito correttamente.

= controllare che la madrevite a campana sia serrata saldamente.

m controllare che tutte le valvole e le guarnizioni siano inserite correttamente, siano pulite e non
presentino danni.

Il vapore fuoriesce improvvisamente
Il vapore fuoriesce improvvisamente tra il coperchio inferiore e quello superiore ed esce di lato.

Soluzione:

Non utilizzare piu Secuquick softline e contattare il servizio di assistenza AMC.

La pentola per la cottura veloce si & surriscaldata e la valvola di pressione d’esercizio non ha fun-
zionato.

Una delle valvole di sicurezza si € aperta.
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6. Dati tecnici

Secuquick softline & conforme ai requisiti di sicurezza della direttiva europea per apparecchi a pres-
sione 2014/68/UE. Secuquick softline, insieme alle pentole omologate, & stato sottoposto a un test di
sicurezza presso il TUV (Technischer Uberwachungsverein - associazione di certificazione tecnica).

| dettagli del modello con le specifiche di pressione sono incise sul coperchio inferiore: pressione
d’esercizio durante la cottura
(= PC) 80 kPa (0,8 bar); pressione massima ammissibile (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. Servizio di Assistenza Clienti AMC

Contattare il Servizio di Assistenza Clienti AMC in caso di domande o suggerimenti. Possono anche
essere ordinati i ricambi. Tenere a portata di mano il numero di modello e il diametro di Secuquick
softline per un’identificazione precisa del prodotto. Entrambe le indicazioni si trovano sulla lato interno
del coperchio inferiore.

SISTEMA DI COTTURA PREMIUM AMC
Secuquick softline 4300 —
20/24 cm — PS 300 kPa - PC 80 kPa — 0000

Servizio clienti

AMC ltalia AMC Svizzera

Alfa Metalcraft Corporation S.p.A. Alfa Metalcraft AG
Via Eugenio Curiel 242 Buonaserstrasse 30
20089 Rozzano (M), Italia CH-6343 Rotkreuz
Numero verde 800 011046 +41 (0) 41 799 51 11
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Por favor, leer atentamente estas instrucciones antes de utilizar la Tapa Rapida (Secuquick softline).
Guardar las instrucciones de uso y entregar a los siguientes propietarios.

Significado de los simbolos

Instrucciones de seguridad importantes.
No cumplirlas puede provocar lesiones o dafnos.

Malas condiciones de funcionamiento o uso inadecuado.

Buenas condiciones de funcionamiento o uso adecuado.

Instrucciones Utiles para el usuario.

Informacion sobre proteccion del medioambiente, ecologia y economia.

ce [ ISCR X I B>

Validez

Este manual de instrucciones se aplica a los modelos Secuquick softline Mod. 4300 @ 20 cm y Secu-
quick softline Mod. 4300 @ 24 cm. Los detalles del modelo con las especificaciones de impresion estan
estampados en la tapa inferior: Presion de funcionamiento (= PC) 80 kPa (0,8 bar); presion maxima per-
mitida (= PS) 300 kPa (3,0 bar).



1. Uso previsto y seguridad

El SISTEMA DE COCINA PREMIUM AMC Secuquick softline (en adelante denominado Tapa Réapida) se
utiliza para cocinar alimentos a presion. La Tapa Rapida solo puede utilizarse para este propdsito. Esta
destinada para el uso doméstico y no puede utilizarse con fines comerciales. El uso inadecuado puede
resultar peligroso. Leer, observar y cumplir atentamente todas las instrucciones, especialmente las de
este capitulo. Las instrucciones de uso se deben guardar y transmitir a los siguientes propietarios.

m Ollas adecuadas, accesorios y recambios

La Tapa Rapida solo puede utilizarse con los siguientes productos:

SISTEMA DE COCINA PREMIUM DE AMC: ollas con el mismo diametro (20 o 24 cm) de las
lineas Estandar, GourmetLine, Sabor y Sauteuse

m Accesorios: Avisador (Audiotherm), Softiera con agujeros, Softiera ciega
® Piezas de recambio: Utilizar solo recambios originales para el modelo Secuquick softline

4300. En particular, utilizar unicamente cuerpos y tapas del mismo fabricante y garantizar
que sean compatibles.

Los siguientes productos no deben utilizarse con la Tapa Rapida

Ollas y sartenes de otros fabricantes
Combi AMC, rallador AMC o fuente combi AMC introducidos dentro de la olla
Piezas de otros modelos de Tapa Rapida de AMC

m Fogones adecuados

En lo que respecta a los fogones y su tamano, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Utilizar unicamente las fuentes de calor aprobadas en el manual de instrucciones: Se pue-
den utilizar todo tipo de placas de cocina y fogones de un maximo de 3,5 kW.

= En las cocinas de induccion, no utilizar el nivel Booster o la maxima potencia.
= F| diametro de la placa de cocina debe coincidir con el diametro de la olla. Para la Gourmet-

Line, se debe utilizar una placa de coccidn con suficiente potencia.

Para una cocina de gas, utilizar el fogon que coincida con el diametro de la olla. La llama de
gas nunca debe ser mas grande que la base de la olla.

No utilizar la Tapa Rapida en el horno o en el microondas.

m Medidas de seguridad: Uso previsto y preparacion

La Tapa Réapida se utiliza para cocinar la comida a presion. El uso incorrecto puede causar
quemaduras. Siempre cerrar bien la Tapa Rapida antes de colocarla en el fogon (el botén
giratorio en la posicion final). Para obtener informacion sobre el cierre correcto, ver el capi-
tulo 3.2

Antes de cada uso, comprobar que las valvulas no estén obstruidas. Para obtener informa-
cién sobre la prueba de las valvulas, ver la seccién 4.3

No se debe intervenir de ninguna forma en los sistemas de seguridad. De ello, se excluye el
mantenimiento descrito en el capitulo 4.

Nunca calentar la Tapa Réapida sin antes llenar la olla con agua. Sin agua, el dispositivo se
danaria gravemente.

No usar la Tapa Rapida para freir alimentos bajo presion con aceite

= Nunca llenar la olla para utilizar la Tapa Rapida con mas de 2/3 de su volumen nominal. Si

se utilizan alimentos que crecen durante la coccion (por ejemplo, arroz, verduras secas), lle-
nar la olla hasta no mas de la mitad de su volumen nominal. En el caso de las judias y otras
legumbres, llenar la olla hasta 1/3 de su volumen nominal como maximo, ya que su fina piel
puede levantarse facilmente y obstruir las valvulas. Para mas informacion, ver el capitulo 3.1

= Nunca utilizar la Tapa Rapida sin cerrar, aflojada o como una tapa de olla normal.

La Tapa Rapida no debe utilizarse para la preparacion de puré de manzana y compotas o
para la conservacion en recipientes.
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Medidas de seguridad: Funcionamiento

Dirigir la salida de vapor lejos del cuerpo (hacia atras), ya que el vapor caliente podria escapar
repentinamente. Mantener las manos alejadas del area de peligro.

Cuando se utiliza la olla con la Tapa Rapida, se debe mover la olla con cuidado si esta bajo
presion. No tocar las superficies calientes, en su lugar, utilizar las asas de las ollas. Usar mano-
plas si es necesario.

No colocar la olla en un horno caliente al utilizar la Tapa Réapida.

Nunca utilizar la Tapa Rapida cerca de los nifos.

No levantar ni transportar la olla por el pomo (Visiotherm S). La olla puede dafarse o caerse.
No inclinar o voltear la olla. Las valvulas pueden ensuciarse y obstruirse.

Evitar la evaporacion completa del liquido. La olla puede dafarse.

Nunca abrir la Tapa Rapida con fuerza durante el funcionamiento.

Medidas de seguridad: al finalizar la coccién

Agitar siempre la Tapa Rapida suavemente antes de abrir la tapa. Las burbujas de vapor atra-
padas en la comida pueden salpicar al abrir, lo que puede provocar quemaduras. La sacudida
permite que las burbujas de vapor escapen antes de abrir.

Nunca abrir la Tapa Rapida por la fuerza al finalizar el proceso de cocciéon. Antes de abrir,
asegurar que la presion interna se ha liberado completamente. Para mas informacion, ver el
capitulo 3.6

Si se ha cocinado carne con piel (por ejemplo, lengua de buey), que puede hincharse bajo la
influencia de la presion, no pinchar la carne mientras la piel esté hinchada. El pinchazo podria
causar quemaduras.

Mantener los dispositivos de seguridad y el anillo de sellado de la Tapa Rapida limpios y en
buenas condiciones. Ver las instrucciones del capitulo 4 «Cuidado y mantenimiento».

Supervision

Supervisar la olla durante la coccion. Si el Avisador (Audiotherm) (ver el manual de instrucciones
por separado) solo se utiliza para la supervision acustica del proceso de coccion, se debe estar
a una distancia desde la que se pueda oir. Si la aplicacion se utiliza para supervisar el proceso
de coccion, se debe asegurar una conexion inalambrica que funcione y se debe estar a una
distancia que se pueda recorrer a pie.

m | a Tapa Rapida no es apta para ser utilizada por nifos.
= Cocinar de forma desatendida y sin control puede llevar a un sobrecalentamiento. Esto puede

resultar un riesgo de accidentes e incendios.

Las personas que no puedan utilizar la Tapa Rapida de forma segura debido a sus capacidades
fisicas, sensoriales 0 mentales o a su inexperiencia o ignorancia no deben utilizarla sin la super-
vision o formacion de una persona responsable de la seguridad.



Cuidado y mantenimiento
m = Desmontar y limpiar la Tapa Rapida después de cada uso para asegurar su funcionamiento

y seguridad.

= Comprobar la funcionalidad antes de cada uso: Valvulas, anillo de sellado y estado del
mecanismo de bloqueo de la tapa.

= Reemplazar el anillo de sellado u otras juntas si estan danadas, fragiles, encogidas o agrie-
tadas. Estas piezas deben reemplazarse al menos cada 2 anos o después de 400 procesos
de coccion. Todas las demas intervenciones solo pueden ser realizadas por un centro de
servicio de AMC.

= No realizar ningun cambio en la Tapa Rapida. No desmontar la Tapa Rapida mas de lo
necesario para su cuidado y mantenimiento. La intervencion, la manipulacion, la instalacion
de piezas extrafas o el uso de la fuerza pueden perjudicar el funcionamiento y la seguridad.

= No manipular ni desmontar la caja de transmision. No abrir con fuerza o con herramientas
(por ejemplo, alicates) una caja transmision bloqueada.

Comprobar la caja de transmision

Antes de cada uso, comprobar si la caja de transmision esta correctamente asentada. Si la caja de
transmision se tambalea o el mecanismo se atasca, no utilizar la Tapa Rapida. Es posible que ya no se
pueda garantizar la seguridad del producto. Contactar con el servicio de atencion al cliente de AMC.

Danos o fallos de funcionamiento

En caso de dano o mal funcionamiento, no utilizar la Tapa Rapida. Una caida o el manejo o uso inade-
cuados también pueden causar dafos que no son obvios. Por razones de seguridad, contactar con un
centro de servicio de AMC para comprobar el estado de la Tapa Rapida.

Iman

El Visiotherm (pomo de la tapa con indicador de temperatura) esta equipado con un iman para indicar
la temperatura. Un marcapasos podria cambiar al modo de prueba y causar molestias si esta a menos
de 2 cm de la ventana de visualizacion del Visiotherm. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los
soportes de datos, los audifonos o los relojes mecanicos pueden verse afectados si estan a menos de
2 cm de la ventana de visualizacion del Visiotherm.

Desecho

% No desechar la Tapa Rapida en la basura doméstica. Los materiales son reutilizables. De ser
\ necesario, eliminar de acuerdo con los reglamentos locales.
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2. Tapa Rapida (Secuquick softline)

2.1. Estructura . —
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4. Botodn giratorio | . @

5. Salida de vapor

6. Tuerca campana

7. Tapa inferior

8. Tapa superior .

9. Junta estanca e —
10. Sensor de temperatura . //’//ﬂ%\&\ o
11. Mecanismo de blogueo de la tapa %{ :&ng
12.  Vélvula de seguridad 2 " @ \ .
14.

Valvula de seguridad 3 M 0
8 4-\_/

Olla para usar con la Tapa Rapida (Secuquick softline)
20. Olla
21. Borde

21 ———

Tapa Rapida (Secuquick softline) desmontada

6. Tuerca campana

7. Tapa inferior

8. Tapa superior

9. Junta estanca

10. Sensor de temperatura

11. Mecanismo de bloqueo de la tapa . @ ,

12. Vélvula de seguridad 2 @

13. Junta tdrica para la vélvula de seguridad 2 s

14. Vélvula de seguridad 3 W !
15. Capuchon estanco de la valvula de seguridad 3 /\1&7 E
16. Arandela estanca de la valvula de presion de 12, /\ %

funcionamiento \Q‘\ 9
17. Valvula de escape de vapor ° \&hfj—/
18. Valvula de presion de trabajo (valvula de

seguridad 1) R

19. Junta tdrica del sensor de temperatura
24. Caja de transmision

19




Visiotherm S

. Indicador coccién rapida Soft

A WO DN =

. Primera ventana Soft

. Segunda ventana Soft

. Primera ventana Turbo

. Segunda ventana Turbo

0 ~N O O

2.2. Funciones y aplicaciones

. Indicador coccion rapida Turbo
. Escala de temperatura coccion rapida Soft
. Escala de temperatura coccion rapida Turbo

(L

7\
Z

W77\
N

=/

La Tapa Réapida forma una olla a presion junto con una olla adecuada (ver capitulo 1). La Tapa Réapida
se coloca sobre la olla y se cierra con seguridad. Cuando se calienta en la placa o el fuego, se acumula
un exceso de presion en la olla por la evaporacion del liquido que se ha ahadido o del que contiene la

comida.

a una temperatura mas alta. El rango de temperatura para el método de «coccion rapida Soft»

. Esto significa que la comida puede cocinarse rapidamente, suavemente y ahorrando energia
\

esta entre 103 y 113 °C, para la «coccion rapida Turbo» entre 108 y 118 °C.

Valvulas de seguridad

En caso de exceso de presion debido a un sobrecalentamiento, la valvula de presion de fun-
cionamiento (valvula de seguridad 1) se abre y el vapor escapa.

Si la vélvula de presién de funcionamiento no funciona, por ejemplo, debido a una fuerte
m suciedad, se abren las valvulas de seguridad 2 o 3. El vapor se escapa de repente lateralmente

entre la tapa inferior y la superior.

En tal caso, no se debe utilizar la Tapa Rapida y se debe contactar con el servicio de atencion

al cliente de AMC.

65



ES

66

3. Cocinar con la Tapa Rapida (Secuquick softline)

A continuacion, se describe la secuencia de un proceso de coccion con la Tapa Rapida. Para una opera-
cion segura, respetar todos los pasos con exactitud.

El Avisador (Audiotherm), disponible como accesorio, puede emplearse como una ayuda para
supervisar el proceso de coccion con la Tapa Rapida . Ver las instrucciones de uso por separado.

3.1. Llenarlaolla
Llenar la olla, respetando la cantidad de llenado:
= Alimentos que se expanden o hacen espuma durante la coccion, por ejemplo, arroz con leche,

caldos, estofados, cazuela de pasta, etc., llenar como maximo .
m Otros alimentos, llenar como maximo 2/3

m = Judias y otras legumbres, llenar como maximo 1/3.

Afadir liquido si es necesario. Se necesita una pequefa cantidad de liquido (aprox. 150 a 200 ml) para
aumentar la presion de vapor. La cantidad depende del tamafio de la olla, la comida y la receta. Si el
alimento contiene suficiente liquido, se puede prescindir de afiadir liquido. Para ello, seguir las recetas
publicadas por AMC para cocinar con la Tapa Rapida.

3.2. Colocar la Tapa Rapida y cerrar

Comprobar la Tapa Rapida antes de cada uso:
= | a Tapa Réapida esta correctamente montada, se han comprobado las valvulas, juntas estancas
y el mecanismo de bloqueo de la tapa.
= | ajunta estanca esta correctamente colocada. Prestar atencion a la alineacion (parte superior e
inferior).
= F| borde de la olla esta limpio, seco y no esta dafado (no hay deformacion).
= F| botdn giratorio esta en posicion abierta.

Colocar la Tapa Rapida sobre la olla. Tener en cuenta que la posicion del botén giratorio debe estar en la
parte delantera y centrado en relacion con las asas.




Con una mano, presionar ligeramente el pomo (Visiotherm), y con la otra mano, cerrar el botén. Girar el
botén hasta que se detenga sin esfuerzo. La marca amarilla ya no debe ser visible.

, h
T

3.3. Calentar

Colocar la olla en la placa de coccion. Orientar la salida de vapor lejos del cuerpo. Encender el la placa
a temperatura maxima.

m En las cocinas de induccién, no utilizar el nivel Booster o la maxima potencia.

Con el indicador del pomo (Visiotherm S) se puede comprobar el aumento de la temperatura.

Durante el calentamiento, puede salir vapor y unas pocas gotas de agua entre las tapas supe-
rior e inferior. Esto no afecta al proceso de coccion.

El botdn giratorio se bloquea automaticamente. Tarda unos minutos en calentar (de 4 a 20 minutos
dependiendo del tamafo de la olla y de la cantidad de comida que se esté cocinando).
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3.4. Bajar temperatura de coccion

Un vez el indicador del Visiotherm S llegue a la primera ventana de Soft o la ventana de Turbo, la placa de
coccion o el fogdon debe establecerse a nivel bajo (aprox. ¥s de la potencia de la placa de coccion).

3.5. Controlar y ajustar la temperatura

Durante el proceso de coccion, el indicador del Visiotherm S debe estar siempre en el rango de tempe-
ratura correspondiente («Soft» o «Turbo»). Si este es el caso, no hay necesidad de regular la placa de
coccion.

Si el indicador deja el rango de temperatura («Soft» o «Turbo») por la derecha, la temperatura es demasiado
alta.

El vapor puede escapar por la abertura de la salida de vapor. Mantener las manos alejadas del
area de peligro.

Establecer temperatura baja o apagar completamente




Si el indicador deja el rango de temperatura («Soft» o «Turbo») por la izquierda, la temperatura es dema-
siado baja.

Establecer temperatura alta/la mas alta*
(* En la coccion rapida Soft, cuando el indicador ya ha dejado la primera ventana Soft por la izquierda)

Si el indicador sale del rango de temperatura «Turbo» claramente por la derecha, retirar la olla del fuego
inmediatamente, apagar el fuego.

El vapor escapa por la abertura de salida de vapor o entre la tapa inferior y superior. Mantener
las manos alejadas del area de peligro.

3.6. Despresurizar

Al finalizar el proceso de coccion, la olla debe despresurizarse antes de que se pueda abrir la Tapa
Rapida. Esto se puede hacer de varias maneras. Para ello, observar también las recetas publicadas por
AMC para cocinar con la Tapa Rapida.

No abrir nunca la Tapa Réapida por la fuerza al finalizar el proceso de coccién. Antes de abrir,
asegurar que la presion interna se ha liberado completamente.

Agitar siempre la Tapa Rapida suavemente antes de abrirla. Las burbujas de vapor atrapadas
en la comida pueden salpicar al abrir, lo que puede provocar quemaduras. La sacudida permi-
te que las burbujas de vapor escapen antes de abrir.
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Despresurizar bajo agua corriente fria

Apagar el fuego, retirar la olla del fuego y colocarla en el fregadero, pasar agua fria sobre la tapa hasta que
la olla se despresurice. Orientar la salida de vapor lejos del cuerpo. Agitar la olla por las asas, presionar el
botdon de despresurizacion amarillo.

Si sigue saliendo vapor, repetir el proceso, pulsar el boton de despresurizacion amarillo hasta que no salga
vapor. Abrir la Tapa Rapida por el boton giratorio.

Despresurizar con el botén de despresurizacién amarillo

Apagar el fuego o la placa de cocina, retirar la olla de la placa y colocarla en una superficie estable y resis-
tente al calor. Orientar la salida de vapor lejos del cuerpo y presionar brevemente el botdn de despresuri-
zacion amarillo varias veces seguidas para permitir que el vapor escape a rafagas. Presionar hasta que no
escape mas vapor. Sacudir la olla por las asas. Repetir el proceso hasta que no escape mas vapor. Abrir el
la Tapa Rapida por el boton giratorio.

de la Tapa Rapida podrian ensuciarse demasiado:

= Sopas

Guisos

Platos compactos de carne y pescado como lengua, calamar
Caldos con mucha grasa

Arroz con leche

Legumbres, como por ejemplo, lentejas

Productos de cereales como copos de avena y cebada perlada
Productos de pasta

m No usar este método para los siguientes platos. La comida caliente podria escapar o las valvulas



Despresurizar por si mismo

Dejar que la olla se enfrie hasta que se despresurice por si misma. Orientar la salida de vapor lejos del
cuerpo. Agitar la olla por las asas, presionar el boton de despresurizacion amarillo. Si el vapor sigue
escapando, repetir el proceso hasta que no salga mas vapor al pulsar el botén de despresurizacion
amarillo. Abrir la Tapa Rapida por el boton giratorio.

3.7. Abriry retirar la Tapa Rapida

La Tapa Réapida solo puede abrirse cuando la olla esta despresurizada. El botdn giratorio debe girar
facilmente.

hacer que salga disparada y la comida caliente puede salpicar. Riesgo de lesiones y quemadu-
ras.

m No abrir nunca la Tapa Rapida por la fuerza. Abrir una tapa bajo presion por la fuerza puede

Antes de abrir, comprobar que la Tapa Rapida esta despresurizada:

Orientar la abertura de salida de vapor lejos del cuerpo. Agitar la olla por las asas, presionar el boton
amarillo de escape de vapor. Si el vapor sigue escapando, repetir el proceso hasta que no escape mas
al pulsar el botén de escape de vapor. Presionar ligeramente el Visiotherm y abrir la Tapa Rapida por el
boton.

A
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4. Cuidadoy mantenimiento

Cuidar y mantener la Tapa Répida de la siguiente forma:
= Desmontar y limpiar después de cada uso.
= Comprobar la funcionalidad antes del siguiente uso: Valvulas, juntas estancasy el estado del
mecanismo de bloqueo de la tapa.
= Reemplazar la junta estanca u otras juntas si estan dafadas, fragiles, encogidas o agrietadas.
Estas piezas deben reemplazarse al menos cada 2 afios o después de 400 procesos de coc-
cion.

m Utilizar solo recambios originales para el modelo 4300 en cuestion.
En AMC las piezas de desgaste (junta estanca y juntas) estan disponibles como piezas de recambio. Tu

mismo puedes reemplazarlas o puedes encargar que las reemplacen en un centro de servicio de AMC.

m Todas las demas intervenciones solo pueden ser realizadas por un centro de servicio de AMC.

Tabla junta estanca y juntas originales:

Designacion del manual de instrucciones Numero de articulo AMC
Junta estanca 20 cm / 24 cm 10011155/ 10011156
Arandela estanca para la valvula de presion de funcionamiento | 10011151

Vélvula de escape 10011187

Junta tdrica de la vélvula de seguridad 2 10011134

Capuchon estanco para la valvula de seguridad 3 10011149

O-prsten ispod Visiotherma S 10011185

4.1. Desmontar la Tapa Rapida

Desenroscar la tuerca campana (6). Retirar la tapa inferior (7) de la tapa superior (8).
Retirar la junta estanca (9) (consejo: usar el mango de una cuchara pequena para ayudar).




4.2. Limpiary guardar la Tapa Rapida

Limpiar las piezas en el lavavajillas 0 a mano con una esponja suave y un detergente neutro. Aclarar

con agua caliente, secar bien.

000 |

Ch/
—1

La junta estanca puede absorber olores dependiendo del plato cocinado. Esto es completa-
mente normal. Guardar la junta estanca protegida de la luz y suelta encima de la Tapa Réapida.
Colocar la junta estanca correctamente antes del proximo uso.

4.3. Montar la Tapa Rapida

Llevar a cabo el trabajo de inspeccion descrito durante el montaje. Es importante para garantizar un

funcionamiento adecuado y seguro.

Comprobar valvulas y juntas

Comprobar la valvula de presion:

® Debe poder presionar facilimente con el dedo aprox.
3-4 mm.

®= Debe regresar a su posicion facilmente y sin atas-
carse.

Si la valvula de presién no funciona correctamente, no
utilizar la Tapa Répida. Contactar con el servicio de
atencion al cliente de AMC.

Revisar la valvula de escape:

® | as aperturas de la pieza de goma deben estar
limpias.

m E| pasador de metal debe estar presente.

Revisar la valvula de seguridad 2:

® | ajunta tdrica no debe estar danada.

® | a junta térica debe estar en la ranura (en la parte
inferior).

= | a bola de acero no debe estar atascada. Com-
probar con la presion de los dedos si puede mover
libremente y volver a su sitio.
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Montaje:

Colocar la junta estanca. Observar la posi-
cion de montaje: La linea en zigzag debe
estar alineada hacia la tapa (ver ilustracion).
Presionar alrededor con los dedos.

Insertar la tapa inferior en la tapa superior.
Atornillar la tuerca campana y apretar firme-
mente.

Comprobar el mecanismo de bloqueo de la

tapa

Comprobar el mecanismo de bloqueo; para

ello, la tapa debe estar colocada de forma

que el Visiotherm S apunte hacia arriba.

= FE| botdn debe girar faciimente.

= En posicion cerrada:

= E| bloqueo seguridad no debe estar
doblado hacia fuera.

® | os dos tornillos deben mantenerse com-
pletamente en su lugar.

Revisar la valvula de seguridad 3:

= E| capuchoén estanco debe estar en su lugar y limpio.

m Presionar con el dedo para comprobar que la bola
azul (debajo del capuchdn estanco) no esté atascada,
puede moverse libremente y puede retroceder.

= Comprobar que la valvula de la tapa esté limpia y
puede moverse libremente.

Revisar la junta térica bajo Visiotherm S:
® | a junta térica no debe estar dahada y debe estar
completamente en el fondo de la ranura.

Contactar con el servicio de atencién al cliente de AMC.

m Si el cierre de la tapa no funciona correctamente, no se debe utilizar la Tapa Rapida.



4.4, Reemplazar las juntas

® Reemplazar las juntas manualmente o con la ayuda de herramientas sin punta o encargar
que los reemplacen en un centro de servicio de AMC.

= | asjuntas vy la junta estanca se pueden obtener como paquete en AMC.

= Solo utilizar piezas de recambio originales de AMC para el modelo 4300.

Borde de sellado para la valvula de presion de fun-
cionamiento

Insertar el borde de sellado en la abertura. Observar
la posicion de montaje: un diametro menor en la parte

S inferior.
Valvula de escape de vapor
Colocar la junta estanca en la apertura
= E| lado plano de la junta estanca debe estar en
— la parte inferior de la tapa inferior.

® | a ranura de la pieza de goma debe encajar
correctamente en el agujero de la placa.

No confundir las aperturas para el disco sellador de la valvula de presion con la valvula
de escape.

Junta térica de la valvula de seguridad 2

Empuijar la junta térica hasta que encaje en la ranura (en
el fondo). No sacar el cuerpo de la valvula de la tapa
inferior.

Capuchén estanco en la valvula de seguridad 3
Colocar el capuchon estanco completamente.

No colocar la junta tdrica de la valvula de
seguridad 2 sobre la valvula de seguridad 3.

Junta térica bajo Visiotherm S
Empuijar la junta térica cuidadosamente sobre la rosca.
La junta tdrica debe estar en el fondo de la ranura.
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5. Qué hacer si...

La Tapa Rapida no se puede cerrar
La Tapa Rapida esta colocada encima, el botdn no puede girar completamente.

Solucion de problemas:

Presionar el Visiotherm con una mano y mientras girar el botén. Si no es posible, realizar los si-

guientes pasos:

= Comprobar que el boton gira faciimente cuando se retira la Tapa Rapida de la olla. Si no es
posible, comprobar que la Tapa Rapida esta correctamente montada (tuerca campana apre-
tada).

= Comprobar si el mecanismo de bloqueo de la tapa esta sucio o si hay alguna obstruccion en el
interior, si es asi, limpiar.

= Comprobar que la junta estanca esté correctamente colocada.

= Comprobar que el borde de la olla esté limpio y sin dafos.

La Tapa Rapida no puede abrirse
La Tapa Réapida no puede abrirse con el botdn. Se mueve un poco y luego se bloquea. Puede que la olla
no esté despresurizada.

Solucién de problemas:

Despresurizar la olla. Observar las medidas de precaucion. Cuando la olla esté despresurizada:
= Girar el botén hasta la posicion «cerrada» e intentarlo de nuevo.

= Presionar la Tapa Rapida hacia abajo mientras se gira el boton.

No hay o hay muy poca presion en la olla
El indicador de la temperatura en el Visiotherm S, no llega a la primera ventana de Soft o a la primera ven-
tana de Turbo.

Solucién de problemas:

= Comprobar que la Tapa Rapida esté correctamente cerrada.

= Comprobar que utiliza un fogdn o una placa de coccion del diametro correcto.

= Comprobar que se haya seleccionado la maxima temperatura en la placa de cocciéon o fogon.
= Comprobar si hay suficiente liquido en la olla.

Emision continua de vapor
El vapor se escapa constantemente durante el uso.

Solucion de problemas:

» Comprobar que la junta estanca esté correctamente colocada.

= Comprobar que la tuerca campana esté bien apretada.

= Comprobar que todas las valvulas y juntas estén en su lugar, limpias y sin dafios.

Liberacién repentina de vapor
El vapor se escapa repentinamente entre la tapa inferior y la superior y se escapa lateralmente.

Solucion de problemas:

Dejar de utilizar la Tapa Rapida y contactar con el servicio de atencion al cliente de AMC.
La olla se ha sobrecalentado y la valvula de presion no ha funcionado.

Una valvula de seguridad ha respondido.



6. Datos técnicos

La Tapa Rapida cumple con los requisitos de seguridad de la Directiva Europea de Equipos a Presién
2014/68/EU. La Tapa Réapida ha sido sometido a una prueba de seguridad por la TUV (Technischer
Uberwachungsverein) junto con las ollas aprobadas.

Los detalles del modelo con las especificaciones de presion estan grabados en la tapa inferior: Pre-
sion de funcionamiento para cocinar
(= PC) 80 kPa (0,8 bar); presion maxima permitida (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. Servicio de atencion al cliente AMC

En caso de preguntas o sugerencias, por favor, contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de
AMC. Las piezas de recambio también se pueden solicitar aqui. Disponer del nimero de modelo y
el diametro la Tapa Rapida lista para poder identificar el producto con precision. Ambos datos se
encuentran en el interior de la tapa inferior.

SISTEMA DE COCINA PREMIUM AMC
Sequick softline 4300 -
20/24 cm — PS 300 kPa - PC 80 kPa — 0000

Servicio de atencion al cliente

AMC Espana

Avenida Alcalde Barnils 64 68 Blog. A Pta. 12
08174 Sant Cugat del Vallés

Espafna

Teléfono: +34-93 653 53 70
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AMC Secuquick Softline

Mode d‘emploi

Contenu

1. Utilisation conforme a I‘usage prévu et sécurité
Casseroles, accessoires et pieces de rechange adaptés
Plagues de cuisson adaptées et taille de plaque de cuisson
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3.1. Remplir la casserole

3.2. Installer et verrouiller Secuquick softline

3.3. Chauffer

3.4. Régler sur feu doux

3.5. Surveiller la température et adapter la puissance de la plaque
de cuisson

3.6. Dépressuriser
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Dépressuriser avec le bouton d‘évaporation jaune
Auto-dépressurisation

3.7. Ouvrir et retirer Secuquick softline
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Veuillez lire attentivement le présent mode d‘emploi avant d‘utiliser Secuquick softline.
Veuillez conserver le mode d‘emploi et le transmettre a tout nouveau propriétaire.

Signification des symboles

Consignes de sécurité importantes.
Le non-respect des consignes peut causer des blessures ou des dommages.

Mauvais état de fonctionnement ou utilisation non conforme.

Bon état de fonctionnement ou utilisation conforme.

Conseils pratiques d'utilisation.

Informations sur la protection de I‘environnement, I‘écologie et I'‘économie.

ce [ ISCRN X I B>

Validité

Le présent mode d‘emploi s‘applique aux modeles Secuquick softline Mod. 4300 @ 20 cm et Secuquick
softline Mod. 4300 @ 24 cm. Les modeles avec les spécifications de pression sont imprimés dans le
couvercle inférieur : pression de service de cuisson (= PC) 80 kPa (0,8 bar) ; pression maximale autorisée
(= PS) 300 kPa (3,0 bar).

79



FR

80

1.

Utilisation conforme a lI‘usage prévu et sécurité

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM Secuquick softline (ci-aprés Secuquick softline) permet la cuisson
rapide des mets. Secuquick softline ne doit étre utilisé qu‘a cette fin. Il est destiné a un usage domes-
tique et ne peut étre utilisé a des fins commerciales. Une utilisation non conforme peut entrainer des
dangers. Lire, observer et respecter toutes les consignes — surtout les informations contenues dans le
présent chapitre. Le mode d‘emploi doit étre conservé et transmis aux prochains propriétaires.

Casseroles, accessoires et pieces de rechange adaptés

A

Secuquick softline ne doit étre utilisé qu‘avec les produits suivants :

= AMC PREMIUM COOKING SYSTEM - Casseroles au diamétre adapté (20 ou 24 cm) des
séries Standard, GourmetLine, Eurasia et Sauteuse

m Accessoires : Audiotherm, insert Softiera, bol Softiera

= Pieces de rechange : N‘utiliser que des pieces de rechange d‘origine pour le modele
Secuquick softline 4300. Veiller a n‘utiliser qu‘un corps et un couvercle du méme fabricant,
et veiller a ce qu'‘ils soient compatibles.

Les produits suivants ne doivent pas étre utilisés avec Secuquick softline

m Casseroles et poéles d‘autres fabricants

= |nsert de bague, insert a rper et a trancher, bols combinés intégrés dans la casserole
m Pigces d‘autres modeles AMC Secuquick

Plaques de cuisson adaptées et taille de plaque de cuisson adaptée

Respecter les points suivants en ce qui concerne la plaque de cuisson et la taille de la

plaque de cuisson :

= N‘utiliser que des sources de chaleur autorisées dans le mode d‘emploi : Tous les types de
cuisiniéres et plaques de cuisson de max. 3,5 kW peuvent étre utilisés.

= Ne pas utiliser la puissance maximale pour les tables de cuisson a induction.

m | e diameétre de la plague de cuisson doit correspondre a celui de la casserole. Pour la série
GourmetLine, choisir une plaque de cuisson suffisamment puissante.

= Pour une cuisiniére a gaz, choisir un brdleur correspondant au diamétre de la casserole. La
flamme du brlleur ne doit jamais étre plus grande que la surface de la base de la casserole.

= Ne pas utiliser Secuquick softline dans un four ou un micro-ondes.

Précautions : utilisation prévue et préparation

® Secuquick softline permet de cuisiner des plats sous pression. Une mauvaise utilisation
peut causer des brilures. Toujours verrouiller correctement Secuquick softline avant de le
poser sur la cuisiniere (bouton rotatif a la butée). Voir le chapitre 3.2 pour savoir comment le
verrouiller correctement.

= Avant chaque utilisation, s‘assurer que les soupapes ne sont pas colmatées. Voir le chapitre
4.3 pour des informations sur le contréle des soupapes.

= Ne pas manipuler les systemes de sécurité, hormis pour les travaux de maintenance décrits
au chapitre 4.

= Ne jamais faire chauffer le couvercle Secuquick softline sans avoir rempli la casserole d‘eau.
Sans eau, le couvercle sera trés endommageé.

= Ne pas utiliser Secuquick softline pour la friture d‘aliments sous pression.

= Ne jamais remplir la casserole avec laquelle vous utilisez Secuquick softline a plus de 2/3
de son volume nominal. Si vous faites cuire des aliments qui moussent en cours de cuisson
(par ex. du riz, des légumes secs), remplir la casserole a max. 1/2 de son volume nominal.
Pour les haricots et autres légumineuses, remplir I‘autocuiseur a max. 1/3 de son volume
nominal car leur peau fine peut vite remonter et boucher les soupapes. Pour plus d‘informa-
tions a ce sujet, voir le chapitre 3.1

= Ne jamais utiliser Secuquick softline non verrouillé, posé librement ou comme simple cou-
vercle de poéle.

= Ne pas utiliser Secuquick softline pour la préparation de compotes (de pomme) ou de petits
pots.



Précautions : fonctionnement
= Toujours garder |‘orifice de sortie de la vapeur €éloigné du corps (vers l‘arriere) car de la vapeur
chaude pourrait soudainement s‘échapper. Ne pas garder les mains dans la zone de danger.

= Déplacer avec précaution la casserole utilisée avec Secuquick softline lorsqu‘elle est sous pres-
sion. Ne pas toucher les surfaces chaudes, n‘utiliser que les poignées de la casserole. Le cas
échéant, utiliser des gants de cuisine.
Ne pas placer la casserole utilisée avec Secuquick softline dans un four chaud.
Ne jamais utiliser Secuquick softline a proximité des enfants.
Ne pas soulever ni déplacer la casserole en saisissant le Visiotherm S. La casserole pourrait
étre endommagée ou tomber.

= Ne pas faire basculer la casserole ou la retourner. Les soupapes peuvent étre encrassées ou
colmatées.
Eviter que la totalité du liquide ne s‘évapore. La casserole pourrait étre endommagée.
Ne jamais ouvrir violemment Secuquick pendant qu‘il est en service.

Précautions : aprés la cuisson

= Toujours secouer légerement Secuquick softline avant d‘ouvrir le couvercle. Les bulles de
vapeur contenues dans les aliments cuisinés peuvent éjecter des bouts de ces derniers et cau-
ser des br0lures. Une légere secousse aide ces bulles de vapeur a s‘évaporer avant I‘ouverture
du couvercle.

= Ne jamais ouvrir violemment Secuquick aprés la cuisson. Avant I‘ouverture, s‘assurer que la
pression intérieure s‘est entierement dissipée. Pour plus d'informations a ce sujet, voir le cha-
pitre 3.6

= Sj de la viande a été cuite avec sa peau (par ex. une langue de boeuf) qui a tendance a enfler
sous l'effet de la pression, ne pas piquer la viande tant que la peau est enflée. Piquer la viande
pourrait causer des brdlures.

= Veiller a garder les dispositifs de sécurité et les joints d‘étanchéité du Secuquick softline
propres et en bon état. Respecter les consignes du chapitre 4 « Entretien et maintenance ».

Surveillance

= Surveiller la casserole pendant la cuisson. Si Audiotherm (voir le mode d‘emploi séparé) n‘est
utilisé que pour la surveillance acoustique du processus de cuisson, se tenir a portée de voix.
Si I‘application de surveillance de la cuisson est utilisée, veiller a ce que la liaison radio fonc-
tionne et se tenir a proximité.
Secuquick softline n‘est pas destiné a étre utilisé par des enfants.
Une cuisson sans surveillance et sans contrdle peut entrainer une surchauffe, et représente
ainsi un risque d‘accident et d‘incendie.

® | es personnes n‘étant pas en mesure d‘utiliser Secuquick softline en toute sécurité du fait de
leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore de leur inexpérience ou de leur
ignorance, ne doivent pas l‘utiliser sans surveillance ou sans avoir été instruites par une per-
sonne en charge de la sécurité.
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Nettoyage et maintenance
m m Désassembler et nettoyer Secuquick softline aprés chaque utilisation afin de garantir un bon

fonctionnement et la sécurité.

= Contrbler avant chaque utilisation le fonctionnement : les soupapes et joints d‘étanchéite,
|‘état de la fermeture du couvercle.

= Remplacer la bague d‘étanchéité et les autres joints si ceux-ci sont abimés, cassants, qu‘ils
ont rétréci ou qu'ils sont fissurés. Ces pieces doivent étre remplacées maximum tous les
2 ans ou apres 400 opérations de cuisson. Toutes les autres interventions ne doivent étre
effectuées que par le service apres-vente AMC.

= Ne pas modifier le couvercle Secuquick softline. Ne pas désassembler Secuquick softline
plus que nécessaire pour l‘entretien et la maintenance. Des interventions et des manipula-
tions non conformes, le montage de pieces tierces ou le recours a la force peuvent nuire a
la fonctionnalité et a la sécurité.

= Ne pas manipuler ou démonter la boite de transmission. Ne jamais ouvrir violemment une
boite de transmission bloquée ou utiliser des outils (par ex. une pince) pour ce faire.

Controle de la boite de transmission

Contréler avant toute utilisation que la boite de transmission est bien fixée. Si la boite de transmission
bouge ou que le mécanisme est bloqué, ne plus utiliser Secuquick softline car sa sécurité pourrait ne
plus étre garantie. Contacter le service apres-vente AMC.

Dommages ou dysfonctionnements

Secuquick softline ne doit plus étre utilisé en cas de détérioration ou de dysfonctionnement. Des dom-
mages non évidents peuvent également survenir a la suite d‘une chute ou de toute autre manipulation
ou utilisation non conforme. Par mesure de précaution, faire contrdler le couvercle Secuquick softline
par le service apres-vente AMC.

Aimant

Visiotherm (bouton de couvercle avec affichage de température) est équipé d‘un aimant pour la trans-
mission de la température. Un stimulateur cardiaque peut étre enclenché en mode essai et causer un
malaise s'il se trouve a moins de 2 cm du hublot du Visiotherm. Les cartes bancaires, supports de
données, appareils auditifs ou montres mécaniques peuvent présenter des dysfonctionnements s‘ils se
trouvent a moins de 2 cm du hublot du Visiotherm.

Elimination

Ne pas éliminer Secuquick softline dans les ordures ménageres. Ses composants sont recy-
m clables. Si besoin, I‘éliminer conformément aux réglementations locales et dans le respect de
[‘environnement.



2.  Votre Secuquick softline

2.1. Structure 5 ————

1. Secuquick softline . e @ ?
2. Visiotherm S — \

3. Bouton jaune d‘évaporation < ~
4. Bouton rotatif | . @

5. Sortie de vapeur

6. Ecrou cloche

7. Couvercle inférieur

8. Couvercle supérieur

9. Bague d'étanchéité L

10. Capteur de température %\@\% y

11. Verrouillage fermeture du couvercle %{ :&gm

12. Soupape de sécurité 2 12 @ \ 10

14. Soupape de sécurité 3 Kv_//% 9
: \_/

Casserole a utiliser avec Secuquick softline
20. Casserole
21. Bord verseur

Vue en éclaté Secuquick softline

6. Ecrou cloche

7. Couvercle inférieur

8. Couvercle supérieur

9. Bague d‘étanchéité

10. Capteur de température

11. Verrouillage fermeture du couvercle

12. Soupape de sécurité 2

18. Joint torique de la soupape de sécurité 2

14. Soupape de sécurité 3

15. Capuchon d‘étanchéité de la soupape
de sécurité 3

16. Rondelle étanche de la soupape de la pression
de service

17. Soupape d‘évaporation

18. Soupape de la pression de service
(soupape de sécurité 1)

19. Joint torique sur le capteur de température

24. Boite de transmission
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Visiotherm S
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2.2,

. Indicateur cuisson rapide Soft

. Indicateur cuisson rapide Turbo

. Echelle de température cuisson rapide Soft

. Echelle de température cuisson rapide Turbo

. Premiere fenétre Soft

. Deuxieme fenétre Soft

. Premiere fenétre Turbo
. Deuxiéme fenétre Turbo

2

4

Fonctions et applications

Associé a une casserole adaptée, voir le chapitre 1, Secuquick softline devient un autocuiseur.
Secuquick softline est placé sur la casserole et verrouillé avec soin. Une fois chauffé par la plaque de
cuisson, la vaporisation du liquide ajouté ou contenu dans les aliments forme une surpression dans la
casserole.

Celle-ci permet la cuisson rapide, douce et économique en énergie des aliments a une tem-
pérature élevée. Pour le mode de cuisson « Cuisson rapide Soft », la plage de température se
situe entre 103 °C et 113 °C, pour le mode « Cuisson rapide Turbo », elle se situe entre 108 °C
et 118 °C.

Soupapes de sécurité
En cas de surpression suite a une surchauffe, la soupape de la pression de service (soupape
de sécurité 1) s‘ouvre et de la vapeur s‘échappe.

Si la soupape de la pression de service ne fonctionne pas, par ex. a cause d‘un encrassement
important, les soupapes de sécurité 2 ou 3 s‘ouvrent. De la vapeur s‘échappe soudainement
sur les coOtés, entre les couvercles inférieur et supérieur.

Dans un tel cas, Secuquick softline ne doit plus étre utilisé et il convient de contacter le service
apres-vente AMC.




3. Cuisiner avec Secuquick softline
Ci-apres est décrit le déroulement d‘un processus de cuisson avec Secuquick softline. Pour un fonctionne-

ment s(r, respecter scrupuleusement tous les points.

‘accessoire Audiotherm disponible en option peut étre utilisé avec Secuquick softline pour aider a
surveiller la cuisson. Voir le mode d‘emploi séparé.

3.1. Remplir la casserole
Remplir la casserole tout en faisant attention au niveau de remplissage :
= pour les aliments qui prennent du volume ou moussent pendant la cuisson, par ex. du riz au

lait, les bouillons, les ragodts, les gratins de pates, etc., remplir a max. Y.
= pour les autres plats, remplir a max. 2/3

ﬂ = pour les haricots et autres légumineuses, remplir & max. 1/3.

Si nécessaire, rajouter du liquide. Une petite quantité de liquide (env. 150 a 200 ml) est nécessaire pour
former la pression de vapeur. La quantité dépend de la taille de la casserole, de I'aliment et de la recette.
Si I'aliment contient suffisamment de liquide, il n‘est pas nécessaire d‘en rajouter. Pour cela, respecter les
recettes publiées par AMC pour la cuisson avec Secuquick softline.

3.2. Installer et verrouiller Secuquick softline

Avant toute utilisation, contréler Secuquick softline :

= \érifier que le couvercle Secuquick softline est bien assemblé et que les soupapes et joints
d‘étanchéité de méme que la fermeture du couvercle ont été contrélés.

= \érifier que la bague d‘étanchéité est bien en place. Pour cela, vérifier |'orientation (partie supé-
rieure et inférieure).

= \érifier que le bord verseur de la casserole est propre, sec et qu'il n‘est pas endommagé (pas
de déformation).

= \érifier que le bouton rotatif est en position ouverte.

Poser Secuquick softline sur la casserole. S‘assurer que le bouton rotatif est vers I‘avant et se situe au
centre des deux poignées.
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Effectuer une légére pression sur Visiotherm d‘une main et fermer le couvercle de I‘autre main en utili-
sant le bouton rotatif. Tourner le bouton rotatif jusqu‘a la butée sans exercer de pression. Le marquage
jaune ne doit plus étre visible.

,
T

3.3. Chauffer

Poser la casserole sur la plaque de cuisson. Orienter |‘orifice de sortie de la vapeur loin du corps.
Régler la plaque de cuisson sur feu vif.

m Ne pas utiliser la puissance maximale pour les tables de cuisson & induction.

La montée de température peut étre observée a partir de I'indicateur de Visiotherm S.

Pendant la phase de chauffe, de la vapeur et des gouttes d‘eau peuvent s‘échapper entre les
couvercles inférieur et supérieur. Cela n‘a aucune incidence sur le processus de cuisson.

Le bouton rotatif est verrouillé automatiquement. La phase de chauffe peut durer quelques minutes (4 a
20 minutes en fonction de la taille de la casserole et de la quantité d‘aliments).



3.4. Régler sur feu doux

Des que I'indicateur du Visiotherm S atteint la premiere fenétre Soft ou Turbo, la plaque de cuisson doit
étre réglée a feu plus doux (env. ¥31/3 de la puissance de la plaque de cuisson).

3.5. Surveiller la température et adapter la puissance de la plaque de cuisson

Pendant le processus de cuisson, l‘indicateur du Visiotherm S doit toujours se trouver dans la plage de
température correspondante (« soft » ou « turbo »). Si c'est le cas, la plaque de cuisson ne doit pas étre
régulée.

Si l'indicateur quitte la plage de température (« soft » ou « turbo ») et se déplace vers la droite, la tempéra-
ture est trop élevée.

De la vapeur peut s‘échapper de I‘orifice de sortie de la vapeur. Ne pas garder les mains dans la
zone de danger.

Sélectionner un niveau inférieur ou éteindre completement
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Si l'indicateur quitte la plage de température (« soft » ou « turbo ») et se déplace vers la gauche, la tem-
pérature est trop basse.

Sélectionner le niveau maximal*/un niveau plus élevé sur la cuisiniere
(* Pour la cuisson rapide Soft, lorsque l'indicateur a déja quitté la fenétre Soft en allant vers la gauche)

Si l'indicateur quitte clairement la plage de température « turbo » vers la droite, retirer immeédiatement la
casserole de la plaque de cuisson et éteindre cette derniere.

De la vapeur s‘échappe de I‘orifice de sortie de la vapeur et/ou entre les couvercles inférieur et
supérieur. Ne pas garder les mains dans la zone de danger.

3.6. Dépressuriser

A la fin de la cuisson, la casserole doit étre dépressurisée avant de pouvoir ouvrir Secuquick softline.
Cela peut étre fait de différentes fagons. Pour cela, respecter également les recettes publiées par AMC
pour la cuisson avec Secuquick softline.

Ne jamais ouvrir violemment Secuquick apres la cuisson. Avant I‘ouverture, s‘assurer que la
pression intérieure s‘est entierement dissipée.

Toujours secouer légerement Secuquick softline avant I‘'ouverture. Les bulles de vapeur
contenues dans les aliments cuisinés peuvent éjecter des bouts de ces derniers et causer des
brdlures. Une légere secousse aide ces bulles de vapeur a s‘évaporer avant I‘ouverture du
couvercle.



Dépressuriser sous de I‘eau courante, froide

Eteindre la plaque de cuisson, retirer la casserole du feu et la poser dans I'évier, faire couler de I‘eau froide
sur le couvercle jusqu‘a ce que la casserole soit dépressurisée. Orienter |‘orifice de sortie de la vapeur loin
du corps. Tenir la casserole par les poignées et la secouer, appuyer sur le bouton d‘évaporation jaune.

Si de la vapeur continue de s‘échapper, répéter |‘opération jusqu‘a ce que de la vapeur ne s‘échappe plus
lorsqu‘on appuie sur le bouton d‘évaporation. Ouvrir Secuquick softline a I'aide du bouton rotatif.

Dépressuriser avec le bouton d‘évaporation jaune

Eteindre la plaque de cuisson, retirer la casserole et la poser une surface stable, résistante a la chaleur.
Eloigner I‘orifice de sortie de la vapeur du corps et presser plusieurs fois le bouton d‘évaporation jaune
pour que la vapeur puisse s‘échapper en plusieurs décharges. Presser jusqu‘a ce que de la vapeur ne
s‘échappe plus. Tenir la casserole par les poignées et la secouer. Répéter I‘opération jusqu‘a ce que de la
vapeur ne s‘échappe plus. Ouvrir Secuquick softline a I‘aide du bouton rotatif.

Ne pas utiliser cette méthode pour les plats suivants. Le contenu chaud pourrait s‘échapper ou
les soupapes du Secuquick softline pourraient étre fortement encrassées :

= SouUpes
= ragolts

® mets compacts a base de poisson et de viande tels que la langue, la seiche
= pouillons contenant beaucoup de graisse

® riz au lait

= |égumineuses par ex. des lentilles

m céréales par ex. des flocons d‘avoine et de |'orge perlé

= pates
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Auto-dépressurisation

Laisser la casserole refroidir jusqu‘a ce qu‘elle soit dépressurisée. Orienter I‘orifice de sortie de la
vapeur loin du corps. Tenir la casserole par les poignées et la secouer, appuyer sur le bouton d‘évapo-
ration jaune. Si de la vapeur continue de s‘échapper, répéter |'opération jusqu‘a ce que ce ne soit plus
le cas lorsqu‘on appuie sur le bouton d‘évaporation. Ouvrir Secuquick softline a I‘aide du bouton rotatif.

3.7. Ouvrir et retirer Secuquick softline

Secuquick softline ne peut étre ouvert que lorsque la casserole est dépressurisée. Le bouton rotatif doit
pouvoir étre tourné sans résistance.

Ne jamais ouvrir violemment Secuquick softline. Un couvercle ouvert violemment sous pression
sera éjecté et les aliments chauds jailliront de la casserole. Risque de blessures et de brllures.

Avant I‘ouverture, vérifier si Secuquick softline est dépressurisé :

Orienter I‘orifice de sortie de la vapeur loin du corps. Tenir la casserole par les poignées et la secouer,

appuyer sur le bouton d‘évaporation jaune. Si de la vapeur continue de s‘échapper, répéter |'opération
jusqu‘a ce que de la vapeur ne s‘échappe plus lorsqu‘on appuie sur le bouton d‘évaporation. Presser

légerement Visiotherm et ouvrir Secuquick softline a I‘aide du bouton rotatif.

A




4. Entretien et maintenance

Entretenir Secuquick softline comme suit :
= Désassembler et nettoyer aprés chaque utilisation.
= Avant la prochaine utilisation, contrdler le fonctionnement : les soupapes et joints d‘étanchéité,
I‘état de la fermeture du couvercle.
= Remplacer la bague d‘étanchéité et les autres joints si ceux-ci sont abimés, cassants, qu'ils ont
rétréci ou qu‘ils sont fissurés. Ces pieces doivent étre remplacées maximum tous les 2 ans ou
apres 400 opérations de cuisson.

m N‘utiliser que des pieces de rechange d‘origine pour le modéle 4300 concerné.
Chez AMC, des pieces d‘usure (bague et joints d‘étanchéité) sont disponibles comme pieces de rechange.

Vous pouvez vous-méme les remplacer ou confier ce travail a un centre apres-vente AMC.

m Toutes les autres interventions ne doivent étre effectuées que par le service aprés-vente AMC.

Tableau bague et joints d‘étanchéité d‘origine :

Nom dans le mode d'emploi Référence AMC
Bague d'étanchéité 20 cm/24 cm 10011155 /10011156
Rondelle étanche de la soupape de la pression de service | 10011151

Soupape d'évaporation 10011187

Joint torique de la soupape de sécurité 2 10011134

Capuchon d'étanchéité de la soupape de sécurité 3 10011149

Joint torique en-dessous de Visiotherm S 10011185

4.1. Démonter Secuquick softline

Dévisser I‘écrou cloche (6). Retirer le couvercle inférieur (7) du couvercle supérieur (8).
Retirer la bague d‘étanchéité (9) (astuce : utiliser le manche d‘une petite cuillere).
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4.2. Nettoyer et conserver Secuquick softline

Nettoyer les pieces au lave-vaisselle ou a la main en utilisant une éponge douce et un liquide vaisselle
neutre. Rincer a I‘eau chaude et bien sécher.

000 |

Ch/
—17

Il est possible que la bague d‘étanchéité prenne I'odeur des aliments cuisinés. Cela est par-
faitement normal. Conserver la bague d‘étanchéité a I'abri de la lumiere, posée librement sur
Secuquick softline. Ne replacer correctement la bague d‘étanchéité qu‘avant la prochaine
utilisation.

4.3. Monter Secuquick softline

Pendant le montage, effectuer les travaux de contréle décrits. Ceux-ci sont importants pour un fonc-
tionnement correct et sécurisé.

Controler les soupapes et les joints d‘étanchéité

Controler la soupape de la pression de service :

® Peut étre facilement enfoncée avec le doigt de 3-4
mm.

= Doit revenir a sa position initiale sans blocage.

Si la soupape de la pression de service ne fonctionne
pas parfaitement, ne plus utiliser Secuquick softline.
Contacter le service aprés-vente AMC.

Contréle la soupape d‘évaporation :

® | es ouvertures se trouvant dans la piece en caout-
chouc doivent étre propres.

= | a broche en métal doit étre présente.

Controler la soupape de sécurité 2 :

= | e joint torique ne doit pas étre endommagé.

= | e joint torique doit étre bien placé dans la rainure
(tout en bas).

= | a boule en acier ne doit pas étre collée. Vérifier par
pression du doigt qu‘elle se déplace librement et
reprend sa position initiale.




Controéler la soupape de sécurité 3 :

L = | e capuchon d‘étanchéité doit étre présent et propre.

= \eérifier par pression du doigt que la boule bleue
(en-dessous du capuchon d‘étanchéité) n‘est pas
collée, qu‘elle se déplace librement et qu‘elle reprend
sa position initiale.

= Contrdler si la soupape se trouvant dans le couvercle
est propre et se déplace librement.

Controler le joint torique se trouvant en-dessous du

Visiotherm S :

= |e joint torique ne doit pas étre endommageé et doit
entierement et bien inséré dans la rainure.

Assemblage :

Insérer la bague d‘étanchéité. Respecter

la position de montage : La ligne ondulée
doit étre orientée contre le couvercle (voir la
figure). Presser tout autour avec les doigts.

Placer le couvercle inférieur dans le cou-
vercle supérieur. Monter I‘écrou cloche et
serrer a bloc.

Controler la fermeture du couvercle

Contréler le verrouillage. Pour cela, le

couvercle doit étre posé de fagon a ce que

Visiotherm S soit dirigé vers le haut.

® | e bouton rotatif doit pouvoir étre tourné
sans résistance.

= A |‘état fermé :

® | e verrou de sécurité ne doit pas plier vers
I‘extérieur.

® | es deux boulons doivent étre intacts.

Si la fermeture du couvercle ne fonctionne pas parfaitement, ne plus utiliser Secuquick
softline. Contacter le service apres-vente AMC.
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4.4. Remplacer les joints d‘étanchéité

= Ne remplacer les joints d‘étanchéité que manuellement ou a I‘aide d‘outils émoussés, ou
faire appel au service apres-vente AMC.

= | es joints d‘étanchéité et la bague d'étanchéité sont disponibles en packs chez AMC.

= N'utiliser que des piéces de rechange d‘origine du modele 4300.

Rondelle étanche de la soupape de la pression de
service

Insérer la rondelle étanche dans I‘ouverture. Respecter la
position de montage : le plus petit diametre en bas.

Soupape d‘évaporation
Insérer le joint d‘étanchéité dans I‘ouverture
® | a partie plate du joint en caoutchouc doit se
trouver au niveau de la partie inférieure du cou-
vercle inférieur.
® | arainure de la piece en caoutchouc doit cor-
rectement tenir dans le trou.

()

Ne pas confondre les ouvertures de la rondelle étanche de la soupape de la pression
de service avec celles de la soupape d‘évaporation.

Joint torique de la soupape de sécurité 2

Enfoncer le joint torique jusqu‘a ce qu‘il soit bien placé
dans la rainure (tout en bas) tout en veillant a ne pas
retirer le corps de la soupape du couvercle inférieur.

Enfoncer entierement le capuchon d‘étanchéité.

Ne pas glisser le joint torique de la soupape
de sécurité 2 sur la soupape de sécurité 3.

Joint torique en-dessous de Visiotherm S
Glisser le joint torique sur le filetage avec précaution. Le
joint torique doit étre entierement inséré dans la rainure.

ﬁ Capuchon d‘étanchéité de la soupape de sécurité 3
—
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5. Que faire si...

Je n‘arrive pas a fermer Secuquick softline
Secuquick softline est installé, le bouton rotatif ne peut pas étre tourné jusqu‘a la butée.

Dépannage :

Effectuer une légere pression sur Visiotherm d‘une main tout en tournant le bouton rotatif. Si le

probleme persiste, procéder comme suit :

= \eérifier s'il est facile de tourner le bouton rotatif lorsque Secuquick softline est retiré de la
casserole. Si cela n‘est pas possible, vérifier si Secuquick softline est correctement assemblé
(écrou cloche serré a bloc).

= \érifier si la fermeture du couvercle est encrassée ou si un corps étranger s'y est logé, nettoyer

le cas échéant.
= \rifier si la bague d‘étanchéité est correctement installée.
= \/rifier si le bord verseur de la casserole est propre et en parfait état.

Je n‘arrive pas a ouvrir Secuquick softline
Il est impossible d‘ouvrir Secuquick softline a I‘aide du bouton rotatif. Ce dernier bouge brievement et se
bloque ensuite. La casserole n‘est peut-étre pas dépressurisée.

Dépannage :

Dépressuriser la casserole et retirer. Pour cela, respecter les mesures de précaution. Une fois la
casserole dépressurisée :

= Replacer le bouton rotatif sur « fermé » et réessayer.

® Presser Secuquick softline vers le bas tout en tournant le bouton rotatif.

Pas de pression ou pression dans la casserole trop faible
L‘indicateur de température du Visiotherm S n‘atteint pas la premiére fenétre Soft ou Turbo.

Dépannage :

= \eérifier si Secuquick softline est correctement fermé.

Veérifier si le bon diameétre de table de cuisson a été sélectionné.
Vérifier si le niveau maximal de la table de cuisson a été sélectionné.
Vérifier que la quantité de liquide dans la casserole est suffisante.

De la vapeur s‘échappe en continu
De la vapeur s‘échappe continuellement en cours de service.

Dépannage :

= \érifier si la bague d‘étanchéité est correctement installée.

= \rifier si I'écrou cloche est serré a bloc.

= \érifier si toutes les soupapes et tous les joints d‘étanchéité sont bien installés, propres et en
parfait état de fonctionnement.

De la vapeur s‘échappe soudainement
De la vapeur s‘échappe soudainement sur le coté entre les couvercles inférieur et supérieur.

Dépannage :

Ne plus utiliser Secuquick softline et contacter le service apres-vente AMC.

La casserole a été surchauffée et la soupape de la pression de service n‘a pas fonctionné.
Une soupape de sécurité s‘est enclenchée.
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6. Caractérisques techniques

Secuquick softline est conforme aux exigences de sécurité de la directive européenne relative aux
équipements sous pression 2014/68/UE. Secuquick softline et les casseroles homologuées ont été
soumis a un contréle de sécurité effectué par le TUV (Technischer Uberwachungsverein).

Les modeles avec les spécifications de pression sont gravés dans le couvercle inférieur : pression de
service de cuisson
(= PC) 80 kPa (0,8 bar) ; pression maximale autorisée (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. Service client AMC

Si vous avez des questions ou des remarques, veuillez prendre contact avec le service client AMC.
Vous pouvez également y commander vos pieces de rechange. Pour une identification exacte de
votre produit, veuillez préparer le numéro du modele et le diametre du Secuquick softline. Ces deux
informations se trouvent a l‘intérieur du couvercle inférieur.

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM
Secuquick softline 4300 -
20/24 cm — PS 300kPa - PC 80kPa — 0000

Service aprés-vente

AMC Belgium N.V. AMC Suisse

Alfa Metalcraft Corp. S.A. Alfa Metalcraft SA
Kortrijksesteenweg 205 - Bus 1 Buonaserstrasse 30
9830 Sint-Martens-Latem, Belgique 6343 Rotkreuz, Suisse
+32-(0)9-2509360 +41 (0) 41 799 51 11
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Lees voor gebruik van de Secuquick softline de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef ze door aan de volgende gebruiker(s).

Betekenis van de symbolen

Instructies die belangrijk zijn voor de veiligheid.
Het niet naleven ervan kan verwondingen of materiéle schade veroorzaken.

x Slechte staat of onjuist gebruik.

A
X

Goede staat of correct gebruik.

ﬂ Nuttige info voor de gebruikers.

Info met betrekking tot milieubescherming, ecologie en economie.
Y
Geldigheid

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor het model Secuquick softline mod. 4300 @ 20 cm en Secuquick soft-
line mod. 4300 & 24 cm. Modelgegevens met de drukspecificaties staan in het onderdeksel: kookdruk (=
PC) 80 kPa (0,8 bar); maximaal toelaatbare druk (= PS) 300 kPa (3,0 bar).



1.  Voorschrift en veiligheid

De AMC PREMIUM COOKING SYSTEM Secuquick softline (hierna Secuquick softline genoemd) is
bestemd voor het snelkoken van maaltijden. De Secuquick softline mag alleen voor dit doel worden
gebruikt. Hij is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor commerciéle doeleinden worden
gebruikt. Bij een onjuist gebruik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Alle instructies — met name de
informatie in dit hoofdstuk — moeten aandachtig worden gelezen, in acht worden genomen en worden
opgevolgd. De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard en doorgegeven aan de volgende bezitters.

m Geschikte kookpotten/kookpannen, toebehoren en reserveonderdelen

De Secuquick softline mag alleen met de volgende producten worden gebruikt:

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM - kookpotten/kookpannen met passende diameter
(20 of 24 cm) van de lijnen Standard, GourmetLine, Eurasia en Sauteuse

= Toebehoren: Audiotherm, Softiera-vergiet, Softiera-schaal
m Reserveonderdelen: gebruik alleen originele reserveonderdelen voor het model Secuquick

softline 4300. Gebruik met name alleen de pan en het deksel van dezelfde fabrikant en let
erop dat deze bij elkaar passen.

De volgende producten mogen niet worden gebruikt met de Secuquick softline

Kookpotten/kookpannen van andere fabrikanten
Combiring, rasp- en schaafinzetstuk, in de kookpot/kookpan geplaatste combischalen
Onderdelen van andere AMC Secuquick-modellen

m Geschikte kookplaten en geschikte kookplaatafmeting

Met betrekking tot de kookplaat en de kookplaatafmeting moet het volgende in acht
worden genomen:

Gebruik alleen de verwarmingsbron(nen) die volgens de gebruiksaanwijzing zijn toegestaan:
alle soorten fornuizen en kookplaten van max. 3.5 kW kunnen worden gebruikt.

= Gebruik geen booster- of powerstanden bij inductiekookplaten.
= De diameter van de kookplaat moet overeenkomen met de diameter van de kookpot/kook-

pan. Bij de GourmetLine moet een kookplaat worden gekozen met voldoende vermogen.
Kies bij een gasfornuis de brander die past bij de diameter van de kookpot/kookpan. De
gasvlam mag nooit groter zijn dan het bodemopperviak van de kookpot/kookpan.
Gebruik de Secuquick softline niet in bakovens of microgolfovens.

m Voorzorgsmaatregelen: gebruiksdoel en voorbereiding

Met de Secuquick softline worden maaltijden onder druk bereid. Onjuist gebruik kan leiden
tot brandwonden. Sluit de Secuquick softline altijd goed af voordat hij op het fornuis wordt
geplaatst (draaiknop tot aan de weerstand draaien). Zie hoofdstuk 3.2 voor het correct
afsluiten.

Controleer voor ieder gebruik of de ventielen niet verstopt zijn. Zie hoofdstuk 4.3 voor
informatie over controle van de ventielen.

Er mogen geen ingrepen worden uitgevoerd aan de veiligheidssystemen. Hiervan is alleen
het onderhoud uitgezonderd, zoals beschreven is in hoofdstuk 4.

Verhit de Secuquick softline nooit zonder van tevoren water in de kookpot/kookpan te
hebben gedaan. Zonder water raakt het apparaat zwaar beschadigd.

Gebruik de Secuquick softline niet om voedingsmiddelen onder druk met olie te frituren.

= \ul de kookpot/kookpan voor het gebruik met de Secuquick softline nooit tot meer dan 2/3

van zijn nominaal volume. Als er voedingsmiddelen worden gebruikt die tijdens het kookpro-
ces opzwellen (bijv. rijst, gedroogde groenten), vul de kookpot/kookpan dan slechts tot 1/2
van het nominale volume. Vul de snelkookpan bij bonen en andere peulvruchten ten hoogste
tot 1/3 van het nominale volume, omdat deze door hun dunne huid snel naar boven komen
en het ventiel daardoor kan verstoppen. Zie hoofdstuk 3.1 voor meer informatie hierover
Gebruik de Secuquick softline nooit onafgesloten, los op de pan liggend of als gewoon
pannendeksel.

De Secuquick softline mag niet worden gebruikt voor het maken van appelmoes of compo-
tes of voor het inmaken in glas.
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Voorzorgsmaatregelen: gebruik

Richt de stoomuitlaat altijd van het lichaam af (naar achteren) want er kan plotseling hete stoom
naar buiten komen. Houd de handen buiten de gevarenzone.

Beweeg de kookpot/kookpan bij gebruik met de Secuquick softline enkel met de nodige
voorzichtigheid, als hij onder druk staat. Raak hete oppervliakken niet aan, gebruik alleen de
kookpot/kookpan grepen. Gebruik eventueel handschoenen.

= Plaats de kookpot/kookpan bij gebruik met de Secuquick softline niet in een hete oven.
m Gebruik de Secuquick softline nooit met kinderen in de buurt.
= De kookpot/kookpan mag niet aan de Visiotherm S worden opgetild en gedragen. De kookpot/

kookpan kan beschadigd raken of vallen.

De kookpot/kookpan mag niet worden gekanteld of omgedraaid. De ventielen kunnen vervuild
raken en verstoppen.

Vermijd het volledig verdampen van vioeistof. De kookpot/kookpan kan beschadigd raken.

= Open de Secuquick softline tijdens het gebruik nooit met geweld.

Voorzorgsmaatregelen: volgens kookprocedure

Schud de Secuquick softline voor het openen altijd voorzichtig alvorens het deksel te openen.
Stoombellen in het gekookte voedsel kunnen bij het openen naar buiten spuiten, waardoor
brandwonden kunnen ontstaan. Door het schudden kunnen de stoombellen voor het openen
ontsnappen.

Open de Secuquick softline na het kookproces nooit met geweld. Controleer voor het openen
of de druk aan de binnenkant volledig verdwenen is. Zie hoofdstuk 3.6 voor meer informatie
hierover.

Als er vlees met huid wordt bereid (bijv. ossentong), die onder invioed van druk kan opzwellen,
prik dan niet in het vlees zolang de huid gezwollen is. Het doorprikken kan leiden tot brandwon-
den.

Houd de veiligheidsinrichtingen en afdichtingen van de Secuquick softline schoon en in goede
staat. Neem de aanwijzingen in hoofdstuk 4 ,Verzorging en onderhoud” in acht.

Toezicht

Er moet bij het koken altijd toezicht op de kookpot/kookpan zijn. Als de Audiotherm (zie aparte
gebruiksaanwijzing) alleen voor de akoestische bewaking van het kookproces wordt gebruikt,
dient u op gehoorsafstand te blijven. Als de app voor de bewaking van het kookproces wordt
gebruikt, moet er een werkende draadloze verbinding gegarandeerd zijn en moet men zich in de
buurt bevinden.

= De Secuquick softline is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
= Ongecontroleerd koken zonder toezicht kan leiden tot oververhitting. Dat leidt tot risico op

ongevallen en brandgevaar.

Personen, die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of een gebrek
aan ervaring of kennis niet in staat zijn om de Secuquick softline veilig te gebruiken, mogen
deze niet zonder toezicht of instructies van een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon
gebruiken.



= \erzorging en onderhoud
m = De Secuquick softline moet na ieder gebruik worden leeggemaakt en gereinigd, om zo de

werking en veiligheid te waarborgen.

= Controleer voor ieder gebruik de werking: ventielen en afdichtingen, staat van de dekselslui-
ting.

= Vervang de sluitring of andere dichtingen als deze beschadigd, brokkelig, gekrompen of
gescheurd zijn. Deze onderdelen dienen uiterlijk iedere 2 jaar of na 400 kookprocessen
te worden vervangen. Alle andere ingrepen mogen alleen worden uitgevoerd door een
AMC-servicepunt.

= Breng geen wijzigingen aan de Secuquick softline aan. Neem de Secuquick softline niet
verder uit elkaar dan nodig is voor verzorging en onderhoud. De werking en veiligheid kan in
het gedrang komen door onreglementaire handelingen, manipulaties, inbouw van vreemde
onderdelen of door gebruik van geweld.

= De aandrijvingsbehuizing mag niet worden gemanipuleerd of gedemonteerd. Open een
geblokkeerde aandrijvingsbehuizing nooit met geweld of hulpmiddelen (bijv. tang).

Controle van de aandrijvingsbehuizing

Controleer voor ieder gebruik of de aandrijvingsbehuizing vastzit. Als de aandrijvingsbehuizing beweegt
of het mechanisme klem zit, mag de Secuquick softline niet meer worden gebruikt. Mogelijk is de veilig-
heid van het product niet meer gegarandeerd. Neem contact op met de AMC-klantendienst.

Beschadigingen of storingen
Bij beschadigingen of storingen mag de Secuquick softline niet meer worden gebruikt. Door een val,

een andere onjuiste behandeling of gebruik kunnen ook beschadigingen optreden die niet zichtbaar zijn.

Laat de Secuquick softline voor de zekerheid nakijken door een AMC-servicepunt.

Magneet

De Visiotherm (dekselknop met temperatuurweergave) is voorzien van een magneet voor het doorgeven
van de temperatuur. Een pacemaker kan in de testmodus worden geschakeld en gezondheidsproble-
men veroorzaken als hij zich op minder dan 2 cm afstand van het kijkvenster van de Visiotherm bevindt.
Creditcards, EC-cards, gegevensdragers, gehoorapparaten en mechanische horloges kunnen worden
beinvioed als ze zich op minder dan 2 cm afstand van het kijkvenster van de Visiotherm bevinden.

Afvalverwerking

De Secuquick softline mag niet worden afgevoerd bij het huisvuil. De materialen kunnen wor-
m den gerecycled. Voer ze indien nodig overeenkomstig de plaatselijke voorschriften op milieu-
vriendelijke wijze af.
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De Secuquick softline vormt samen met een geschikte kookpot/kookpan (zie hoofdstuk 1) een snel-
kookpan. De Secuquick softline wordt op de kookpot/kookpan geplaatst en veilig vergrendeld. Bij het
verhitten op de kookplaat wordt door het verdampen van de vloeistof die is toegevoegd of al in de
voedingsmiddelen aanwezig is, hoge druk in de kookpot/kookpan gevormd.

worden gekookt. Bij de kookmethode ,Soft-snelkoken” liggen de temperaturen tussen 103 tot

Daardoor kunnen de etenswaren bij een hogere temperatuur snel, zacht en energiebesparend
\
113 °C, bij ,Turbo-snelkoken” tussen 108 tot 118 °C.

Veiligheidsventielen

Bij hoge druk door oververhitting gaat het bedrijfsdrukventiel (veiligheidsventiel 1) open en

treedt de stoom naar buiten.

Als het bedrijffsdrukventiel niet zou werken, bijv. door sterke vervuiling, gaan de veiligheids-
ventielen 2 of 3 open. Dan ontsnapt er plotseling stoom aan de zijkant tussen het boven- en
onderdeksel.

De Secuquick softline mag in dat geval niet meer worden gebruikt en er moet contact worden
opgenomen met de AMC-klantendienst.
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3. Koken met de Secuquick softline

Hierna wordt een kookproces met de Secuquick softline beschreven. Voor een veilige werking moeten alle
punten precies worden opgevolgd.

De als toebehoren verkrijgbare Audiotherm kan als hulpmiddel voor het bewaken van het kookpro-
ces met de Secuquick softline worden gebruikt. Zie aparte gebruiksaanwijzing.

3.1. Kookpot/kookpan vullen
Kookpot/kookpan vullen en daarbij letten op de hoeveelheden:

= pbonen en andere peulvruchten tot maximaal 1/3 vullen.

= yoedingsmiddelen die bij het koken uitzetten of schuimen, bijv. rijstepap, bouillon, eenpansge-
rechten, pastaschotels enz. tot 1/2 vullen.

= Andere maaltijden tot maximaal 2/3 vullen

Zo nodig vloeistof toevoegen. Voor het vormen van stoomdruk is een kleine hoeveelheid vloeistof (ca.
150 tot 200 ml) nodig. De hoeveelheid hangt af van het formaat van de kookpot/kookpan, van het voe-
dingsmiddel en van het recept. Als het voedingsmiddel voldoende vioeistof bevat, kan het toevoegen van
vloeistof achterwege blijven. Neem hiervoor de door AMC gepubliceerde recepten voor het koken met de
Secuquick softline in acht.

3.2. Secuquick softline plaatsen en sluiten

Controleer voor ieder gebruik van de Secuquick softline het volgende:
= De Secuquick softline is goed in elkaar gezet, de ventielen en afdichtingen en de dekselvergren-
deling zijn gecontroleerd.
= De sluitring is correct geplaatst. Let daarbij op de juiste richting (boven- en onderzijde).
= De rand van de kookpot/kookpan is schoon, droog en niet beschadigd (geen vervormingen).
= De draaiknop staat in de positie open.

Plaats de Secuquick softline op de kookpot/kookpan. Daarbij moet worden gezorgd dat de draaiknop zich
aan de voorkant en in het midden tussen de handgrepen bevindt.




Druk met een hand lichtjes op de Visiotherm en sluit met de andere hand via de draaiknop. Draai de
draaiknop zonder krachtinspanning tot aan de aanslag. De gele markering mag niet meer zichtbaar zijn.

, h
T

3.3. Verwarmen

Zet de kookpot/kookpan op de kookplaat. Draai de stoomuitlaat weg van het lichaam. Schakel de
kookplaat in op de hoogste stand.

m Gebruik geen booster- of powerstanden bij inductiekookplaten.

De stijging van de temperatuur kan op de weergave van de Visiotherm S worden opgevolgd.

Tijdens het verwarmen kunnen stoom en wat waterdruppels tussen het boven- en onderdeksel
vandaan komen. Dit heeft geen invloed op het kookproces.

De draaiknop wordt automatisch vergrendeld. Het verwarmen duurt enkele minuten (afhankelijk van

het formaat van de kookpot/kookpan en de hoeveelheid te koken voedingsmiddelen tussen de 4 en 20
minuten).
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3.4. Lagere stand instellen

Zodra de aanduiding op de Visiotherm S het eerste soft-venster resp. het turbo-venster bereikt, moet de
kookplaat op een lagere stand worden gezet (ca. ¥ van het vermogen van de kookplaat).

3.5. Temperatuur bewaken en vermogen van de kookplaat aanpassen

Tijdens het kookproces moet de aanduiding op de Visiotherm S zich altijd in het betreffende temperatuur-
bereik bevinden («soft» of «turbo»). Als dit zo is, hoeft de kookplaat niet te worden bijgesteld.

Als de aanduiding van het temperatuurbereik («soft» of «turbo») naar rechts gaat, is de temperatuur te
hoog.

Er kan stoom ontsnappen via de stoomuitlaat. Houd de handen buiten de gevarenzone.

Stel een lagere stand in of schakel helemaal uit
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Als de aanduiding van het temperatuurbereik («soft» of «turbo») naar links gaat, is de temperatuur te
laag.

Stel de hoogste*/een hogere stand in op het fornuis
(* Bij soft-snelkoken, als de aanduiding het eerste soft-venster al naar links heeft verlaten)

Als de aanduiding het temperatuurbereik «turbo» duidelijk naar rechts verlaat, moet de kookpot/kook-
pan direct van de kookplaat worden genomen en moet deze worden uitgeschakeld.

Er ontsnapt stoom via de stoomuitlaat en/of tussen het onder- en bovendeksel. Houd de han-
den buiten de gevarenzone.

3.6. Drukloos maken

Aan het einde van het kookproces moet de kookpot/kookpan weer drukloos worden gemaakt, voordat
de Secuquick softline kan worden geopend. Dit kan op verschillende wijzen worden gedaan. Neem ook
hiervoor de door AMC gepubliceerde recepten voor het koken met de Secuquick softline in acht.

Open de Secuquick softline na het kookproces nooit met geweld. Controleer voor het openen
of de druk aan de binnenkant volledig verdwenen is.

Schud de Secuquick softline voor het openen altijd voorzichtig. Stoombellen in het gekookte
voedsel kunnen bij het openen naar buiten spuiten, waardoor brandwonden kunnen ontstaan.
Door het schudden kunnen de stoombellen voor het openen ontsnappen.
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Drukloos maken onder stromend, koud water

Schakel de kookplaat uit, neem de kookpot/kookpan van de kookplaat en zet deze in de gootsteen, laat
koud water over het deksel lopen tot de kookpot/kookpan drukloos is. Draai de stoomuitlaat weg van het
lichaam. Schud de kookpot/kookpan aan de handgrepen, druk de gele stoomknop in.

Als er nog stoom uitkomt, moet de procedure worden herhaald tot er bij het drukken op de stoomknop
geen stoom meer ontsnapt. Open de Secuquick softline via de draaiknop.

Drukloos maken met de gele stoomknop

Schakel de kookplaat uit, neem de kookpot/kookpan van de kookplaat en plaats deze op een stabiele,
hittebestendige ondergrond. Draai de stoomuitlaat weg van het lichaam en druk de gele stoomknop meer-
dere keren achterelkaar in, zodat de stoom in stoten kan ontsnappen. Blijf indrukken tot er geen stoom
meer ontsnapt. Schud de kookpot/kookpan aan de handgrepen. Herhaal de procedure tot er geen stoom
meer ontsnapt. Open de Secuquick softline via de draaiknop.

Bij de volgende gerechten mag deze methode niet worden gebruikt. Er kan warm voedsel naar
m buiten treden of de ventielen van de Secuquick softline kunnen te sterk vervuilen:
= soepen
eenpansmaaltijden
compacte vlees- of visgerechten zoals tong, inktvis
bouillon met veel vet
rijstepap
peulvruchten zoals linzen
graanproducten zoals havervlokken en parelgort
deegwaren



Vanzelf drukloos laten worden

Laat de kookpot/kookpan afkoelen tot deze drukloos is. Draai de stoomuitlaat weg van het lichaam.
Schud de kookpot/kookpan aan de handgrepen, druk de gele stoomknop in. Als er nog stoom uitkomt,
moet de procedure worden herhaald tot er bij het drukken op de stoomknop geen stoom meer ont-
snapt. Open de Secuquick softline via de draaiknop.

3.7. Secuquick softline openen en afnemen

De Secuquick softline kan alleen worden geopend als de kookpot/kookpan drukloos is. De draaiknop
moet makkelijk kunnen worden gedraaid.

Open de Secuquick softline nooit met geweld. Een met geweld geopend deksel onder druk
wordt weggeslingerd, heet voedsel kan dan naar buiten spuiten. Gevaar voor letsel en brand-
wonden.

Controleer voor het openen of de Secuquick softline drukloos is:

Draai de stoomuitlaat weg van het lichaam. Schud de kookpot/kookpan aan de handgrepen, druk
de gele stoomknop in. Als er nog stoom uitkomt, moet de procedure worden herhaald tot er bij het
drukken op de stoomknop geen stoom meer ontsnapt. Druk lichtjes op de Visiotherm en open de
Secuquick softline via de draaiknop.

A
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4. Verzorging en onderhoud

De Secuquick softline moet als volgt worden verzorgd en onderhouden:
= Na ieder gebruik uit elkaar nemen en reinigen.
= Controleer voor het volgende gebruik de werking: ventielen en afdichtingen, staat van de dek-
selsluiting.
® \ervang de sluitring of andere dichtingen als deze beschadigd, brokkelig, gekrompen of
gescheurd zijn. Deze onderdelen dienen uiterlijk iedere 2 jaar of na 400 kookprocessen te wor-
den vervangen.

m Gebruik alleen originele reserveonderdelen voor het betreffende model 4300.
Bij AMC zijn slijtdelen (sluitring en afdichtingen) als reserveonderdelen verkrijgbaar. Deze kunnen door u zelf

worden vervangen maar u kunt ze ook door een AMC-servicepunt laten vervangen.

m Alle andere ingrepen mogen alleen worden uitgevoerd door een AMC-servicepunt.

Tabel originele sluitring en afdichtingen:

Naam in gebruiksaanwijzing AMC-artikelnummer
Sluitring 20 cm / 24 cm 10011155 /10011156
Afdichtingsring bij bedrijfsdrukventiel 10011151
Stoomventiel 10011187

O-ring bij veiligheidsventiel 2 10011134
Afdichtingsdopje bij veiligheidsventiel 3 10011149

O-ring onder de Visiotherm S 10011185

4.1. Secuquick softline demonteren

Schroef de klokmoer (6) los. Neem het onderdeksel (7) uit het bovendeksel (8).
Verwijder de sluitring (9) (tip: gebruik de steel van een lepeltje hiervoor).




4.2. Secuquick softline reinigen en opbergen

Reinig de onderdelen in de vaatwasser of was ze met de hand af met een zachte spons en een neutraal
vaatwasmiddel. Spoel na met heet water en droog goed af.

000 |

Ch/
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Afhankelijk van het bereide gerecht kan de sluitring de geur hiervan aannemen. Dat is volko-
men natuurlijk. Bewaar de sluitring tegen licht beschermd en losjes op de Secuquick softline
geplaatst. Breng de sluitring pas voor het volgende gebruik weer op de juiste wijze aan.

4.3. Secuquick softline monteren

Voer bij het monteren de beschreven controlewerkzaamheden uit. Deze zijn belangrijk voor een pro-

bleemloze en veilige werking.

Controleer de ventielen en afdichtingen

Bedrijfsdrukventiel controleren:

= Dit moet met een vinger eenvoudig ca. 3—4 mm kun-
nen worden ingedrukt.

= Het moet soepel, zonder te klemmen, weer terugve-
ren.

Als het bedrijfsdrukventiel niet probleemloos werkt, mag
de Secuquick softline niet meer worden gebruikt. Neem
contact op met de AMC-klantendienst.

Stoomventiel controleren:

= De openingen in het rubberen gedeelte moeten
schoon zijn.

= De metalen pen moet aanwezig zijn.

Veiligheidsventiel 2 controleren:

= De O-ring mag niet beschadigd zijn.

= De O-ring moet in de groef (geheel onder) liggen.

= De stalen kogel mag niet vastgekleefd zijn. Con-
troleer door te drukken met de vingers of hij vrij te
bewegen is en terugveert.
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In elkaar zetten:

Breng de sluitring aan. Let daarbij op de
inbouwpositie: de golflijn moet tegen het
deksel liggen (zie afbeelding). Druk hem met
de vingers rondom aan.

Plaats het onderdeksel in het bovendeksel.
Schroef de klokmoer erop en draai deze
stevig aan.

Dekselvergrendeling controleren

Controleer de vergrendeling. Hiervoor moet

het deksel zo liggen dat de Visiotherm S naar

boven wijst.

® De draaiknop moet makkelijk kunnen wor-
den gedraaid.

® |n gesloten toestand:

= de veiligheidsgrendel mag niet naar buiten
omgebogen zijn.

= Beide bouten moeten geheel worden
vastgehouden.

A

Veiligheidsventiel 3 controleren:

= Het afdichtingsdopje moet geplaatst en schoon zijn.

= Controleer door te drukken met de vingers of de
blauwe kogel (onder de afdichtingkap) niet vastge-
kleefd is, zich vrij laat bewegen en terugveert.

= Controleer of het ventiel in het deksel schoon is en vrij
kan worden bewogen.

O-ring onder de Visiotherm S controleren:
= De O-ring mag niet beschadigd zijn en moet volledig
onder in de groef liggen.

Als de dekselvergrendeling niet perfect functioneert, mag de Secuquick softline niet
meer worden gebruikt. Neem contact op met de AMC-klantendienst.



4.4. Afdichtingen vervangen

® \ervang afdichtingen alleen met de hand of met behulp van stomp gereedschap of laat ze
vervangen door een AMC-servicepunt.

= De afdichtingen en sluitring kunnen bij AMC als pakket worden verkregen.

® Gebruik alleen originele AMC-reserveonderdelen voor model 4300.

y

()

Afdichtingsring bij bedrijfsdrukventiel
Plaats de afdichtingsring in de opening. Let op de
inbouwpositie: kleine diameter onder.

Stoomventiel
Plaats de afdichting in de opening
® De platte zijde van de rubberen afdichting moet
zich aan de onderzijde van het onderdeksel
bevinden.
= De groef van het rubberen deel moet correct in
de boring van de plaat zitten.

De openingen voor de afdichtingsring bij het bedrijfsdrukventiel resp. voor het stoom-
ventiel mogen niet worden verwisseld.

O-ring bij veiligheidsventiel 2

Schuif de O-ring erop tot hij in de groef (geheel onder)
ligt. Trek het ventiellichaam daarbij niet uit het onderdek-
sel.

Afdichtingsdopje bij veiligheidsventiel 3
Schuif het afdichtingsdopje geheel erop.

Schuif de O-ring van veiligheidsventiel 2 niet
over veiligheidsventiel 3.

O-ring onder de Visiotherm S
Schuif de O-ring voorzichtig over de schroefdraad. De
O-ring moet volledig onder in de groef liggen.
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5. Wat te doen wanneer...

De Secuquick softline kan niet worden gesloten
De Secuquick softline is geplaatst, de draaiknop kan niet tot aan de aanslag worden gedraaid.

Verhelpen van de storing:

Druk met een hand op de Visiotherm terwijl de draaiknop wordt gedraaid. Als dat toch niet

mogeliik is, voer dan de volgende stappen uit:

= Controleer of de draaiknop wel goed draait als de Secuquick softline van de kookpot/kookpan
wordt afgenomen. Als dat niet mogeliik is, controleer dan of de Secuquick softline goed in
elkaar is gezet (klokmoer goed aangedraaid).

= Controleer of de dekselvergrendeling vervuild is of dat er vreemd materiaal in is terechtgekomen
en reinig zo nodig.

= Controleer of de sluitring goed is geplaatst.

= Controleer of de rand van de kookpot/kookpan schoon en onbeschadigd is.

De Secuquick softline kan niet worden geopend

De Secuquick softline kan niet met de draaiknop worden geopend. Hij beweegt even en blokkeert dan.
De kookpot/kookpan is mogelijk niet drukloos.

Verhelpen van de storing:

Maak de kookpot/kookpan drukloos. Neem daarbij voorzorgsmaatregelen. Als de kookpot/kook-
pan drukloos is:

= Draai de draaiknop weer helemaal naar de positie ,gesloten” en probeer opnieuw.

= Druk de Secuquick softline naar beneden terwijl de draaiknop wordt gedraaid.

Geen of te weinig druk in de kookpot/kookpan

De temperatuuraanduiding op de Visiotherm S bereikt het eerste soft-venster resp. het eerste turbo-venster
niet.

Verhelpen van de storing:

= Controleer of de Secuquick softline correct gesloten is.

= Controleer of de juiste kookplaatdiameter is geselecteerd.

= Controleer of de juiste stand op de kookplaat is ingesteld.

= Controleer of er zich voldoende vloeistof in de kookpot/kookpan bevindt.

Voortdurende stoomuitstoot
Tijdens de werking komt er voortdurend stoom uit.

Verhelpen van de storing:

= Controleer of de sluitring goed is geplaatst.

= Controleer of de klokmoer goed aangedraaid is.

= Controleer of alle ventielen en afdichtingen goed zitten en schoon en onbeschadigd zijn.

Plotselinge stoomuitstoot
Er ontsnapt plotseling stoom tussen het onder- en bovendeksel dat naar de zijkant wordt uitgestoten.

Verhelpen van de storing:

Gebruik de Secuquick softline niet meer en neem contact op met de AMC-klantendienst.
De kookpot/kookpan raakt oververhit en het bedrijffsdrukventiel heeft niet gewerkt.

Er is een veiligheidsventiel geactiveerd.



6. Technische gegevens

De Secuquick softline voldoet aan de veiligheidsvereisten van de Europese Richtlijn drukapparatuur
2014/68/EU. De Secuquick softline werd met de goedgekeurde kookpotten/kookpannen onderwor-
pen aan een veiligheidstest bij de TUV (Technischer Uberwachungsverein).

Modelgegevens met de drukspecificaties staan in het onderdeksel gegraveerd: Kookdruk
(= PC) 80 kPa (0,8 bar); maximaal toelaatbare druk (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. AMC-klantendienst

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de AMC-klantendienst. Ook
reserveonderdelen kunnen hier worden besteld. Voor een juiste identificatie van het product dient

u het modelnummer en de diameter van de Secuquick softline bij de hand te houden. Beide zijn te
vinden aan de binnenzijde van het onderdeksel.

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM
Seququick softline 4300 —
20/24 cm — PS 300kPa - PC 80kPa — 0000

Klantenservice

AMC Belgium AMC Nederland

N.V. Alfa Metalcraft Corp. S.A. Alfa Metalcraft Corporation B.V.
Kortrijksesteenweg 205 - Bus 1 Stadionlaan 167

9830 Sint-Martens-Latem, Belgium 5246 JT Rosmalen, Nederland
T: +32-(0)9-2509360 T: +31-(0)73-631 2530
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AMC Secuquick Softline

Upute za upotrebu
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Prikladne povrsine za kuhanje, prikladna veliina povrsina
za kuhanje
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Pazljivo procitajte ove upute za upotrebu prije nego pocnete upotrebljavati Secuquick softline.
Sacuvajte upute za upotrebu i proslijedite ih sliedec¢em vlasniku.

Znacenje simbola

Vazne sigurnosne upute.
Nepostivanje uputa moze uzrokovati ozljede ili Stete.

PogreSan nacdin rada ili neprimjerena upotreba.

Ispravan nacin rada ili primjerena upotreba.

Korisne upute za primjenu.

Upute za zastitu okoliSa, ekologiju i ekonomicnost.

ce [ ISCRN X I B>

Valjanost

Ove upute za upotrebu vrijede za modele Secuquicka softline mod. 4300 @ 20 cm i Secuquicka softline
mod. 4300 @ 24 cm. Podatci o modelu sa specifikacijama tlaka utisnuti su u donjem poklopcu: radni tlak
za kuhanje (= PC) 80 kPa (0,8 bara); najveci dopusteni tlak (= PS) 300 kPa (3,0 bara).
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1. Namjenska upotrebai sigurnost

AMC PREMIUMSUSTAV KUHANJA Secuquick softline (u nastavku teksta: Secuquick softline) sluZi za
brzo kuhanje jela. Secuquick softline smije biti upotrebljavan samo u tu svrhu. Predviden je za ku¢nu
upotrebu i ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe. Neprimjerena upotreba moze biti opasna.
Sve upute — posebno navode u ovom poglavlju — potrebno je pozorno procitati, uvaziti ih i pridrzavati ih
se. Upute za upotrebu moraju se sacuvati i proslijediti sliedec¢im vlasnicima.

Prikladne posude, pribor i rezervni dijelovi

= Posudama AMC PREMIUM SUSTAVA KUHANJA odgovaraju¢eg promjera (20 ili 24 cm) linija
Standard, GourmetLine, Eurasia i Sauteuse

= Dodaci: Audiotherm, umetak Softiera, zdjela Softiera

= Rezervni dijelovi: Za model Secuquick softline 4300 smiju biti upotrebljavani samo originalni
rezervni dijelovi. Posebno se smiju upotrebljavati samo tijela i poklopci istog proizvodaca te
je potrebno obratiti pozornost na to da oni budu kompatibilni.

m Secuquick softline smije biti upotrebljavan samo u kombinaciji sa sljede¢im proizvodima:

Sljedecdi se proizvodi ne smiju upotrebljavati u kombinaciji sa Secuquickom softline
= Posude i tave drugih proizvodaca

= Kombinirani prsten, umetak za ribanje, kombi zdjele umetnute u posudu

= Dijelovi drugih modela AMC Secuquick

m Prikladne povrSine za kuhanje, prikladna veli¢ina povrSina za kuhanje

Kod povrsina za kuhanje i veli¢ine povrsine za kuhanje potrebno je uvaziti sljedece:

= Upotrebljavati samo one izvore grijanja koji su dopusteni u uputama za upotrebu: Smiju se
upotrebljavati sve vrste Stednjaka i povrSina za kuhanje s maks. 3,5 kW.

= Kod indukcijskih Stednjaka ne smije se upotrebljavati stupanj Booster ni Power.

= Promjer povrSine za kuhanje mora se podudarati s promjerom posude. Za GourmetLine
potrebno je odabrati povrSinu za kuhanje s dovoljnom razinom snage.

= Na plinskom Stednjaku potrebno je odabrati plamenik koji odgovara promjeru posude. Plin-
ski plamen nikada ne smije biti vec¢i od povrsine dna posude.

= Secuquick softline ne upotrebljavati u pec¢nici ili mikrovalnoj pecnici.

m Mjere predostroznosti: svrha upotrebe i priprema

® Sa Secuquickom softline jela se pripremaju pod tlakom. Nepravilna upotreba moze dovesti
do opeklina. Secuquick softline uvijek se mora pravilno zatvoriti prije postavljanja na Stednjak
(regulator na grani¢niku). Za informacije o pravilnom zatvaranju vidi poglavlje 3.2.

= Prije svake upotrebe potrebno je provijeriti da ventili nisu zaCepljeni. Za informacije o provjeri
ventila vidi poglavlje 4.3.

= Sigurnosni sustavi moraju biti slobodni . Iznimku toga pravila predstavlja odrzavanje koje je
opisano u 4. poglavlju.

= Posudu pokloplienu Secuquickom softline nikada se ne smije zagrijavati, a da prethodno nije
napunjena vodom. Uredaj ¢e se bez vode znatno oStetiti.

m Secuquick softline ne smije se upotrebljavati za przenje namirnica u dubokom ulju, pod
tlakom

® Posuda za upotrebu sa Secuquick softlineom nikad ne smije biti napunjena vise od 2/3
njezinog nazivnog volumena. Ako se upotrebljavaju namirnice koje tijekom postupka kuhanja
mogu nabubriti (npr. riza, suSeno povrce), napunite posudu do najvise 1/2 njezinog nazivnog
volumena. Za grah i druge mahunarke posudu za brzo kuhanje potrebno je napuniti do
najvise 1/3 nazivnog volumena jer njihova tanka ovojnica brzo moze isplivati i zaCepiti ventile.
Za dodatne informacije o tome vidi poglavlje 3.1.

®m Secuquick softline nikada se ne smije upotrebljavati ako nije zatvoren, ako nije stabilno
postavljen ni kao obi¢an poklopac za tavu.

m Secuquick softline ne smije se upotrebljavati za pripremu pirea od jabuka ni kompota kao ni
za Kiseljenje u staklenkama.
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Mjere predostroznosti: rad

Otvor za izlaz pare uvijek je potrebno okrenuti od tijela (prema natrag) jer moze doci do iznenad-
nog izlaza vruce pare. Ruke se ne smiju drzati u opasnom podrucju.

Posuda se tijekom upotrebe sa Secuquickom softline smije samo oprezno pomicati ako je pod
tlakom. Vruce se povrsine ne smiju dodirivati, ve¢ se moraju upotrebljavati rucke posude. Uko-
liko je potrebno, koristite rukavice.

Posuda se pri upotrebi sa Secuquickom softline ne smije stavljati u vruéu pecnicu.

Secuquick softline ne smije se upotrebljavati u blizini djece.

Posuda se ne smije podizati za Visiotherm S i tako nositi. Posuda se moze ostetiti ili pasti.
Posuda se ne smije naginjati niti preokretati. Ventili se mogu zaprljati i zacepiti.

Potrebno je izbjec¢i potpuno isparavanje tekucine. Posuda se moze oSstetiti.

Secuquick softline tijekom rada nikada se ne smije otvarati primjenom sile.

Mjere predostroznosti: prema postupku kuhanja

Secuquick softline uvijek je prije otvaranja poklopca potrebno blago protresti. Mjehuri¢i pare koji
se nalaze u namirnicama koje se kuhaju tijekom otvaranja mogu prskati prema van, $to moze
dovesti do opeklina. Kada se protrese, mjehuri¢i pare nestat ¢e prije otvaranja.

Secuquick softline nakon postupka kuhanja nikada se ne smije otvarati primjenom sile. Prije
otvaranja potrebno je provijeriti je li unutarnji tlak u potpunosti uklonjen. Za dodatne informacije
o tome vidi poglavlje 3.6.

Ako se kuhalo meso s kozom (npr. jezik vola) koja moZe nabubriti pod utjecajem tlaka, meso se
ne smije probadati dokle god je koza nabreknuta. Probadanje moze dovesti do opeklina.
Sigurnosne naprave i brtve Secuquicka softlin potrebno je odrzavati Cistima i u dobrom stanju.
Potrebno je uvaziti napomene u 4. poglaviju ,Ci&éenje i odrzavanje”.

Nadzor

Posudu je tijekom postupka kuhanja potrebno nadzirati. Ako se Audiotherm (vidi zasebne upute
za upotrebu) upotrebljava samo za zvu¢ni nadzor postupka kuhanja, korisnik se mora nalaziti

u dovoljnoj blizini da ga moze Cuti. Ako se upotrebljava aplikacija za nadzor postupka kuhanja,
potrebno je osigurati funkcionalnu bezi¢nu vezu i korisnik se mora nalaziti u dovoljnoj blizini da
moze oti¢i do njega.

= Nije predvideno da Secuquick softline upotrebljavaju djeca.
= Pri nekontroliranom kuhanju bez nadzora moze doci do pregrijavanja. |z toga proizlazi opasnost

od nezgoda i pozara.

Osobe koje na temelju svoj tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili zbog svojeg manjka
iskustva ili nepoznavanja proizvoda nisu u stanju sigurno upotrebljavati Secuquick softline ne
smiju ga upotrebljavati bez nadzora ili uputa osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
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Ciséenje i odrzavanje
m ® Secuquick softline nakon svake je upotrebe potrebno rastaviti i ocCistiti kako bi se osigurala

njegova ispravnost i sigurnost.

= Prije svake upotrebe potrebno je provjeriti funkciju: ventila i brtvi, stanja zatvaraca poklopca.

= Brtveni prsten ili druge brtve potrebno je zamijeniti ako su oStecene, istroSene, smezurane
ili puknute. Ti se dijelovi moraju zamijeniti najkasnije svake 2 godine ili nakon 400 postupaka
kuhanja. Svi se drugi zahvati smiju provoditi samo putem AMC servisa.

= Ne smiju se izvoditi nikakve modifikacije na Secuquicku softline. Secuquick softline ne smije
se rastavljati u vecoj mjeri od one koja je potrebna za CiS¢enje i odrzavanje. Neprimjereni
zahvati, manipulacije, ugradnja stranih dijelova ili primjena sile mogu umanijiti ispravnost i
sigurnost uredaja.

= Ne smije se manipulirati bravicom poklopca, niti ju demontirati. Blokiranu bravicu nikada se
ne smije otvarati primjenom sile ni pomagalima (npr. klijestima).

Kontrola bravice

Prije svake upotrebe potrebno je provijeriti da bravica nije zaglavijena. Ako je bravica labava ili je meha-
nika zaglavljena, Secuquick softline viSe se ne smije upotrebljavati. Sigurnost uredaja viSe nije zajam-
¢ena. Potrebno je obratiti se AMC sluzbi za korisnike.

Ostecenja ili neispravnosti

Ako postoje ostecenja ili neispravnosti, Secuquick softline viSe se ne smije upotrebljavati. U slucaju
pada te drugog oblika nepravilnog rukovanja ili upotrebe moze doci i do oStec¢enja koja nisu ocigledna.
Tada Secuquick softline zbog sigurnosnih razloga mora provijeriti AMC servis.

Magnet

Visiotherm (gumb na poklopcu s pokazivaCem temperature) je opremljen magnetom za prijenos tempe-
rature. Sr€ani stimulator moze se uprebaciti na probni nacin rada i uzrokovati tegobe ako se nalazi na
udaljenosti manjoj od 2 cm od okna Visiotherma. Funkcija kreditnih kartica, EC-kartica, nosaca poda-
taka, slusnih pomagala ili mehanic¢kih satova moze biti naruSena ako se nalaze na udaljenosti manjoj od
2 cm od okna Visiotherma.

Zbrinjavanje

Secuquick softline ne smije se zbrinjavati u ku¢énom otpadu. Materijal se moze reciklirati. Po
m potrebi zbrinuti na ekoloski prihvatljiv nacin, u skladu s lokalnim propisima.



2. Vas Secuquick softline
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Visiotherm S

.Indikator za brzo kuhanje Soft

. Indikator za brzo kuhanje Turbo

. Temperaturna skala za brzo kuhanje Soft

. Temperaturna skala za brzo kuhanje Turbo

A~ WO DN =

. Prvo soft-okno

. Drugo soft-okno

. Prvo turbo-okno

. Drugo turbo-okno

@0 ~N O O

2.2. Funkcije i vrste primjene

(@
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Secuquick softline u kombinaciji s prikladnom posudom (vidi 1. poglavlje) tvori posudu za brzo kuhanje.
Secuquick softline postavlja se na posudu i sigurno zatvara. Pri zagrijavanju na povrSini za kuhanje ispa-
ravanjem tekucine koja je dodana ili sadrzana u namirnicama uspostavlja se nadtlak u posudi.

Kod metode kuhanja ,brzo kuhanje Soft” temperaturni raspon iznosi izmedu 103 do 113 °C, a

To omogucava da jela budu skuhana brzo, sigurno i uz ustedu energije pri viSoj temperaturi.
\

kod metode ,brzo kuhanje Turbo” izmedu 108 do 118 °C.

Sigurnosni ventil

Pri nadtlaku uslijed pregrijavanja ventil radnog tlaka (sigurnosni ventil 1) se otvara, a para izlazi.

Ako ventil radnog tlaka ne funkcionira, npr. uslijed snaznog zaprljanja, otvara se sigurnosni ven-

til 2 ili 3. Para iznenada pocinje bocno izlaziti izmedu donjeg i gornjeg dijela poklopca.

Ukoliko se to dogada, Secuquick softline viSe se ne smije upotrebljavati i potrebno je obratiti se
m AMC sluzbi za korisnike




3. Kuhanje sa Secuquickom softline

U nastavku se opisuije tijek postupka kuhanja sa Secuquickom softline. Za siguran je rad potrebno u pot-
punosti uvaziti sve tocke.

Audiotherm koji je dostupan kao dodatak moze se upotrebljavati kao pomagalo za nadzor postup-
ka kuhanja sa Secuquickom softline. Vidi zasebne upute za upotrebu.

3.1. Punjenje posude
Posudu je potrebno napuniti i pri tome uvaziti koli¢inu punjenja:

= Grahom i drugim mahunarkama posuda smije biti napunjena najvise do 1/3.

= Namirnicama koje tijekom kuhanja mogu nabubriti ili se pjeniti, npr. riza na mlijeku, temeljci,
variva, nabujak od tjestenine itd., posuda smije biti napunjena najvise do .

= QOstalim jelima posuda smije biti napunjena najvise do 2/3.

Po potrebi dodati tekucinu. Za stvaranje tlaka pare potrebna je mala koli¢ina tekucine (oko 150 do 200 ml).
Koli¢ina ovisi o veli¢ini posude, namirnici i receptu. Ako namirnica sadrzi dovoljnu koli¢inu tekucine, nije
potrebno dodavati tekucinu. U tu svrhu potrebno je provjeriti recepte za kuhanje sa Secuquickom softline
koje je izdalo drustvo AMC.

3.2. Postavljanje i zatvaranje Secuquick softlinea

Prije svake upotrebe Secuquicka softline potrebno je provijeriti sliedece:
= Secuquick softline pravilno je sastavljen, ventili i brtve te zatvaraC poklopca su provjereni.
= Brtveni je prsten pravilno umetnut. Pri tome obratiti pozornost na umetanje (gornja i donja
strana).
= Rub za izlijevanje Cist je, suh i nije oStecen (nema deformacija).
m ZatvaraC je u otvorenom polozaju.

Postaviti Secuquick softline na posudu. Pri tome obratiti pozornost na to da se zatvara¢ nalazi sprijeda i u
sredini izmedu rucki.
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Jednom rukom blago pritisnuti Visiotherm, a drugom rukom okrenuti zatvaraC. Okrenuti zatvaraC bez
primjene sile do grani¢nika. Zuta oznaka viSe ne smije biti vidljiva.

,
T

3.3. Zagrijavanje

Posudu postaviti na povrsinu za kuhanje. Usmieriti otvor za izlaz pare dalje od tijela. Ukljuciti povrSinu za
kuhanje na najvisi stupan;.

m Kod indukcijskih Stednjaka ne smije se upotrebljavati stupanj Booster ni Power.

Porast temperature moze se pratiti na indikatoru Visiotherma S.

Tijekom zagrijavanja izmedu gornjeg i donjeg dijela poklopca moze izlaziti para i kapnuti nekoli-
ko kapi vode. To ne utjeCe na proces kuhanja.

ZatvaraC se automatski blokira. Zagrijavanje traje nekoliko minuta (ovisno o veliCini posude i koli€ini
namirnica od 4 do 20 minuta).



3.4. Namjestanje nizeg stupnja

Cim pokaziva¢ na Visiothermu S dosegne prvo soft-okno, odnosno turbo-okno, povrsina za kuhanje mora
se postaviti na nizi stupanj (oko¥s snage povrsine za kuhanje).

3.5. Nadzor temperature i prilagodba snage povrsine za kuhanje

Tijekom postupka kuhanja indikator na Visiothermu S uvijek mora biti u odgovaraju¢em rasponu tempera-
ture (,Soft" ili ,Turbo*). Ako je to sluCaj, povrSina za kuhanje ne mora se regulirati.

Ako indikator izade iz raspona temperature prema desno (,Soft” ili ,Turbo”), temperatura je previsoka.

m Para moze izlaziti kroz otvor za izlaz pare. Ruke se ne smiju drzati u opasnom podruéju.

Potrebno je postaviti nizi stupanj ili u potpunosti iskljuciti.
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Ako indikator izade iz raspona temperature prema lijevo (,Soft” ili ,Turbo”), temperatura je preniska.

Postaviti najvisi*/visi stupanj na Stednjaku
(* Kod brzog kuhanja Soft, kada se indikator pomaknuo od prvog soft-okna prema lijevo.)

Ako se indikator od raspona ,turbo” pomakne jako prema desno, posuda se mora odmah ukloniti s
povrSine za kuhanje, a povrsina za kuhanje mora se iskljuciti.

Para izlazi putem otvora za izlaz pare i/ili izmedu gornjeg i donjeg dijela poklopca. Ruke se ne
smiju drzati u opasnom podrudju.

3.6. Uspostavljanje stanja bez tlaka

Na kraju postupka kuhanja potrebno je uspostaviti stanje bez tlaka u posudi prije nego Sto se Secuqu-
ick softline moze otvoriti. To se moze provesti na razne nacine. U tu svrhu potrebno je provjeriti i recepte
za kuhanje sa Secuquickom softline, koje je izdalo drustvo AMC.

Secuquick softline nakon postupka kuhanja nikada se ne smije otvarati primjenom sile. Prije
otvaranja potrebno je provijeriti je li unutarnji tlak u potpunosti uklonjen.

Secuquick softline uvijek je prije otvaranja potrebno blago protresti. Mjehurici pare koji se nala-
ze u namirnicama koje se kuhaju tijekom otvaranja mogu prskati prema van, sto moze dovesti
do opeklina. Kada se protrese, mjehuri¢i pare nestat ¢e prije otvaranja.



Uspostavljanje stanja bez tlaka pod teku¢om, hladnom vodom

Iskljuciti povrSinu za kuhanje, skinuti posudu s povrSine za kuhanje i odloziti je u sudoper, pustiti hladnu
vodu da tec¢e preko poklopca dok se u posudi ne uspostavi stanje bez tlaka. Usmieriti otvor za izlaz pare
dalje od tijela. Lagano protresti posudu drzedi je za rucke, pritisnuti zuti gumb za ispustanje pare.

Ako para i dalje izlazi, ponavljati postupak sve dok tijekom pritiskanja gumba za ispustanje pare viSe ne
bude izlazila para. Otvoriti Secuquick softline okretanjem zatvaraca.

Uspostavljanje stanja bez tlaka s pomocu Zutog gumba za ispustanje pare

Iskljuciti povrsinu za kuhanje, skinuti posudu s povrSine za kuhanje i postaviti je na stabilnu povrsinu
otpornu na vruc¢inu. Usmieriti otvor za izlaz pare dalje od tijela i viSe puta zaredom kratko pritiskati zuti
gumb za ispuStanje pare kako bi para mogla izlaziti u fazama. Pritiskati dok para viSe ne bude izlazila.
Protresti posudu drzedi je za ruCke. Ponavljati postupak sve dok para vise ne bude izlazila. Otvoriti Secuqu-
ick softline okretanjem prekidaca.

Kod sljedecih se jela ova metoda ne smije upotrebljavati. Vruci sadrzaj moze iscuriti ili bi se ventili
Secuquicka softline mogli previSe zaprljati:

= juhe

= variva

= kompaktna mesna i riblja jela kao Sto su jezik, hobotnica

= temeljci s velikom koli¢inom masnoce

® riza na mlijeku

= mahunarke, npr. le¢a

® proizvodi od Zzitarica, npr. zobene pahuljice i jeCmena kasa
= tjestenina
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Samostalno uspostavljanje stanja bez tlaka

Pustiti da se posuda ohladi sve dok se u njoj ne uspostavi stanje bez tlaka. Usmieriti otvor za izlaz pare
dalje od tijela. Protresti posudu drzedi je za rucke, pritisnuti Zuti gumb za ispustanje pare. Ako para i
dalje izlazi, ponavljati postupak sve dok tijekom pritiskanja gumba za ispustanje pare viSe ne bude izla-
zila para. Otvoriti Secuquick softline okretanjem zatvaraca.

3.7. Otvaranje i skidanje Secuquick softlinea

Secuquick softline moze se otvoriti samo kada se u posudi uspostavi stanje bez tlaka. Zatvara¢ se mora
moci lako okretati.

Secuquick softline nikada se ne smije otvarati primjenom sile. Poklopac koji je pod tlakom i koji
se otvori primjenom sile naglo ¢e biti odbacen s posude, a vruci sadrzaj moze prskati prema
van. Opasnost od ozljeda i opeklina.

Prije otvaranja potrebno je provjeriti je li u posudi poklopljenoj Secuquickom softline uspostavljeno sta-
nje bez tlaka:

Usmieriti otvor za izlaz pare dalje od tijela. Protresti posudu drzedi je za ru¢ke, pritisnuti zuti gumb za
ispustanje pare. Ako para i dalje izlazi, ponavljati postupak sve dok tijekom pritiskanja gumba za ispu-
Stanje pare viSe ne bude izlazila para. Blago pritisnuti Visiotherm i otvoriti Secuquick softline okretanjem

zatvaraga.




4. Ciséenjeiodrzavanje

Secuquick softline potrebno je Cistiti i odrzavati na sljedeci nacin:
= Nakon svake upotrebe rastaviti i ocistiti.
= Prije sliedece upotrebe potrebno je provjeriti funkciju ventila i brtvi te stanje zatvaraca poklopca.
= Brtveni prsten ili druge brtve potrebno je zamijeniti ako su ostecene, istroSene, smezurane
ili puknute. Ti se dijelovi moraju zamijeniti najkasnije svake 2 godine ili nakon 400 postupaka
kuhanija.

B Za doti¢ni model Secuquick softline 4300 smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
Kod drustva AMC potroSni su dijelovi (brtveni prsten i brtve) dostupni kao rezervni dijelovi. Oni se mogu

samostalno zamijeniti ili se mogu zamijeniti putem AMC servisa.

m Sve druge zahvate smije provoditi samo AMC servis.

Tablica: Originalni brtveni prsteni i brtve:

Oznaka u uputama za upotrebu AMC broj artikla
Brtveni prsten 20 cm / 24 cm 10011155 /10011156
Brtvena podloska za radni tlacni ventil 10011151

Ventil za ispustanje pare 10011187

O-prsten za sigurnosni ventil 2 10011134

Brtvena kapica na sigurnosnom ventilu 3 10011149

O-prsten ispod Visiotherma S 10011185

4.1. Rastavljanje Secuquicka softline

Odviti maticu zvona (6). Razdvojiti donji dio poklopca (7) od gornjeg dijela poklopca (8).
Skinuti brtveni prsten (9) (savjet: kao pomagalo upotrijebiti drzak Zlice).

129



HR

130

4.2. Ciséenje i odlaganje Secuquicka softline

Dijelove temeljito oprati u perilici za posude ili ruéno, mekanom spuzvom, vru¢om vodom i neutralnim
sredstvom za pranje. Naknadno isprati viu¢om vodom i dobro osusiti.

000 |

Ch/
—17

Brtveni prsten moZe, ovisno o pripremljenom jelu, poprimiti miris. To je sasvim prirodno. Cuvati
brtveni prsten zasticen od svjetla i samo blago polegnut na Secuquick softlineu. Brtveni prsten
potrebno je ponovno pravilno umetnuti tek prije sliedece upotrebe.

4.3. Sastavljanje Secuquicka softline

Tijekom montaze potrebno je provesti opisane ispitne radove. Oni su vazni za besprijekornu i sigurnu
funkciju.

Provjera ventilai brtvi

Provjera ventila radnog tlaka:
= Mora se moci lako utisnuti prstom oko 3 do 4 mm.
= Mora se moci lako vratiti, bez zapinjanja.

Ako ventil radnog tlaka ne funkcionira besprijekorno,
Secuquick softline vise se ne smije upotrebljavati.
Potrebno je obratiti se AMC sluzbi za korisnike.

Provjera ventila za ispustanje pare:
= Otvori u gumenom dijelu moraju biti Cisti.
= Metalna igla mora biti umetnuta.

Provjera sigurnosnog ventila 2:

= O-prsten ne smije biti oStecen.

= O-prsten mora lezati u Zlijebu (skroz dolje).

= Celi¢na kugla ne smije biti ljepljiva. Pritiskom prsta
potrebno je provjeriti moze li se slobodno kretati te
vraca li se u pocCetni polozaj.




Provjera sigurnosnog ventila 3:

L = Brtvena kapica mora biti postavljena i Cista.

® Pritiskom prsta potrebno je provijeriti da plava kugla
(ispod brtvene kapice) nije liepljiva, moze li se slo-
bodno kretati te vraca li se u pocetni poloza;.

= Provijeriti je li ventil u poklopcu Cist i slobodno pokret-
ljiv.

Provjera O-prstena ispod Visiotherma S:
= O-prsten ne smije biti oSte¢en i mora lezati skroz dolje
u Zlijebu.

Sastavljanje:

Umetnuti brtveni prsten. Pri tome obratiti
pozornost na polozaj: strana brtve s valovi-
tom linijjom mora lezati u Zlijebu za brtvu (vidi
sliku). Posvuda pritiskati prstima.

Umetnuti donji dio poklopca u gorniji dio
poklopca. Zavrnuti maticu zvona i ¢vrsto je
zategnuti.

Provjera zatvara¢a poklopca

Provjerite mehanizam za zakljuCavanje; da

biste to ucinili, poklopac mora lezati tako da

je Visiotherm S usmjeren prema gore.

m ZatvaraC se mora moci lako okretati.

m Kad je zatvoren:

= Sigurnosni zasun ne smije se savijati
prema van.

= Oba vijka moraju Cvrsto drzati.

Ako mehanizam za zakljuCavanje ne funkcionira besprijekorno, Secuquick softline vise
se ne smije upotrebljavati. Potrebno je obratiti se AMC sluZbi za korisnike.
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4.4. Zamjena brtvi

= Brtve se smiju mijenjati samo ru¢no ili s pomocu tupih alata ili u AMC servisu.
= Brtve i brtveni prsten mogu se kod drustva AMC nabaviti u paketu.
= Smiju se upotrebljavati samo AMC originalni rezervni dijelovi za model 4300.

Brtvena podloska za radni tla¢ni ventil
Umetnuti brtvenu podlosku u otvor. Obratiti pozornost na
polozaj umetanja: maniji promjer dolje.

Ventil za ispustanje pare
Umetnite brtvu u otvor
® Ravna strana gumene brtve mora se nalaziti na
donjoj strani donjeg dijela poklopca.
= Zliieb gumenog dijela mora imati pravilan dosjed
u otvoru ploce.

()

Nemojte zamijeniti otvore za brtvenu podlosku za radni tlacni ventil i za ventil za ispu-
Stanje pare.

O-prsten za sigurnosni ventil 2

Gurajte O-prsten sve dok on ne bude lezao u Zlijebu
(skroz dolje). Pri tome tijelo ventila ne smijete izvuci iz
donjeg dijela poklopca.

Brtvena kapica na sigurnosnom ventilu 3
Dobro namijestite brtvenu kapicu.

staviti na sigurnosni ventil 3.

m O-prsten sigurnosnog ventila 2 ne smijete

O-prsten ispod Visiotherma S
Pazljivo pritisnite O-prsten preko navoja. O-prsten mora
lezati skroz dolje u Zlijebu.
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5.  Sto udiniti kada...

Secuquick softline ne mozete zatvoriti
Secuquick softline je postavljen na posudu, no zatvara¢ se ne moze okrenuti do grani¢nika.

Uklanjanje pogreske:

Jednom rukom pritiskati Visiotherm i istovremeno okretati zatvarac. Ako to i dalje nije moguce,

provesti sliedece korake:

= Provjeriti moze li se zatvarac lako okretati kada se Secuquick softline skine s posude. Ako to
nije moguce, provjeriti je li Secuquick softline pravilno sastavljen (je li matica zvona &vrsto zate-
gnuta).

= Provjeriti je li mehanizam za zaklju¢avanje zaprljan te nalazi li se u njemu strano tijelo, po potrebi
ga ocistiti.

= Provijeriti je li brtveni prsten pravilno umetnut.

= Provijeriti je li rub za izlijevanje posude Cist i bez ostecenja.

Secuquick softline ne moze se otvoriti
Secuquick softline ne moze se otvoriti pomocu zatvaraca. On se nakratko okrece, a zatim blokira. U posudi
mozda nije uspostavljeno stanje bez tlaka.

Uklanjanje pogreske:

Uspostaviti stanje bez tlaka u posudi. Pri tome obratiti pozornost na mjere predostroznosti. Kada
se u posudi uspostavi stanje bez tlaka:

= Okrenuti zatvara¢ u potpunosti u polozaj ,zatvoreno” i pokusati ponovno.

® Pritiskati Secuquick softline prema dolje dok se zatvara¢ okrece.

U posudi nema tlaka ili je tlak premali
Indikator temperature na Visiothermu S ne doseze prvo soft-okno, odnosno prvo turbo-okno.

Uklanjanje pogreske:

= Provijeriti je li Secuquick softline pravilno zatvoren.

= Provijeriti je li odabran to¢an promjer povrSine za kuhanje.

= Provjeriti je li namjeSten najvisi stupanj na povrsini za kuhanje.
= Provjeriti nalazi li se u posudi dovoljna koli¢ina tekucine.

Trajno izlazenje pare
Tijekom rada neprestano izlazi para.

Uklanjanje pogreske:

= Provijeriti je li brtveni prsten pravilno umetnut.

= Provjeriti je li matica zvona ¢vrsto zategnuta.

= Provjeriti imaju li sve brtve pravilan dosjed, te jesu li Ciste i bez ostecenja.

Iznenadno ispustanje pare
Para se iznenadno ispu$ta izmedu gornjeg i donjeg dijela poklopca i izlazi bo¢no.

Uklanjanje pogreske:

Secuquick softline vise se ne smije upotrebljavati i potrebno je obratiti se AMC sluzbi za korisnike.
Posuda se pregrijala, a ventil radnog tlaka nije funkcionirao.

Sigurnosni je ventil bio aktiviran.
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6. Tehnicki podatci

Secuquick softline odgovara sigurnosnim zahtjevima europske Direktive o tlacnoj opremi 2014/68/EU.
Secuquick softline bio je, zajedno s dopustenim posudama, podvrgnut sigurnosnoj provjeri TUV-a
(njem. Technischer Uberwachungsverein).

Podatci o modelu sa specifikacijama tlaka ugravirani su u donjem dijelu poklopca: radni tlak pri kuha-
nju
(= PC) 80 kPa (0,8 bara); najveci dopusteni tlak (= PS) 300 kPa (3,0 bara).

7. AMC sluzba za korisnike

Ako imate pitanja ili prijedloge, potrebno je stupiti u kontakt s AMC sluzbom za korisnike. Ondje se
mogu naruciti i rezervni dijelovi. Za to¢nu identifikaciju proizvoda potrebno je pripremiti broj modela
i promjer Secuquick softlinea. Oba ta podatka mogu se pronaci na unutarnjoj strani donjeg dijela
poklopca.

AMC PREMIUM SUSTAV KUHANJA
Secuquick softline 4300 -
20/24 cm — PS 300 kPa - PC 80 kPa — 0000

Servis za klijente

AMC Hrvatska

AMC Alfa Metalcraft d.o.o.
Krese Golika 3

10090 Zagreb, Hrvatska

+ 38516195 589

134



S

AMC Secuquick Softline

Navodila za uporabo
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Prosimo, pazljivo preberite navodila za uporabo, preden pri¢nete z uporabo Secuquick softline.

Navodila za uporabo shranite in jih izroCite naslednjemu lastniku.

Pomen simbolov

Pomembna navodila za varnost.
Nepravilna uporaba lahko povzroci poskodbe ali materialno skodo.

Neustrezna ali nestrokovna uporaba.

Ustrezna ali strokovna uporaba.

Koristni napotki za uporabnika.

Napotki za varovanje okolja ter za bolj ekolosko in ekonomicno uporabo.

ce [ ISCR X I B>

Veljavnost

Ta navodila za uporabo veljajo za modele Secuquick softline mod. 4300 @ 20 cm in Secuquick softline
mod. 4300 @ 24 cm. Podatki o modelih in delovnih tlakih so vgravirani v spodnjo stran pokrovke: Delovni
tlak pri kuhanju (= PC) 80 kPa (0,8 bar); najvisji dovoljen tlak (= PS) 300 kPa (3,0 bar).



1.

Ustrezna uporaba in varnost

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM Secuquick softline (v nadaljevanju imenovan Secuquick softline)
je namenijen hitremu kuhanju jedi. Secuquick softline je dovoljeno uporabljati le v ta namen. Namenjen
je uporabi v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati za poslovne namene. Pri neustrezni uporabi lahko

pride do nevarnosti. Vsa navodila — predvsem navedeno v tem poglavju — pazljivo preberite, upostevajte

in se jih drzite. Navodila za uporabo morate shraniti in jih izrociti naslednjemu uporabniku.

A

Ustrezna posoda, pripomocki in nadomestni deli

Secuquick softline je dovoljeno uporabljati le v kombinaciji z naslednjimi izdelki:

= AMC PREMIUM COOKING SYSTEM - posoda z ustreznim premerom (20 ali 24 cm) tipa
Linien Standard, GourmetLine, Eurasia in Sauteuse.

= Pribor: Audiotherm, Softiera vstavek, Softiera posoda

= Nadomestni deli: Uporabljajte samo originalne nadomestne dele za model Secuquick softline

4300. Uporabljajte posodo in pokrovke istega proizvajalca ter pazite, da so zdruZljivi.

Izdelki, ki jih ni dovoljeno uporabljati v kombinaciji s Secuquick softline:

= Posode (lonce in ponve) drugih proizvajalcev,

= obro¢ za kombinirano kuhanje, vstavek za strganje, ribanje in rezanje, vse posode, ki niso
vstavki

= Deli drugih modelov AMC Secuquick

Ustrezna kuhalisc¢a in ustrezne velikosti kuhalis¢

Pri kuhaliscih in velikostih kuhalis¢ je potrebno upostevati naslednje:

= Uporabljajte le takSne grelne vire, ki so v navodilih za uporabo navedeni kot dopustni: Upo-
rabljate lahko vse vrste ukaliS¢ z najve¢ do 3.5 kW modi.

= Na indukcijskih kuhalis¢ih ne uporabljajte stopenj Booster in Power.

= Premer kuhaliS¢a mora ustrzati premeru dna posode. Pri GourmetLine morate izbrati kuha-
lis¢e z zadostnim premerom.

= Pri plinskem kuhaliSCu izberite premer dna posode, ki ustreza gorilniku. Plinski plamen ne
sme biti vecji od povrSine dna posode.

® Secuquick softline ne uporabljajte v pecici ali mikrovalovni pedici.

Varnostni ukrepi: Priprava in uporaba

m S Secuquick softline se jedi pripravljajo pod tlakom. Napac¢na uporaba lahko privede do
opeklin. Secuquick softline vedno pravilno zaprite, preden ga postavite na kuhalis€e (gumb
za zaklepanje zaprt do konca). Za informacije o pravilnem zapiranju glejte poglavje 3.2

= Pred vsako uporabo preverite, da ventili niso zamaseni. Za informacije o preverjanju ventilov

glejte poglavje 4.3

= \/ varnostne sisteme ne smete posegati, razen v primeru vzdrZzevanja, kot je opisano v
poglavju 4.

® Posode pokrite s Secuquick softline nikoli ne segrevajte prazne. Brez tekocine v posodi se
Secuquick softline lahko hudo poskoduie.

= Secuquick softline v nobenem primeru ne uporabljajte pri globokem cvrtje jedi v olju.

®m Posode za uporabo s Secuquick softline nikoli ne napolnite prek 2/3 njenega nazivnega
volumna. Ce uporabljate Zivila, ki med postopkom kuhanja nabreknejo (npr. riz, susena
zelenjava), posodo napolnite najve¢ do 1/2 nazivnega volumna. Pri fizolu in drugih plodovih
Z lupino posodo za hitro kuhanje napolnite najve€ do 1/3 nazivnega volumna, saj se njihov
tanek olupek lahko dvigne in zamasi ventile. Za dodatne informacije glejte poglavje 3.1

m Secuquick softline nikoli ne uporabljajte , ¢e niste prepicani, da je sutrezno namescen na
posodo in do konca zaklenjen. Secuquick softline ne uporbljajte kot navadno pokrovko.

® Secuquick softline ne smete uprabljati za pripravo jabol¢nih kasic in kompotov, ali za vlaga-
nje v kozarce.
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Varnostni ukrepi: Delovanje

Odprtino za izhajanje pare vedno usmerite stran od telesa (nazaj), saj lahko npei¢akovano
izstopi vro¢a para. Rok ne zadrzujte v nevarnem obmocju.

Posodo pri uporabi s Secuquick softline pomikajte pazljivo, ko je pod pritiskom. Ne dotikajte se
vrocCih povrSin, ampak uporabite ro¢aje posode. Po potrebi uporabite rokavice.

= Posode pri uporabi s Secuquick softline ne postavljajte v vro¢o pecico.
= Secuquick softline nikoli ne uporabljajte v blizini otrok.
®= Posode ne dvigajte in prenasajte tako da bi jo drzali za Visiotherm S. Posoda se lahko poSko-

duje ali vam pade na tla.
Posode ne prevracajte ali obracajte na glavo. Ventili se lahko umazejo ali zamasijo.

= Preprecite, da bi tekoCina popolnoma izparela. Posoda se lahko poskoduje zaradi pregretja.

Secuquick softline med uporabo nikoli ne odpirajte na silo.

Varnostni ukrepi: po uporabi

Secuquick softline vedno rahlo strsite, preden odprete pokrovko. Parni mehurcki v jedeh, ki

jih kuhate, lahko pri odpiranju brizgnejo iz jedi in lahko povzrocijo opeklie. S tresenjem parne
mehurcke odstranimo pred odpiranjem odkrivanjem posode.

Secuquick softline po kon¢anem kuhanju nikoli ne odpirajte na silo. Pred odpiranjem se prepri-
Cajte, da je tlak v notranjosti padel do odpiranja. Za dodatne informacije glejte poglavje 3.6

Ce ste kuhali meso s koZo (npr. volovji jezik), ki lahko koZa pod tlakom nabrekne. V meso zare-
Zite Sele, ko koza uplahne. Prebadanje nabrekle koze lahko povzroci opekline.

Varnostne naprave in tesnila na Secuquick softline ohranite Cista in v dobrem stanju. UpoSte-
vajte napotke v poglavju 4 ,Nega in vzdrzevanje®.

Nadzor

Posodo morate pri kuhanju nadzorovati. Ce Audiotherm (glejte loCena navodila za uporabo)
uporabljate zgolj za zvodnega pomod&nika pri kuhanja, se mora nahajati v sluznem dosegu. Ce
za nadzor kuhanja uporabljate aplikacijo, morate zagotoviti delujoCo brzzicno povezavo, ki mora
biti znotraj dosega.

= Uporaba Secuquick sofline ni primerna za otroke.
= Nenadzorovano, nekontrolirano kuhanje lahko povzroCi pregrevanja. To lahko privede do nes-

reCe ali pozara.

Osebe, ki zaradi lastnih telesnih, zaznavnih ali dusevnih sposobnosti, ali neizkusenosti oz.
neznanja niso sposobne varno uporabljati Secuquick softline, ga brez nadzora ali navodil odgo-
vorne osebe za varnost ne smejo uporabljati.



Cig&enje in vzdrzevanje

EasyQuick po vsaki uporabi razstavite in oCistite, da zagotovite pravilno delovanje in varnost.

Pred vsako uporabo preverite: delovanje ventilov in tesnil, stanje zapirala pokrovke.

Zamenjajte glavno tesnilo ali druga tesnila, Ce so poSkodovana, preperela, skréena ali natr-

gana. Te dele morate zamenjati najkasneje vsaki 2 leti ali po 400 kuhanijih. Vse druge posege

smejo opraviti le za to pooblas¢ene osebe ali neposredno na AMC servisu.

m Secuquick softline ne spreminjajte. Secuquick softline ne razstavljajte, razen v primeru, da je
potrebna nega ali vzdrZzevanje. Zaradi nestrokovnih posegov, prilagoditev, vgrajevanja delov
tujih proizvajalcev ali uporabe sile, sta lahko ogrozena pravilno delovanje in varnost.

= Ne spreminjajte ali razstavljajte zapirala. Blokiranega zapisarala ne odpirajte na silo ali s pri-

pomocki (npr. kleSce).

2

Nadzor zapirala

Pred vsako uporabo preverite ali je zapiralo &vrsto pritrieno. Ce zapiralo ni stabilno ali je blokiran meha-
nizem, Secuquick softline ne uporabljajte ve¢. Lahko se zgodi, da varnost izdelka ni ve¢ zagotovljena.
Obrnite se na sluzbo za pomoc¢ uporabnikom AMC.

Poskodbe ali nustrezno delovanje

Ce je Secuquick softline poskodovana ali ne deluje pravilno, je ne smete ve& uporabljati. V primeru
padca ali druge nustrezne uporabe, lahko nastanejo poskodbe, ki niso vidne. Secuquick softline naj v
takih pririh zaradi varnostnih razlogov preverijo na AMC servisu.

Magnet

Visiotherm (prikazovalnik temperature na pokrovki) je opremljen z magnetom, ki pomaga pri merjenju
temperature. Sréni spodbujevalnik se lahko preklopi v testni nacin in povzro¢i nelagodno pocutje, Ce je
od prikazovalnika Visiotherma oddaljen manj kot 2 cm. Kreditne kartice, EC kartice, nosilci podatkov,
slusni aparati ali mehanske ure lahko nepravilno delujejo, ¢e so od prikazovalnika Visiotherma oddaljene
manj kot 2 cm.

Odstranitev

Secuquick softline ne spada med gospodinjske odpadke. Materiali so primerni za reciklazo.
m Odstranite med odpadke na okolju prijazen nacin v skladu z lokalnimi predpisi.

139



S

© N oW =DN

_L_L_L_L(O
BN 2O

—h
.

Vas Secuquick softline

Sestavni deli
Secuquick softline
Visiotherm S

Rumeni gumb za izpust pare
Vrtljivi gumb

Odprtina za izhajanje pare
Zvoncasta matica

Spodniji del pokrovke
Zgornji del pokrovke
Glavno tesnilo

Senzor za temperaturo
Zapah zapirala pokrova
Varnostni ventil 2
Varnostni ventil 3

Posoda za uporabo s Secuquick softline

20.
21.

Lonec
Nalivni rob

Razstavljeni Secuquick softline

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
24.
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Zvoncasta matica

Spodnji pokrov

Zgornji pokrov

Glevno tesnilo

Senzor za temperaturo

Zapah zapirala pokrova

Varnostni ventil 2

Tesnilo za varnostni ventil 2
Varnostni ventil 3

Tesnilna kapica za varnostni ventil 3
Tesnilo za ventil za delovni tlak
Ventil za izpust pare

Ventil za obratovalni tlak (varnostni ventil 1)
Tesnilo na senzorju temperature
Zapiralo

\
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Visiotherm S

. Kazalec za Soft hitro kuhanje
. Kazalec za Turbo hitro kuhanje
. Temperaturna lestvica za Soft hitro kuhanje

A WO DN =

. Prvo okence Soft

. Drugo okence Soft

. Prvo okence Turbo

. Drugo okence Turbo
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2.2. Funkcije in uporaba

. Temperaturna lestvica za Turbo hitro kuhanje
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Pokrovka Secuquick softline skupaj s primerno posodo (glejte poglavje 1) sestavlja enoto za hitro kuha-
nje. Secuquick softline postavite na posodo in jo varno zaprite. Pri segrevanju na luhaliS€u se zaradi
izparevanja tekodine, ki ste jo dodali, ali ki jo vsebujejo Zivila, v loncu ustvari nadtlak.

Pri metodi kuhanja ,Soft hitro kuhanje” je temperaturno obmodcje med 103 do 113 °C pri

Tako lahko jedi pri vi§jih temperaturah kuhate hitreje in nezneje ter ob tem prihranite energijo.
\

metodi ,Turbo hitro kuhanje® pa med 108 do 118 °C.

Varnostni ventili

V primeru nadtlaka, ki je posledica pregrevanja, se ventil za nadzor delovnega tlaka odpre (var-

nostni ventil 1), da se tlak zniza s spus¢anjem pare.

V kolikor ventil za nadzor delovnega tlaka ne deluje, npr. ker je mocno umazan, se odpreta
m varnostna ventila 2 in 3. Para bo sunkovito izhajala na straneh med spodnjim in zgornjim pokro-
vom.

Secuquick softline v tem primeru ne uporabljajte ve¢ in se obrnite na sluzbo za pomoc¢ uporab-

nikom AMC.
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3. Kuhanje s Secuquick softline

V nadaljevanju je opisan potek kuhanja s Secuquick softline. Za varno uporabo natancno upostevajte vse
opisane postopke.

Za Se boljsi in bolj preprost nadzor nad kuhanjem s Secuquick softline priporo¢amo uporabo Audi-
otherma, ki vam je na razpolago kot dodatni pripomocek. Glejte loCena navodila za uporabo.

3.1. Polnjenje posode
Napolnite posodo in pri tem upostevajte priporo¢en volumen:

= Fizol in druge stro¢nice napolnite najveC do 1/3.

= Zivila, ki se pri kuhanju raztezajo ali penijo, npr. mle¢ni riz, juhe, enolonénice, narastke iz teste-
nin itd., napolnite do najve¢ 1/2.

= Druge jedi napolnite do najvec 2/3.

Ce je to potrebno, dodajte tekog&ino. Za vzpostavitev ustreznega tlaka je potrebna minimalna koli¢ina
tekogine (npr. 150 do 200 ml). Koli¢ina je odvisna od velikosti posode, Zivil in recepta. Ce Zivilo vsebuje
dovolj tekoCine, tekocine ni potrebno dodajati. Pri tem upostevajte recepte, ki jih je izdalo podjetjie AMC za
kuhanje s Secuquick softline.

3.2. Namescanje in zapiranje Secuquick softline

Pred vsako uporabo Secuquick softline preverite:
® da je Secuquick softline pravilno sestavljen in da ventili, tesnila ter zapiralo pokrovke pravilno
delujejo.
= da je tesnilo pravilno vstavljeno. Obvezno preverite ali je obrnjen pravilno (zgornja in spodnja
stran sta razli¢ni).
= da je nalivni rob Cist, suh in neposkodovan (ni udarnin ali drugih deformacij).
= da je vrtljivi gumb zapirala v polozaju odprto.

Secuquick softline namestite na posodo. Pri tem upostevajte, da mora biti vrtljivi gumb v sprednjem in
sredinskem polozaju med rocaji.




Z eno roko rahlo pritisnite na Visiotherm, z drugo roko pa zaprite vrtljivi gumb zapirala. Vrtljivi gumb brez
pretirane uporabe sile zavrtite do zaklepanja. Rumena oznaka ne sme biti vidna.

, h
T

3.3. Segrevanje

Posodo postavite na kuhalno plos¢o. Odprtina za izhajanje pare mora biti usmerjena stran od telesa.
KuhaliSCe preklopite na najvisjo stopnjo.

m Ne uporabljajte stopenj Booster in Power na indukcijskih kuhaligsin.

Dvig temperature lahko spremljate na prikazovalniku na Visiotherm S.

Med segrevanjem lahko med zgornjim in spodnjim pokrovom uhaja para ali kapljice vode. To
nima vpliva na kuhanije.

Zapiralo se samodejno zaklene. Segrevanje traja nekaj minut (odvisno od velikosti posode in koli¢ine
zivil za kuhanje od 4 do 20 minut).

143



S

144

3.4. Nastavljanje nizje stopnje

Takoj ko kazalec na Visiotherm S dosezZe prvo okence Soft oz. okence Turbo, morate na kuhaliS¢u preklo-
piti na nizjo stopnjo (pribl. 1/3 najvisje modi kuhalis¢a).s

3.5. Nadzor temperature in prilagajanje moci kuhalis¢a

Med kuhanjem naj bo kazalec na Visiotherm S vedno v ustreznem temperaturnem obmocdju («soft» ali
«turbo»). V tem primeru vam stopnje moci kuhaliS€a ni potrebno spreminjati.

Ce kazalec zapusti idelano temperaturno obmogje («soft» ali «turbo») v desno, je temperatura previsoka.

m Skozi odprtino za izpus&anje pare lahko izhaja para. Zato kok ne zadrzujte v tem obmocgju.

Preklopite ga na nizjo stopnjo ali ga izklopite.




Ce kazalec zapusti temperaturno obmocje («soft» ali «turbo») v levo, je temperatura prenizka.

Na kuhaliséu preklopite na najvi§jo*/visjo stopnjo.
(* Pri Soft hitrem kuhanju, Ce je kazalec Zze zapustil prvo okence Soft v levo).

Ce kazalec zapusti temperaturno obmocje »turbo« ob&utno na desno, posodo takoj odstranite s kuha-
lisCa ter ga izklopite.

Paro izpus€amo skozi odprtino za izhajanje pare in/ali med spodnjim in zgornjim pokrovom.
Rok ne zadrzujte v nevarnem obmocju.

3.6. Znizevanje tlaka

Po koncu kuhanja morate znizati tlak v posodi, preden lahko Secuquick softline odprete. To lahko storite
na razlicne nacine. Pri tem upostevajte tudi recepte, ki jih je izdalo podjetije AMC za kuhanje s Secuqu-
ick softline.

Secuquick softline po kon¢anem kuhanju nikoli ne odpirajte na silo. Pred odpiranjem se prepri-
Cajte, da se je tlak znizal do odpiranja.

m Secuquick softline vedno rahlo stresite, preden ga odprete. Parni mehurcki v jedeh, ki jih ku-

hate, lahko pri odpiranju brizgnejo iz jedi in lahko povzrocijo opekline. S tresenjem lahko parne
mehurcki izpustite Se pred odpiranjem pokrovke.
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Znizevanje tlaka pod teko¢o hladno vodo

Izklopite kuhalisCe, z njega odstavite posodo in jo postavite v umivalno korito, odprite hladno vodo in jo
pustite teci po pokrovki, dokler se v posodi tlak ne zniza. Odprtina za izpust pare mora biti usmerjena stran
od telesa. Lonec stresite za roCaje ter pritisnite rumeni gumb za izpust pare.

Ce 8e vedno izhaja para, postopek ponavljajte, dokler ob pritisku na gumb za izpust pare para ne izhaja
veC. Secuquick softline odprite z vrtljivim gumbom zapirala.

Znizevanje tlaka z rumenim gumbom za izpust pare

Izklopite kuhalis¢e, z njega odstavite posodo in jo postavite na stabilno podlago, ki je odporna na vrocino.
Odprtino za uhajanje pare usmerite stran od telesa in veCkrat na kratko pritisnite na rumeni gumb za izpust
pare, da bo para izhajala v sunkih. Pritiskajte, dokler para ne bo vec¢ izhajala. Posodo stresite za roc¢aje.
Postopek ponavljajte, dokler para ne bo vec izhajala. Secuquick softline odprite z vrtljivim gumbom.

m Pri naslednjih jedeh te metode ne smete uporabljati. VroCa jed lahko pride v odprtino za izpust

pare ali pa se ventili na Secuquick softline umaze:
= Juhe

Enoloncnice

Cvrste mesne in ribje jedi kot so jezik in sipa
Juhe z veliko mascobe

MilecCni riz

Stroc¢nice, kot npr. le¢a

Zitarice, kot npr. ovseni kosmici in pgeno
Testenine



Samodejno znizanje tlaka

Pustite, da se tlak zniZza in se posoda ohladi. Odprtina za izhajanje pare mora biti usmerjena stran od
telesa. Posodo stresite za roCaje ter pritisnite rumeni gumb za izpust pare. Ce &e vedno izhaja para,
postopek ponavljajte, dokler ob pritisku na gumb za izpust pare para ne uhaja ve¢. Secuquick softline
odprite z vrtljivim gumbom.

3.7. Odpiranje in snemanje Secuquick softline

Secuquick softline lahko odprete le, ko je v posodi znizal do odpiranja. Vrtljivi gumb zapirala se mora z
lahkoto vrteti.

Secuquick softline nikoli ne odpirajte na silo. Ce pokrov odprete na silo in je ta pod tlakom lah-
ko tlak povzro¢i sunkovito dviganje pokrovke in iz posode lahko brizgnejo vroce jedi. Nevarnost
telesnih poskodb in opeklin.

Pred odpiranjem preverite, Ce se je v Secuquick softline tlak znizal do odpiranja:

Odprtina za uhajanje pare mora biti usmerjena stran od telesa. Lonec stresite za rocaje ter pritisnite
rumeni gumb za izpust pare. Ce Se vedno uhaja para, postopek ponavljajte, dokler ob pritisku na gumb
za izpust pare para ne uhaja ve€. Rahlo pritisnite na Visiotherm in Secuquick softline odprite z vrtljivim
gumbom.

A
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4. CiscCenje in vzdrzevanje
Secuquick softline Cistite in vzdrzujte na naslednji nacin:
= Po vsaki uporabi ga razstavite in oCistite.
= Pred vsako uporabo preverite: delovanje ventilov in tesnil, stanje zapirala pokrova.

= Zamenjajte glavno tesnilo ali druga tesnila, ¢e so poSkodovana, preperela, skréena ali natrgana.
Te dele morate zamenjati najkasneje vsaki 2 leti ali po 400 kuhanjih.

m Uporabljajte samo originalne nadomestne dele za doti¢ni model 4300.
Nadomestne oz. obrabliene dele (glavno tesnilo in tesnila) lahko narodite pri podjetju AMC. Te lahko zame-

njate sami ali pa zamenjavo prepustite zato pooblas¢enim osebam oziroma AMC servisu.

m Vse druge posege smejo opraviti le za to pooblascene osebe alina AMC servisu.

Tabela za originalno glavno tesnilo in ostala originalna tesnila:

Oznaka in navodila za uporabo AMC Sifra izdelka
Glavno tesilo 20 cm/24 cm 10011155/ 10011156
Tesnilo za ventil za delovni tlak 10011151

Ventil za izpust pare 10011187

Tesnilo za varnostni ventil 2 10011134

Tesnilna kapica za varnostni ventil 3 10011149

Tesnilo za pod Visiothermom S 10011185

4.1. Razstavljanje Secuquick softline

Odvijte zvon&asto matico (6). Spodniji pokrov (7) vzamete iz zgornjega pokrova (8).
Odstranite glavno tesnilo (9) (nasvet: pomagajte si z roCajem male Zlice).




4.2. Cisdenje in shranjevanje Secuquick softline

Posamezne dele lahko odistite v pomivalnem stroju ali roéno z mehko gobico in nekaj nevtralnega deter-
genta za pomivanje posode. Splaknite jih s toplo vodo ter pustite, da se posusijo.

000 |

Ch/
—1

Odvisno od pripravljene jedi, se lahko glavno tesnilo navzame vonja. To je povsem obicajno.
Glavno tesnilo ohlapno nadenite na Secuquick softline in ga shranite na mestu, ki je zasciteno
pred soncno svetlobo. Glavno tesnilo dokon¢no vstavite Sele pred naslednjo uporabo.

4.3. Sestavljanje Secuquick softline

Pri sestavljanju preverite pravilnost izvedbe. To je pomembna za brezhibno in varno delovanje.

Preverjanje ventilov in tesnil

Preverjanje ventila za delovni tlak:

= Ventil mora biti namescen tako, da ga lahko s prsti
rahlo potisnete navznoter za pribl. 3-4 mm.

= Ventil mora biti namescen tako, da se bo v prvotni
polozaj vril brez zatikanja.

Ce ventil za delovni tlak ne deluje brezhibno, Secuquick
softline ne smete ve¢ uporabljati. Obrnite se na sluzbo
za pomo¢ uporabnikom AMC.

Preverjanje ventila za izpust pare:
= QOdprtine v gumijastem delu morajo biti Ciste.
= Kovinski zati¢ mora biti ustrezno namescen.

Preverjanje varnostnega ventila 2:

= Tesnilo mora biti neposkodovano.

= Tesnilo mora biti names¢eno v utor (na sponjem delu
ventila).

= Kovinska kroglica mora biti gibljiva. Kroglico pritisnite
s prstom in preverite, ali se lahko premika in vrne v
prvotni polozaj.
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Sestavljanje:

Vstavljanje tesnila. Zagotoviti morate polozaj
kot pri vgradnji Stran z ribjim vzorcem mora
biti usmerjena proti pokrovu (glejte sliko). S
prstom tesnilo okrog in okrog tesno pritisnite
v lezisce.

Spodniji del vstavite v zgornjega. Pri tem
pazite na pravilno lego zapirala z gumbom.
Privijte zvoncasto matico in ¢vrsto zategnite.

Preverjanje zapirala pokrova

Preverite zapiralo. Pri tem mora biti polozaj

pokrovke tak, da bo Visiotherm S usmerjen

navzgor.

= Vrtljivi gumb zapirala se mora z lahkoto
vrteti.

= \/ zaprtem polozaju:

= Varnostni zapah ne sme biti kakorkoli
ukrivijen.

®= (Oba zati¢a morata biti neposkodovana.

Preverjanje varnostnega ventila 3:

= Tesnilna kapica mora biti namesc¢ena in Cista.

= S pritiskom prsta preverite, ali je modra kroglica (pod
tesnilno kapico) gibliva in ali se po pritisku bez zatika-
nja vrne v prvotni poloza;.

m Preverite, ali je ventil v pokrovu Cist in se lahko prosto
pomika.

Preverite tesnilo pod Visiotherm S:
= Tesnilo mora biti neposkodovano in pravilno vstavljen
v leziSce.

Obrnite se na sluzbo za pomo¢ uporabnikom AMC.

m Ce zapiralo pokrova ne deluje brezhibno, Secuquick softline ne smete ve& uporabljati.



4.4. Menjava tesnil

= Tesnila zamenjajte izklju¢no ro¢no ali s pomodjo topih orodij, ali pa menjavo prepustite zato
poblas¢enim osebam ali AMC servisu.

m Komplet tesnil narocite pri podjetju AMC.

= Uporabljajte le originalne nadomestne dele podjetja AMC za model 4300.

y

()

Tesnilo za ventil za delovni tlak
Tesnilo vstavite v odprtino. Zagotoviti morate polozaj kot
pri vgradnji: manjsi premer je spodaj.

Ventil za izpust pare
Vstavljanje tesnila v odprtino
® Ploska stran gumijastega tesnila mora biti na
spodnji strani spodnjega dela.
® Zareza gumijastega dela mora biti pravilno
namescena v odprtino.

m Pazite, da ne zamenjate odprtin za zesnilo za ventil za delovni tlak oz. ventil za izpust
pare.

Tesnilo za varnostni ventil 2

Namestite tesnilo tako, da bo v celoti v lezis¢u (na dnu
ventila). Pri tem pazite, da ventila ne povleCete v celoti iz
spodnjega dela.

Tesnilna kapica za varnostni ventil 3
Tesnilno kapico nataknite do konca.

Tesnila varnostnega ventila 2 ne nastavljate na
varnostni ventil 3.

Tesnilo pod Visiothermom S
Tesnilo pazljivo potisnite ¢ez navoj. Tesnilo mora biti na
dnu v utoru za tesnilo.
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5. Kaj storiti, Ce...

Secuquick softline ni mogoc¢e zapreti.
Secuquick softline je nastavljen, vrtljivega gumba zapirala pa ni mogoce zavrteti do zaklepanja.

Odprava napak:

Z eno roko rahlo pritisnite na Visiotherm, med tem ko vrtite vrtljivi gumb. Ce zaklepanje kljub temu

ne uspe, preverite naslednje:

= Preverite, ali se vrtljivi gumb laZje vrti, e Secuquick softline ni name&&en na posodi. Ce to ni
mogoce, preverite, ali je Secuquick softline pravilno sestavljen (zvoncasta matica je trdno pri-
vita).

= Preverite, ali je zapiralo pokrovke umazano ali se v njem nahaja tkaksen tujek ujek, in ga po
potrebi ocCistite.

= Preverite, ali je glavno tesnilo vstavljeno in ali je pravilno vstavljeno.

= Preverite, ali je nalivni rob lonca Cist, nepoSkodovan in nedeformiran.

Secuquick softline ni mogoc¢e odpreti.
Secuquick softline ni mogoce odpreti z vrtljivim gumbom. Za hip se premakne in potem zablokira. V posodi
se morebiti tlak Se ni znizal do odpiranja.

Odpravljanje napak:

Pocgakajte, da se v posod zniza tlak do odpiranja. Pri tem upostevajte varnostne ukrepe. Ko se v
posodi tlak zniza:

= Vrtljivi gumb ponovno obrnite v polozaj »zaprto« in znova poskusite z odpiranjem.

= Secuquick softline potiskajte navzdol, med tem ko vrtite vrtljivi gumb.

V posodi ni tlaka ali pa je tlak prenizek.
Prikazovalnik temperature na Visiotherm S ne doseze prvega okenca »Soft« oz. prvega okenca »Turbox.

Odpravljanje napak:

m Preverite, ali je Secuquick softline pravilno zaprt.

= Preverite, ali ste izbrali kuhalis¢a z ustreznim premerom ali mocjo .
= Preverite, ali je kuhaliS§¢e nastavljeno na najvisjo stopnjo.

= Preverite, ali je v posodi dovolj tekod&ine.

Stalno uhajanje pare
Med kuhanjem stalno uhaja para.

Odpravljanje napak:

= Preverite, ali je glavno tesnilo vstavljeno in ali je vstavljeno pravilno.

= Preverite, ali je zvonCasta matica Cvrsto privita.

= Preverite, ali so vsi ventili in tesnila praviino namesceni ter Cisti in neposkodovani.

Nenadno uhajanje pare
Para nenadoma uhaja med spodnjim in zgornjim pokrovom ter ob strani.

Odpravljanje napak:

Secuquick softline ne uporabljajte ve¢ in se obrnite na sluzbo za pomo¢ uporabnikom AMC.
Posoda se je pregrela in ventil za delovni tlak ne deluje.

Varnostni ventil je poSkodaovan ali pa ne deluje pravilno.



6. Tehnicni podatki

Secuquick softline ustreza varnostnim zahtevam evropske Direktive 0 omogo¢anju dostopnosti tlacne
opreme na trgu 2014/68/EU. Secuquick softline je bil skupaj z odobreno posodo preizkuSen na var-
nostnem preizkusu pri TUV (Zdruzenje za tehni¢ni nadzor).

Podatki o modelih s tiskanimi specifikacijami so vgravirani v spodnji del pokrovke: Delovni tlak pri
kuhanju
(= PC) 80 kPa (0,8 bar); najvisji dovoljeni tlak (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. AMC sluzbaza pomo¢ uporabnikom

V primeru dodatnih vprasanj se obrnite na sluzbo za pomo¢ uporabnikom AMC. Na istem naslovu
lahko narocite tudi nadomestne dele. Za natancno identifikacijo izdelka pripravite Sifro modela in pre-
mer Secuquick softline. Oba podatka najdete na notranji strani spodnjega pokrova.

AMC PREMIUM SISTEM KUHANJA
Seququick softline 4300 —
20/24 cm — PS 300kPa - PC 80kPa — 0000

Servis za kupce

AMC Slovenija

AMC Alfa Metalcraft d.o.o.
Dunajska cesta 185

1000 Ljubljana, Slovenija

+386 1 5190334
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AMC Secuquick Softline

Navod na pouzitie
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Pred pouzitim Secuquick softline si pozorne precitajte tento navod na pouzitie.
Uschovajte si navod na pouzitie a poskytnite ho dalsim majitelom.
Vyznam symbolov

Pokyny délezité z hladiska bezpecnosti.

Nedodrzanie moze viest k zraneniam alebo Skodam.

Zly prevadzkovy stav alebo neodborné pouzivanie.

Dobry prevadzkovy stav alebo odborné pouzivanie.

Uzito¢né informacie pre pouzivatela.

Informacie tykajuce sa ochrany zivotného prostredia, ekologie a hospodarnosti.

ce [ ISCRN X I B>

Platnost

Tento navod na pouzitie plati pre modely Secuquick softline, model 4300 @ 20 cm a Secuquick softline,
model 4300 @ 24 cm. Udaje o0 modeli so Specifikaciami tlaku su vyrazené v dolnej Casti pokrievky: Pre-
vadzkovy tlak pri vareni (= PC) 80 kPa (0,8 bar); maximalny povoleny tlak (= PS) 300 kPa (3,0 bar).
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1. Pouzivanie v sulade s uréenim a bezpecénost

AMC prémiovy systém varenia Secuquick softline (dalej len Secuquick softline) slizi na rychlu tepelnu
Upravu jedal. Secuquick softline sa smie pouzivat len na tento ucel. Je uréeny na pouzivanie v
domacnostiach a nesmie sa pouzivat na komercné ucely. Pri neodbornom pouzivani méze vzniknut
nebezpecenstvo. Pozorne si precitajte, reSpektujte a dodrzujte vSetky pokyny, predovSetkym informacie
uvedené v tejto kapitole. Navod na pouzitie uschovajte a poskytnite ho dalSim majitelom.

m Vhodné nadoby, prislusenstvo a nahradné diely

Secuquick softline mozno pouzivat len v kombinacii s nasledujucimi produktmi:

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM - nadoby s vhodnym priemerom (20 alebo 24 cm) sérii
Standard, GourmetLine, Eurasia a Sauteuse

= PrisluS§enstvo: Audiotherm, viozka Softiera, miska Softiera
= Nahradné diely: Pouzivajte len origindlne nahradné diely pre model Secuquick softline 4300.

Pouzivajte predovSetkym len nadoby a pokrievky od rovnakého vyrobcu a dbajte na to, aby
boli kompatibilné.

V kombinacii so Secuquick softline sa nesmu pouzivat

Nadoby a panvice inych vyrobcov

Kombinovany kruzok, vliozka na struhanie, drvenie alebo krajanie, kombinované misky vio-
zené do nadoby

Casti inych modelov AMC Secuquick

m Vhodné varné platne, vhodna velkost varnych platni

V suvislosti s varnou platiiou a velkostou varnej platne reSpektujte nasledujice:

Pouzivajte iba také zdroje tepla, ktoré su schvalené v navode na pouzitie: mozno pouzit
vSetky druhy sporakov a varné platne s vykonom max. 3,5 kW.

V pripade induk&nych sporakov nepouzivat stuper velmi rychleho ohrevu booster alebo
power.

Priemer varnej platne musi suhlasit s priemerom nadoby. V pripade série GourmetlLine
vyberte varnu platfiu s dostato¢nym vykonom.

V pripade plynového sporaka zvolte horak, ktory je vhodny pre dany priemer nadoby. Pla-
men nesmie byt nikdy vaACSi ako je priemer dna nadoby.

Secuquick softline nepouzivat v rire na pecenie ani v mikrovinnej rure.

m Bezpednostné opatrenia: Uéel pouzivania a priprava

So Secuquick softline prebieha priprava jedal pod tlakom. Pri nespravnom pouziti sa mézete
popalit. Secuquick softline vzdy spravne uzatvorte pred tym, ako ho umiestnite na sporak
(otocné tlacidlo na doraz). Informacie o spravnom uzatvarani najdete v kapitole 3.2

Pred kazdym pouZitim skontrolujte, ¢i ventily nie st upchaté. Informacie o kontrole ventilov
najdete v kapitole 4.3

= Nezasahujte do bezpecnostnych systémov. Vynimkou je Udrzba opisana v kapitole 4.
= Secuquick softline nikdy neohrievajte bez toho, aby ste predtym nadobu naplnili vodou. Bez

vody sa zariadenie tazko poskodi.

Secuquick softline nepouzivat pod tlakom na vyprazanie pokrmov s olejom

Nadobu pred pouzitim so Secuquick softline nikdy nenapifiajte nad droveri 2/3 jej meno-
vitého objemu. Ak pripravujete suroviny, ktoré pocCas procesu varenia napudia (napr. ryza,
suSené zelenina), naplfite nadobu nanajvys do 1/2 jej menovitého objemu. V pripade fazule a
inych strukovin naplite rychlovarnu jednotku maximalne do 1/3 jej menovitého objemu, pre-
toze ich tenka Supka moze lahko vystlpit nahor a upchat ventily. Dal$ie informécie najdete v
kapitole 3.1

Secuquick softline nikdy nepouzivajte neuzatvoreny, volne poloZeny alebo ako beznu
pokrievku na panvice.

So Secuquick softline nepripravujte jablkovu kasu a kompodty a nepouzivajte ho ani na zava-
ranie v poharoch.



Bezpecnostné opatrenia: Prevadzka

Otvor pre vystup pary nasmerujte vzdy smerom prec¢ od tela (smerom dozadu), pretoze sa
nec¢akane méze uvolhovat horuca para. Ruky nedrzte v nebezpecnej oblasti.

Nadobou pri pouzivani so Secuquick softline pohybujte len opatrne, pretoze je pod tlakom.
Nedotykat sa horucich pléch, ale pouzite rukovate na nadobe. Pripadne pouzit rukavice.

= Nadobu pri pouzivani so Secuquick softline neukladajte do hortcej rdry na pecenie.
= Secuquick softline nikdy nepouzivajte v blizkosti deti.
= Nadobu nedvihajte a neprena8ajte uchytenim za Visiotherm S. Nadoba sa méze poskodit alebo

spadnut.

= Nadobu nenaklapajte ani neprevracajte. Ventily sa mozu znecistit a upchat.
= Zamedzte Uplnému vypareniu tekutiny. Nadoba sa méze poskodit.
= Secuquick softline nikdy nasilne neotvarajte pocas prevadzky.

Bezpecnostné opatrenia: po procese varenia

Secuquick softline pred otvorenim vzdy jemne zatraste skor, nez otvorite pokrievku. Bublinky
pary uzatvorené v jedle mézu pri otvoreni vystreknut, o moze viest k obareniu. Zatrasenim
mozu bublinky pary uniknut este pred otvorenim.

Secuquick softline po procese varenia nikdy nasilne neotvarajte. Pred otvorenim sa uistite, ze
vnutorny tlak sa Uplne zredukoval. Dal$ie informéacie najdete v kapitole 3.6

Ak ste varili maso s kozou (napr. volsky jazyk), ktora méze pésobenim tlaku napucat, nepichajte
do mésa, kym je koza napucana. Pri napichovani by ste sa mohli popalit.

Bezpecnostné zariadenia a tesnenia Secuquick softline udrzujte Cisté a v dobrom stave. Dodr-
Ziavajte pokyny v kapitole 4 ,OSetrovanie a udrzba“.

Dohlad

Na nadobu je pri vareni potrebné dohliadat. Ak sa Audiotherm (pozri samostatny navod na pou-
zitie) pouziva len na akustické monitorovanie procesu varenia, musite sa nachadzat vo vzdiale-
nosti, v ktorej budete signaly poCut. Ak sa aplikacia pouziva na monitorovanie procesu varenia,
musi sa zabezpecit funk&né bezdrdtové spojenie a musite sa nachadzat v blizkosti.

= Secuquick softline nie je vhodny na pouzivanie detmi.
= Nekontrolované varenie bez dohladu méze viest k prehriatiu. Hrozi nebezpecenstvo Urazu a

vzniku poziaru.

Osoby, ktoré na zaklade svojich fyzickych, senzorickych alebo duSevnych schopnosti, alebo
svojej neskusenosti alebo neznalosti nie sU schopné bezpecne pouzivat Secuquick softline,
nesmu tuto pokrievku pouzivat bez dohladu alebo pokynov osoby zodpovednej za bezpecnost.
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OSetrovanie a udrzba
m ® Secuquick softline po kazdom pouziti rozlozte a vycistite, aby sa zabezpecila jeho funkénost
a bezpecnost.

= Pred kazdym pouzitim skontrolujte funkCnost: ventily a tesnenia, stav uzaveru pokrievky.

m Tesniaci kruzok alebo iné tesnenia vymente, ak boli poSkodené, popraskané, zmrStené alebo
pretrhnuté. Tieto diely by sa mali vymienat najneskér kazdé 2 roky alebo po 400 procesoch
varenia. VSetky dalSie zasahy smie vykonavat iba servisné stredisko AMC.

= Na Secuquick softline nevykonavajte ziadne zmeny. Secuquick softline nerozoberajte viac,
ako je pre jeho oSetrovanie a udrzbu potrebné. Neodbornymi zasahmi, manipuléciou,
montazou cudzich dielov alebo nasilnym pouzivanim méze déjst k obmedzeniu funkénosti a
bezpecnosti.

m Skrinkou s prevodovym mechanizmom nemanipulujte ani ju nedemontujte. Zablokovanu
skrinku s prevodovym mechanizmom nikdy neotvarajte s pouzitim nasilia ani s pomocnymi
nastrojmi (napr. klieste).

Kontrola skrinky s prevodovym mechanizmom

Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ¢i skrinka s prevodovym mechanizmom pevne sedi. Ak sa kyve
alebo je mechanika zablokovana, Secuquick softline viac nepouzivajte. Mohlo by sa stat, Ze nie je viac
zaruCena bezpecnost vyrobku. Kontaktujte zakaznicky servis AMC.

Poskodenia alebo chybné funkcie

Pri poskodeniach alebo chybnej funkénosti sa viac Secuquick softline nesmie pouZzivat. V pripade padu,
inej neodbornej manipulacie alebo pouzitia mdze dojst k poskodeniam, ktoré nie su zrejmé. Nechajte
Secuquick softline pre istotu skontrolovat v servisnom stredisku AMC.

Magnet

Visiotherm (tlacidlo pokrievky s ukazovatelom teploty) je vybavené magnetom na prenos teploty. Kar-
diostimulator sa méze prepnut do testovacieho rezimu a spdsobit nevolnost, ak je vo vzdialenosti menej
ako 2 cm od pozorovacieho okienka Visiothermu. Kreditné karty, karty EC, datové nosice, naclvacie
pristroje alebo mechanické hodinky sa mézu poskodit, ak su vzdialené menej ako 2 cm od pozorova-
cieho okienka Visiothermu.

Likvidacia

Secuquick softline nelikvidujte s domovym odpadom. Materialy sa daju opatovne zhodnotit. V
m pripade potreby zariadenie zlikvidujte ekologicky v sulade s miestnymi predpismi.



2. Vas Secuquick softline

—h

Konstrukcia
Secuquick softline
Visiotherm S

ZIté tlagidlo na vypustanie pary
Otocné tlagidlo

Otvor pre vystup pary
Matica v tvare zvona
Dolna ¢cast pokrievky
Horna Cast pokrievky

9. Tesniaci kruzok

10. Snimac teploty

11. Aretacia uzaveru pokrievky
12. Poistny ventil 2

14. Poistny ventil 3

© NN =N

Nadoba na pouzivanie so Secuquick softline
20. Nadoba
21. Okraj nadoby

Secuquick softline v rozlozenom stave

6. Matica v tvare zvona

7. Dolna &cast pokrievky

8. Horna Cast pokrievky

9. Tesniaci kruzok

10. Snimac teploty

11. Aretéacia uzaveru pokrievky

12. Poistny ventil 2

18. O-kruzok k poistnému ventilu 2

14. Poistny ventil 3

15. Tesniaca krytka k poistnému ventilu 3
16. Tesniaca podlozka k prevadzkovému

tlakovému ventilu
17. Ventil vypustania pary

18. Prevadzkovy tlakovy ventil (poistny ventil 1)
19. O-kruzok na snimaci teploty
24, Skrinka s prevodovym mechanizmom
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Visiotherm S

) . . . /\ ,
1. Ukazovatel pre rychle varenie v rezime soft
2. Ukazovatel pre rychle varenie v rezime turbo ) /ﬁg\ x\\\
3. Teplotna stupnica pre rychle varenie v rezime soft \ ( ['l[ ( g 1
4. Teplotna stupnica pre rychle varenie v rezime turbo

‘
\ @

. Prvé okienko soft

. Druhé okienko soft

. Prvé okienko turbo

. Druhé okienko turbo

@0 ~N O O

2.2. Funkcie a pouzitie

Secuquick softline tvori spolu s vhodnou nadobou (pozrite kapitolu 1) rychlovarnu tlakovu jednotku.
Secuquick softline sa nasadi na nadobu a bezpecne uzavrie. Pri ohrievani na varnej platni sa vyparo-
vanim tekutiny, ktora bola pridana do nadoby alebo bola obsiahnuta v surovinach, vytvori v nadobe
pretlak.

lezi pri metdde varenia ,rychle varenie v rezime soft” v teplotnom rozsahu od 103 do 113 °C,

Takto mozno rychlo, Setrne a energeticky usporne pripravovat jedla pri vysSej teplote. Teplota
\
pri metdde varenia ,rychle varenie v rezime turbo® od 108 do 118 °C.

Poistné ventily
Pri pretlaku v désledku prehriatia sa otvori prevadzkovy tlakovy ventil (poistny ventil 1) a unikne
para.

V pripade nefunkénosti prevadzkového tlakového ventilu, napr. v désledku silného znecistenia,

sa otvori poistny ventil 2 alebo 3. Para zacne nahle unikat po stranach medzi dolnou a hornou
m Castou pokrievky.

Secuquick softline sa nesmie v takomto pripade viac pouzivat. Kontaktujte zékaznicky servis

AMC.




3. Varenie so Secuquick softline

Dalej je popisany priebeh procesu varenia so Secuquick softline. Pre spolahlivi prevéadzku sa presne riadte
vSetkym bodmi.

Audiotherm dostupny ako prislusenstvo sa mdze pouzivat ako pomdbcka na monitorovanie procesu
varenia so Secuquick softline. Pozrite samostatny navod na pouzitie.

3.1. Naplnenie nadoby
Naplrite nadobu. Dodrzte pritom plniace mnozstvo:
= Potraviny, ktoré varenim zvadésuju svoj objem alebo penia, napr. mlieCna ryza, vyvary, privarky,

zapekané cestoviny atd, naplite maximalne do 1/2.
= Ostatné jedla naplfite maximalne do 2/3

ﬂ = Fazulu a iné strukoviny napliite maximalne do 1/3.

Ak je to potrebné, pridajte tekutinu. Na vytvorenie tlaku pary je potrebné malé mnozstvo tekutiny (cca 150
az 200 ml). Jej mnozstvo zavisi od velkosti nadoby, potraviny a od receptu. Ak potravina obsahuje dosta-
tok tekutiny, mézete od pridania dalSej tekutiny upustit. Pozrite recepty publikované spolo¢nostou AMC pre
varenie so Secuquick softline.

3.2. Nasadenie a zatvorenie Secuquick softline

Pred kazdym pouzitim Secuquick softline skontrolujte nasledujuce:
m Secuquick softline je spravne zmontovany, ventily, tesnenia a uzaver pokrievky su skontrolo-
vaneé.
= Tesniaci kruzok je spravne vlozeny. Je pritom potrebné dbat na vyrovnanie (vrchna a spodna
strana).
= Okraj nadoby je Cisty, suchy a nepoSkodeny (ziadne deformacie).
= Otocné tlacidlo sa nachadza v polohe ,otvorené®.

Nasadte Secuquick softline na nadobu. Dbajte na to, ze otocné tlacidlo musi byt umiestnené vpredu v
strede medzi rukovatami.
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Jednou rukou zlahka pritlacte Visiotherm, druhou rukou zatvorte pomocou oto¢ného tlacidla. Otacajte
oto¢né tlacidlo az na doraz bez pouzitia sily. ZIta znacka viac nesmie byt viditelna.

Umiestnite nadobu na varnu platiiu. Otvor pre vystup pary nasmerujte pre¢ od tela. Zapnite varnu
plathu na najvyssi stupen ohrevu.

3.3. Ohrievanie

m V pripade induk&nych sporakov nepouzivajte stuperi velmi rychleno ohrevu booster alebo
power.

Narast teploty mdzete sledovat na ukazovateli Visiotherm S.

Pocas ohrievania mbze medzi hornou a dolnou €astou pokrievky vystupovat para a kvapky
vody. Neobmedzuje to proces varenia.

Otoc¢né tlacidlo sa automaticky zablokuje. Ohrievanie trva niekolko minut (v zavislosti od velkosti
nadoby a mnozstva vareného jedla 4 — 20 minut).



3.4. Nastavenie nizkeho stupna

Len Co ukazovatel na Visiotherme S dosiahne prvé okienko soft, resp. okienko turbo, musi sa varna platha
prepnut na nizsi stupen ohrevu (cca 1/3¥svykonu varnej platne).

3.5. Kontrola teploty a prispdésobenie vykonu varnej platne

PocCas procesu varenia sa ukazovatel na Visiotherme S musi nachadzat vzdy v zodpovedajucom teplotnom
rozsahu («soft» alebo «turbo»). V tomto pripade sa varna platha nemusi regulovat.

Ak ukazovatel opusti teplotny rozsah («soft» alebo «turbo») smerom doprava, teplota je prilis vysoka.
m Otvorom pre vystup pary moéze unikat para. Ruky nedrzte v nebezpecnej oblasti.

Nastavte nizSi stupen ohrevu alebo celkom vypnite
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Ak ukazovatel opusti teplotny rozsah («soft» alebo «turbo») smerom dolava, teplota je prilis nizka.

Nastavte najvySsi*/vyssi stupen ohrevu na sporaku
(* Pri rychlom vareni v rezime soft, ked ukazovatel uz opustil prvé okienko soft smerom dolava)

Ak ukazovatel opusti teplotny rozsah «turbo» vyrazne smerom doprava, nadobu okamzite stiahnite z
varnej platne a vypnite.

Para unika otvorom pre vystup pary a/alebo oblastou medzi dolnou a hornou ¢astou pokrievky.
Ruky nedrzte v nebezpecnej oblasti.

3.6. Odtlakovanie

Na konci procesu varenia musite nadobu pred tym, ako otvorite Secuquick softline, odtlakovat. M&zete
tak urobit roznymi spdsobmi. V sulade s tym si tiez vSimnite recepty publikované spolo¢nostou AMC
pre varenie so Secuquick softline.

Secuquick softline po procese varenia nikdy nasilne neotvarajte. Pred otvorenim sa uistite, ze
vnutorny tlak sa Uplne zredukoval.

Secuquick softline pred otvorenim vzdy jemne zatraste. Bublinky pary uzatvorené v jedle mézu
pri otvoreni vystreknut, ¢o mdze viest k obareniu. Zatrasenim mézu bublinky pary uniknut este
pred otvorenim.



Odtlakovanie pod te¢ucou studenou vodou

Vypnite varnu platiiu, nadobu odstavte z varnej platne a umiestnite do drezu. Nechajte na pokrievku tiect
studenu vodu, kym sa nadoba neodtlakuje. Otvor pre vystup pary nasmerujte pre¢ od tela. Zatraste nado-
bou za rukovati, stlacte zIté tlacidlo na vypustanie pary.

Ak eSte unika para, postup opakujte, az kym stlacenim tlacidla na vypustanie pary viac neunika ziadna
para. Secuquick softline otvorte pomocou oto¢ného tlacidla.

Odtlakujte pomocou zltého tlac¢idla na vypustanie pary

Vypnite varnu platiiu, nadobu odstavte z varnej platne a umiestnite ju na stabilny povrch odolny voci vyso-
kym teplotam. Otvor pre vystup pary nasmerujte pre¢ od tela a viackrat za sebou kratko stlacte zlté tlacidlo
na vypustanie pary, aby mohla para v razoch unikat. Stlacajte, kym viac para neunika. Zatraste nadobou za
rukovati. Postup opakujte, kym viac para neunika. Secuquick softline otvorte pomocou oto¢ného tlacidla.

Tato metdda sa nesmie pouzivat v pripade nasledujucich pokrmov. Horlci vareny pokrm by
mohol vytekat alebo by sa mohli siline znedcistit ventily Secuquick softline:

= Polievky

= Privarky

m Celistvé jedla z mésa a ryb, ako je jazyk, chobotnice

= Vyvar s velkym obsahom tuku

= Mlie¢na ryza

m Strukoviny, ako napr. SoSovica

= Obilné vyrobky, ako napr. ovsené vioCky a perlové krupy
= Cestoviny
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Samocinné odtlakovanie

Nadobu nechajte vychladnut, kym sa neodtlakuje. Otvor pre vystup pary nasmerujte pre¢ od tela.
Zatraste nadobou za rukovat, stlacte ZIté tlacidlo na vypustanie pary. Ak este unika para, postup opa-
kujte, az kym stlacenim tlacidla na vypustanie pary viac neunika ziadna para. Secuquick softline otvorte
pomocou oto¢ného tlacidla.

3.7. Otvorenie a zlozenie Secuquick softline

Secuquick softline mézete otvorit len vtedy, ak je nadoba odtlakovana. Oto¢né tlacidlo sa musi dat
lahko otacat.

Nikdy neotvarajte Secuquick softline nasilim. Pokrievka pod tlakom otvorena pouzitim nasilia sa
vymrsti a moZze vystreknut hordce jedlo. Nebezpecenstvo poranenia a obarenia.

Pred otvorenim skontrolujte, &i je Secuquick softline odtlakovany:

Otvor pre vystup pary nasmerujte pre¢ od tela. Zatraste nadobou za rukovat, stlacte ZIté tlacidlo na
vypustanie pary. Ak eSte unika para, postup opakujte, az kym stlacenim tlacidla na vypustanie pary
viac neunika ziadna para. Zlahka pritlate Visiotherm a Secuquick softline otvorte pomocou oto¢ného
tlacidla.

A




4. Osetrovanie a udrzba

O Secuquick softline sa starajte a udrziavajte nasledujucim spdsobom:
= Po kazdom pouziti rozlozte a vycistite.
= Pred dalsSim pouzitim skontrujte funkénost ventilov a tesneni, stav uzaveru pokrievky.
m Tesniaci kruzok alebo iné tesnenia vymenite, ak boli poskodené, popraskané, zmrstené alebo
pretrhnuté. Tieto diely by sa mali vymienat najneskér kazdeé 2 roky alebo po 400 procesoch
varenia.

B Pouzivajte len origindine nahradné diely pre konkrétny model 4300.

Diely podliehajluce opotrebovaniu (tesniaci krizok a tesnenia) si ako nahradné diely mdzete zaobstarat v
spolo¢nosti AMC. Tieto diely mbzete vymenit sami alebo ich mdzete nechat vymenit prostrednictvom ser-
visného strediska AMC.

m VSetky dalSie zasahy smie vykonavat iba servisné stredisko AMC.

Tabulka s originalnym tesniacim kruzkom a originalnymi tesneniami:

Oznacenie v navode na pouzitie Cislo vyrobku AMC
Tesniaci kruzok 20 cm/24 cm 10011155/ 10011156
Tesniaca podlozka k prevadzkovému tlakovému ventilu | 10011151

Ventil na vypustanie pary 10011187

O-kruzok na poistnom ventile 2 10011134

Tesniaca krytka na poistnom ventile 3 10011149

O-kruzok pod Visiotherm S 10011185

4.1. Demontaz Secuquick softline

Odskrutkujte maticu v tvare zvona (6). Vyberte dolnu €ast pokrievky (7) z hornej Casti pokrievky (8).
Stiahnite tesniaci krizok (9) (Tip: pom&zte si malou rukovatou lyzice).
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4.2. Cistenie a Gischova Secuquick softline

Jednotlivé Casti umyte v umyvacke riadu alebo dokladne ocistite rukou s pouzitim makkej hubky a
neutralneho umyvacieho prostriedku. Oplachnite horticou vodou, dobre osuste.

000 |

Ch/
—17

V zavislosti od pripravovaného pokrmu moze tesniaci krizok absorbovat pachy. Je to Uplne
prirodzené. Tesniaci kruzok uchovavajte chraneny pred svetlom a len volne polozeny na Se-
cuquick softline. Tesniaci kruzok znova spravne vlozit az pred dalsim pouzitim.

4.3. Montaz Secuquick softline

Pri montazi vykonajte opisané kontrolné prace. Tieto prace su dblezité na zachovanie bezchybnej a
bezpelnej funkcie.

Kontrola ventilov a tesneni

Kontrola prevadzkového tlakového ventilu:

= Ventil sa musi dat prstom lahko zatlacit cca 3 - 4
mm.

= Ventil sa musi lahko, bez toho aby sa zasekol, opat
odpruzit.

Ak prevadzkovy tlakovy ventil nefunguje bezchybne,
nesmiete Secuquick softline viac pouzivat. Kontaktujte
zékaznicky servis AMC.

Kontrola ventilu na vypustanie pary:
= Otvory v gumovom diele musia byt Cisté.
= Musi byt pritomny kovovy kolik.

Kontrola poistného ventilu 2:

m O-kruzok nesmie byt poSkodeny.

m O-kruzok musi lezat v drazke (celkom dole).

= QOcelova gul6cka nesmie byt zalepena. Tlakom prsta
skontrujte, i sa gul6Cka dokaze volne pohybovat a
Ci sa odpruzi.




Kontrola poistného ventilu 3:

% m Tesniaca krytka musi byt nasadena a cista.

= Tlakom prsta skontrolujte, ¢i modra gulécka (pod
tesniacou krytkou) nie je zalepena, ¢i sa dokaze volne
pohybovat a ¢i sa odpruzi.

= Skontrolujte, Ci je ventil v pokrievke Cisty a volne
pohyblivy.

Kontrola O-kruzka pod Visiotherm S:
m O-kruzok nesmie byt posSkodeny a musi cely lezat dole
v drazke.

Zmontovanie:

Vlozte tesniaci kruzok. Dbajte pritom na
spravnu montaznu polohu: VInovka musi
smerovat proti pokrievke (pozrite obrazok).
Popritlacajte kruzok po obvode prstami.

Vlozte dolnu Cast pokrievky do hornej Casti.
Naskrutkujte maticu v tvare zvona a pevne ju
pritiahnite.

Kontrola uzaveru pokrievky

Skontrolujte blokovaci mechanizmus,

pokrievka musi pritom lezat tak, aby

Visiotherm S smeroval nahor.

= Otoc¢né tlacidlo sa musi dat l[ahko otacat.

= \/ zatvorenom stave:

= Poistna zapadka nesmie byt vyhnuta
smerom von.

= Oba Capy musia byt celkom zovreté.

Ak uzaver pokrievky nefunguje bezchybne, nesmiete Secuquick softline viac pouzivat.
Kontaktujte zakaznicky servis AMC.
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4.4. \Vymena tesneni

= \/ymenu tesneni vykonavajte iba rukou alebo za pomoci tupych nastrojov, alebo ich nechajte
vymenit servisnym strediskom AMC.

= Tesnenia a tesniaci kruzok si mézete zaobstarat v spolo¢nosti AMC ako suUpravu.

= Pouzivajte len origindlne nahradné diely AMC pre model 4300.

Tesniaca podlozka k prevadzkovému tlakovému
ventilu

Tesniacu podlozku vlozte do otvoru. Dbajte na montaznu
polohu: mensi priemer dole.

Ventil na vypustanie pary
Vlozte tesnenie do otvoru
= Plocha strana gumového tesnenia sa musi
nachadzat na spodnej strane dolnej Casti
pokrievky.
= Drazka gumového dielu musi spravne zapadat
do otvoru v plechu.

()

Nepomylte si otvory pre tesniacu podlozku k prevadzkovému tlakovému ventilu, resp.
pre ventil na vypustanie pary.

O-krizok na poistnom ventile 2
Nasunte O-kruzok tak, aby lezal v drazke (celkom dole).
Nevytiahnite pritom telo ventilu z dolnej asti pokrievky.

Tesniaca krytka na poistnom ventile 3
Uplne nasunte tesniacu krytku.

poistny ventil 3.

m O-krdzok poistného ventilu 2 nenasUvajte cez

O-krazok pod Visiotherm S
O-kruzok opatrne nasunte cez zavit. O-krizok musi cely
lezat dole v drazke.
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5. Co robit, ked...

Sa Secuqick softline neda zatvorit
Secuquick softline je nasadeny, otoc¢né tlacidlo nie je mozné otoCit az na doraz.

Odstranenie chyby:

Jednou rukou pritlacte Visiotherm, kym otaCate otocnym tlacidlom. Ak to napriek tomu nie je moz-

né, vykonajte nasledujuce kroky:

= Skontrolujte, Ci je mozné zlahka potocit otocnym tlacidlom, ked'je Secuquick softline zlozeny z
hrnca. Ak to nie je mozné, skontrolujte, Ci je Secuquick softline spravne zmontovany (matica v
tvare zvona je pevne utiahnutd).

= Skontrolujte, ¢i uzaver pokrievky nie je znecisteny, alebo Ci sa v iom nezachytilo cudzie teleso,
pripade ho vycistite.

= Skontrolujte Ci je tesniaci krdzok spravne viozeny.

= Skontrolujte, Ci je okraj nadoby Cisty a neposkodeny.

Sa Secuqick softline neda otvorit
Secuquick softline nie je mozné otvorit pomocou otoc¢ného tlacidla. Kratko sa pohybuje a potom sa zablo-
kuje. Nadoba mozno nie je odtlakovana.

Odstranenie chyby:

Nadobu odtlakujte. Dbajte pritom na bezpecnostné opatrenia. Ak je nadoba odtlakovana:

= Oto¢nym tlacidlom opat potocte do polohy ,zatvorené” a pokuste sa pokrievku znova otvorit.
® Secuquick softline pritlacajte nadol, kym otacate oto¢nym tlacidlom.

Ziadny alebo nedostatoény tlak v nadobe
Ukazovatel teploty na Visiotherm S nedosiahol prvé okienko soft, resp. prvé okienko turbo.

Odstranenie chyby:

= Skontrolujte, Ci je Secuquick softline spravne zatvoreny.
Skontrolujte, i je zvoleny spravny priemer varnej platne.
Skontrolujte, ¢i je varna platia nastavena na najvyssi stupen ohrevu.
Skontrolujte, &i je v nadobe dostatoéné mnoZstvo tekutiny.

Trvalé uvolfiovanie pary
Pocas prevadzky trvalo vystupuje para.

Odstranenie chyby:

= Skontrolujte, Ci je tesniaci krizok spravne vlozeny.

= Skontrolujte, Ci je matica v tvare zvona pevne utiahnuta.

= Skontrolujte, Ci vSetky ventily a tesnenia spravne sedia a Ci su Cisté a neposkodené.

Nahle uvolfiovanie pary
Para zrazu unika medzi dolnou a hornou Castou pokrievky a vystupuje z bo¢nej strany.

Odstranenie chyby:

Secuquick softline viac nepouzivat a kontaktujte zakaznicky servis AMC.
Nadoba sa prehriala a prevadzkovy tlakovy ventil nefungoval.
Zareagoval poistny ventil.
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6. Technické udaje

Secuquick softline spifia bezpe&nostné poziadavky eurdpskej smernice 2014/68/EU o harmonizacii
pravnych predpisov ¢lenskych Statov tykajucich sa spristupfiovania tlakovych zariadeni na trhu.
Secuquick softline bol spolu so schvélenymi nadobami podrobeny bezpe&nostnej skuske v TUV
(Spolok pre technicku kontrolu).

Udaje o modeli so $pecifikéciami tlaku st vyrazené v dolnej ¢asti pokrievky: Prevadzkovy tlak pri
vareni
(= PC) 80 kPa (0,8 bar); maximalny povoleny tlak (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. Zakaznicky servis AMC

V pripade otazok alebo podnetov prosim kontaktujte zéakaznicky servis AMC. Tu mézno tiez objednat
nahradné diely. Na presnu identifikaciu produktu je potrebné mat pripravené Cislo modelu a priemer
Secuquick softline. Oba udaje mozno najst na vnutornej strane dolnej Casti pokrievky.

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM
Secuquick softline 4300 -
20/24 cm — PS 300 kPa - PC 80 kPa — 0000

Zakaznicky servis

AMC na Slovensku
Orechovy rad 6, 821 05
Bratislava

+421 905 624 659
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AMC Secuquick Softline

Kullanma Talimati

icindekiler

1. Amaca Uygun Kullanim ve Glvenlik
Uygun Tencereler, Aksesuarlar ve Yedek parcalar
Uygun Ocaklar, Uygun Ocak Ebatlari
Guvenlik Onlemleri: Kullanim Amaci ve Hazirlik
Guvenlik Onlemleri: Calistirma
Guvenlik Onlemleri: Pisirme Surecine Gére
Denetim
Elden Cikarma
Bakim ve Onarim

2. Secuquick Softline Cihaziniz
2.1. Kurulum
2.2. lslevler ve Uygulamalar
Emniyet Ventilleri

3. Secuquick Softline ile Pisirmek

3.1. Tencereyi doldurmak

3.2. Secuquick Softline‘l yerlestirip kapatmak

3.3. Isitmak

3.4. Daha dusUk bir kademeye ayarlamak

3.5. lIsiyl izlemek ve ocak performansini uyarlamak

3.6. Basingsiz hale getirmek
Akan soguk su altinda basingsiz hale getirmek
Sari buhar tahliye digmesiyle basingsiz hale getirmek
Basincinin kendiliginden bosalmasini saglamak

3.7. Secuquick Softline‘ agmak ve kaldirmak

4. Bakim ve Onarim
4.1. Secuquick Softline‘in sokimu
4.2. Secuquick Softline‘in temizlenmesi ve saklanmasi
4.3. Secuquick Softline‘in montaji
Ventil ve contalarin kontroll
Kapak kilidinin kontrolt
4.4, Contalarin degistiriimesi

5. ... ne yapmali?
6. Teknik Veriler

7. AMC Musteri Hizmetleri
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Secuquick Softline‘l kullanmadan 6nce, IUtfen bu kullanma talimatini dikkatle okuyun.
Kullanma talimatini saklayin ve malin bir sonraki sahiplerine verin.

Simgelerin Anlami

Guvenlik icin 6nemli simgeler.

Dikkate alinmamasi yaralanmaya ya da hasara yol acabilir.
Yetersiz isletme kosullari ya da uygunsuz kullanim.

Yeterli isletme kosullar ya da uygun kullanim.

Yararl kullanici notlari.

Cevre koruma, ekoloji ve ekonomiyle ilgili notlar.

ce [ ISCR X I B>

Gegerlilik

Bu Kullanma Talimati Secuquick Softline 4300 @ 20 cm ve Secuquick Softline 4300 @ 24 cm modelleri
icin gegerlidir. Model bilgisi ve basing spesifikasyonlari alt kapaga basiimistir: Pigsirme basinci (= PC) 80
kPa (0,8 bar); Izin verilen azami basing (= PS) 300 kPa (3,0 bar).



1.  Amacauygun Kullanim ve Guvenlik

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM Secuquick Softline (bundan boyle Secuquick Softline olarak
adlandirilir) yemekleri hizli pisirmek icin kullanilir. Secuquick Softline sadece bu amag icin kullaniimalidir.
Sistem ev kullanimi igin tasarlanmis olup ticari amaglar igin kullanilmamalidir. Uygunsuz bir kullanim teh-
likeler dogurabilir. Basta bu bélumdeki bilgiler olmak Uzere butin talimatlar dikkatle okuyun, gozetin ve
uyun. Kullanma Talimati saklanmali ve malin bir sonraki sahiplerine verilmelidir.

m Uygun Tencereler, Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Secuquick Softline sadece asagidaki trilinlerle birlikte kullaniimalidir:

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM - Standard, GourmetLine, Eurasia ve Sauteuse serilerin-
den uygun capa (20 veya 24 cm) sahip tencereler

m Aksesuar: Audiotherm, Softiera aparati, Softiera kap
= Yedek pargalar: Secuquick Softline 4300 modeli icin sadece orijinal yedek parca kullanin.

Ozellikle ayni treticinin mamulii gévde ve kapaklar kullanin ve bunlarin birbirleriyle uyumlu
olmalarina dikkat edin.

Asagidaki triinler Secuquick Softline ile birlikte kullanilmamalidir

Bagska Ureticilerin tencere ve tavalari
Kombiring, rende, raspa ve kaldirma aparatlari, kombi kaplar
Baska AMC Secuquick modellerinin parcalari

m Uygun Ocaklar, Uygun Ocak Ebatlari

Ocak ve ocak ebatlari baglaminda asagidakilere dikkat edilmelidir:

Sadece kullanma talimatinda izin verilen 1si kaynagi/kaynaklari kullanin: Azami 3,5 kW'lik
butdn firn tarleri ve ocaklar kullanilabilir.

= Enduksiyonlu ocaklarda yUkseltici ya da gu¢ ayarlarini kullanmayin.
= QOcak ¢apinin tencerenin ¢apina uyuyor olmasi gerekir. GourmetLine ile yeterli performansa

sahip bir ocak kullaniimalidir.

Gazli ocaklarda tencere gapina uygun bir brtlor kullaniimalidir. Gaz alevi tencerenin taban
alanindan asla daha genis olmamalidir.

Secuquick Softline firnda ya da mikrodalga firinda kullaniimamalidir.

m Guvenlik Onlemleri: Kullanim Amaci ve Hazirlik

Secuquick ile yemekler basing altinda hazirlanir. Yanlis kullanim yaniklara yol agabilir. Ocagin
Uzerine yerlestirmeden dnce Secuquick mutlaka dogru kapatiimalidir (déner digme son nok-
tada). Dogru kapatmayla ilgili bilgiler i¢in bkz. B&lum 3.2

Her kullanimdan &nce, ventilin tikali olup olmadigini kontrol edin. Ventil kontroltyle ilgili bilgiler
icin bkz. Bolim 4.3

Guvenlik sistemine higbir midahalede bulunulmamalidir. BoIUm 4‘te tanimlanan bakim islem-
leri bunun disindadir.

Tencerenin i¢ine su doldurmadan Secuquick Softline‘i asla isitmayin. Cihaz su olmadan agir
hasara ugrar.

m Secuquick Softline yiyeceklerin basing altinda yagla kizartmak icin kullaniimamalidir

Secuquick ile kullanilacak tencereyi asla nominal hacminin 2/3‘Unden fazla doldurmayin.
Pisirme islemi sirasinda sisen yiyecekler (6rnegin piring, kurutulmus sebzeler) kullanildiginda,
tencereyi en fazla nominal hacminin 1/2‘si oraninda doldurun. ince zarlar kolaylikla yiikselip
ventilleri tikayabileceginden, fasulye ve diger baklagiller igin hizli pisirme kabini en fazla nomi-
nal hacminin 1/3‘lUine kadar doldurun. Bu konuda daha fazla bilgi icin bkz. Bélim 3.1

= Secuquick Softline‘l asla Kilitsiz, gevsek ya da siradan tava kapagdi olarak kullanmayin.

Secuquick Softline elma puresi veya kompostolar ya da kavanozlarda saklanacak konserve-
ler hazirlamak igin kullaniimamalidir.
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Giivenlik Onlemleri: Calistirma

Aniden sicak buhar ¢ikabileceginden, buhar ¢ikis agzini her zaman vicuttan uzaga (arkaya
dogru) yonlendirin. Ellerinizi tehlike alaninda bulundurmayin.

Basing altinda olacagindan, Secuquick ile kullanilan tencereyi hareket ettirirken dikkatli olun.
Sicak yUzeylere dokunmayin, tencere tutamaklarindan yararlanin. Gerektiginde eldiven kullanin.
Secuquick ile kullanilan tencereyi sicak bir firina yerlestirmeyin.

Secuquick onlinel asla ¢ocuklarin yakininda kullanmayin.

Tencereyi Visiotherm S‘ten kaldirip tasimayin. Tencere zarar gorebilir ya da disebilir.

Tencereyi devirmeyin ya da ¢evirmeyin. Ventiller kirlenebilir ve tikanabilir.

Sivinin butdndyle buharlasmasini 6nleyin. Tencere zarar gorebilir.

islem sirasinda Secuquick Softline’ asla glic kullanarak agmayin.

Givenlik Onlemleri: Pisirme siirecine gére

Kapagi yavasca agmadan 6nce Secuquick Softline’i her zaman hafifce sallayin. Pisirilen yemege
hapsolunmus buhar kabarciklari agarken disariya sigrayarak yaniklara neden olabilir. Sallama
buhar kabarciklarinin agilistan énce kagmasini saglar.

Secuquick Softline‘l pisirme isleminden sonra asla gu¢ kullanarak agmayin. Acmadan dnce, i¢
basincin butintyle bosaldigindan emin olun. Bu konuda daha fazla bilgi icin bkz. Bolim 3.6

Et basincinin etkisiyle sisebilecek olan derisiyle pisirildigi (6rnegin sigir dili) durumlarda, deri sis-
kin oldugu surece ete bir sey batirmayin. Batirmak yaniklara neden olabilir.

Secuquick Softline glivenlik donanimlarini ve contalarini temiz ve iyi durumda muhafaza edin.
Bolim 4, ,Bakim ve Onarm* kapsamindaki talimatlara dikkat edin.

Denetim

Pisirme sirasinda tencere gozlenmelidir. Audiotherm‘in (bkz. kendi kullanma talimati) sadece
pisirme surecinin akustik izlenmesi i¢cin kullaniliyorsa, isitme mesafesinde bulunmak gerekir.
Pisirme isleminin izlenmesi icin uygulama kullaniliyorsa, ¢alisan bir kablosuz baglanti saglamak
ve yUrume mesafesinde bulunmak gerekir.

= Secuquick Softline cocuklar tarafindan kullaniimaya uygun degildir.
= Gdzetimsiz, denetimsiz pisirme asiri Isinmaya yol agabilir. Bu durum kaza ve yangin tehlikesi

dogurur.

Fiziksel, duyusal ya da zihinsel becerileri ya da deneyimsizlikleri ya da bilgisizlikleri nedeniyle
Secuquick Softline‘l glivenle kullanamayacak durumda olan kisiler glivenlikten sorumlu bir kisi-
nin gbzetimi ya da talimatlar olmadan Secuquick Softline‘l kullanamaz.



Bakim ve Onarnm
m = [slev ve glivenliginin temin edilebilmesi igin Secuquick Softline‘l her kullanimdan sonra soékiip

temizleyin.

= Her kullanimdan énce islev kontrolU yapin: Ventil ve contalar, kapak kilidinin durumu.

= Hasar gormus, gevreklesmis, cekmis ya da yirtimissa sizdirmazlik halkasini ya da diger
contalar degistirin. Bu pargalarin en gec 2 yilda bir ya da 400 pisirme isleminde sonra degis-
tirilmesi gerekir. Diger butlin mtdahaleler bir AMC servis merkezince yerine getirilmelidir.

= Secuquick Softline Uzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin. Secuquick Softline‘i bakim
ve onarim icin gerekli olanin &tesinde sékmeyin. Uygunsuz midahaleler, mtdahaleler ya da
yabanci pargalarin takilmasi veya gu¢ kullanimi iglevi ya da guvenligi etkileyebilir.

= Digli kutusuna mudahale etmeyin ve sékmeyin. Kilitlenmis bir digli kutusunu asla gu¢ kullana-
rak ya da aletlerle (6rnegin pense) agmayin.

Disli kutusunun kontroll

Her kullanimdan sonra, disli kutusunun sikica oturup oturmadigini kontrol edin. Disli kutusu sallaniyorsa
ya da mekanizmasi sikismigssa, Secuquick Softline‘l kullanmayin. Urtinun artik gtivenli olmamasi mim-
kindur. AMC Musteri Hizmetleriyle irtibata gecin.

Hasarlar ya da Arizalar

Secuquick Softline hasar ya da ariza halinde kullaniimamalidir. Bir distrme, amaci disinda baska bir kul-
lanis ya da bir islem durumunda gbézle gorilemeyen hasarlar da olusabilir. GUvenlik agisindan, Secuqu-
ick Softline‘in bir AMC servis merkezince kontrol edilmesini saglayin.

Miknatis

Visiotherm (kapak digmesi ve isi gdstergesi) isinin iletiimesi icin bir miknatisla donatiimistir. Visiotherm
kontrol camina 2 cm‘den daha az mesafe olmasi durumunda, pacemaker test moduna sokulup rahat-
sizliga neden olabilir. Visiotherm kontrol camina 2 cm*‘den daha az mesafe olmasi durumunda, kredi
kartlar, nakit ¢cekim kartlari, veri tastyicilar, isitme cihazlari veya mekanik saatler hasar gorebilir.

Elden cikarma

Secuquick Softline‘i ev atiklaryla birlikte bertaraf etmeyin. Materyaller yeniden kullanilabilir. Ge-
m rektiginde, ilgili yerel kurallara gore bertaraf edin.
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Gan somunu
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Emniyet ventili 3 icin sizdirmaz kapak
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Visiotherm S

. Soft-hizli pisirme gdstergesi

. Turbo-hizli pisirme gdstergesi
. Soft-hizli pisirme 1s1 ayari

. Turbo-hizli pisirme 1si ayari

A WO DN =

. Ik Soft-penceresi

. Ikinci Soft-penceresi

. Ik Turbo-penceresi

. Ikinci Turbo-penceresi
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2.2. Iglevler ve Uygulamalar

Secuquick Softline uygun bir tencere ile birlikte (bkz. Bolum 1) bir hizli pisirme tenceresi olusturur.
Secuquick Softline tencere Uzerine yerlestirilir ve sikica kapatilir. Eklenen ya da yiyecekte bulunan sivinin
buharlasmasiyla ocak Uzerine isitma sirasinda tencerede fazla basing olusur.

sekilde pisirilebilir. ,Soft-Hizli pisirme“ modunda isi araligi 103 ile 113 °C arasinda, ,Turbo-Hizli

Bu sayede yiyecekler daha yUksek bir isida daha hizli, daha yumusak ve enerji tasarruf ettirecek
\
pisirme” modunda da 108 ile 118 °C arasindadir.

Emniyet Ventilleri
Asiri iIsinma sonucunda fazla basing olusmasi durumunda isletme basinci ventili (emniyet ventili
1) acilir ve buhar bosalr.

isletme basinci ventilinin drnegdin yogun kirlenme nedeniyle arizalanmasi durumunda, 2 veya 3
numarall emniyet ventilleri acilir. Buhar aniden alt ve Ust kapaklarin arasindan bosalir.

m Bdyle bir durumda Secuquick Softline‘in bir daha kullaniimamasi ve AMC musteri hizmetleriyle
iletisime gecilmesi gerekir.
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3. Secuquick Softline ile pigsirmek

Asagida Secuquick Softline ile bir pisirme sUrecinin asamalari anlatiimaktadir. GUvenli bir isletim icin buttn
noktalara timduyle uyulmasi gerekir.

Aksesuar olarak mevcut Audiotherm Secuquick Softline ile pisirme sUrecinin denetlenmesine yar-
dim olarak kullanilabilir. Ayri Kullanma Talimatina bakiniz.

3.1. Tencereyi doldurun
Tencereyi doldurun, bu sirada dolum miktarina dikkat edin:

= Fasulye ve diger baklagillerde en fazla 1/3 oraninda doldurun.

= Pisirme sirasinda sisen ya da kdpuren yiyecekler, 6rnegin, Sutlaglar, mayalar, glvecler, makarna
sufleler vb. en fazla 1/2 oraninda doldurun.

® Diger yiyeceklerde en fazla 2/3 oraninda doldurun

Gerekiyorsa, sivi ilave edin. Buhar basincini olusturmak igin dustk bir miktar sivi (yakl. 150 ila 200 ml)
yeterli olur. Bu miktar tencerenin blyUklugune, yiyecege ve tarife baglidir. Yiyecegin yeterli sivi icermesi
durumunda sivi eklemeden vazgecilebilir. Bu konuda Secuquick Softline ile yemek pisirmeyle ilgili olarak
yayimlanmis AMC tariflerine dikkat edin.

3.2. Secuquick Softline‘l yerlestirip kapatmak

Her Secuquick Softline kullanimindan énce kontrol edilecekler:
® Secuquick Softline dogru toplanmis, ventiller, contalar ve kapak kilidi denetlenmis olmalidir.
= Sizdirmazlik halkalari dogru yerlestiriimis olmalidir. Bu baglamda yénlendirmeye (Ust taraf, alt
taraf) dikkat edin.
= Tencerenin tasma kenari temiz, kuru ve hasarsiz (bicim bozulmasi yok) olmalidir.
= Doner dugme acik konumda bulunmalidir.

Secuquick Softline‘i tencerenin Uzerine yerlestirin. Yerlestirirken, déner digmenin én tarafta ve tutamaklarin
ortasinda bulunmasina dikkat edin.




Bir elinizle Visiotherm Uzerine hafifge basarken, diger elinizle déner digmeyi kapatin. Déner dugmeyi
gUc uygulamadan son noktaya kadar gevirin. Sari isaretin gértlmuyor olmasi gerekir.

,
T

3.3. Isitma

Tencereyi ocagin Uzerine yerlestirin. Buhar tahliye agzini viicudunuzdan uzaga yonlendirin. Ocagi en
yUksek kademeye ayarlayin.

m Enduksiyonlu ocaklarda yiikseltici ya da giic ayarlarini kullanmayin.

Isidaki artis Visiotherm S gostergesinden izlenebilir.

Isinma sirasinda Ust ve alt kapaklarin arasindan buhar ve birkag damla su sizabilir. Bu durum
pisirme surecini etkilemez.

Doner dugme otomatik olarak kilitlenir. Isitma islemi birkac dakika surer (tencerenin blyukligtne ve
pisirilen yiyecek miktarina bagl olarak 4 ila 20 dakika).
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3.4. Daha dusuk bir kademeye ayarlamak

Visiotherm S Uzerindeki gosterge ilk Soft penceresine ya da Turbo penceresine ulasir ulasmaz, ocagin daha
dUstk bir kademeye ayarlanmasi (ocak kapasitesinin yakl. ¥soraninda).

3.5. Isiyiizlemek ve ocak performansini uyarlamak

Pisirme islemi sirasinda Visiotherm S Uzerindeki gdstergenin her zaman ilgili 1si araligi icinde bulunmasi
gerekir (,soft* veya ,turbo®). Bu durumda, ocagdi yeniden ayarlamak gerekmez.

Gostergenin (,s0ft“ veya ,turbo®) isi araliginin sagina tasmasi halinde, 1si1 gereginden yuksek demektir.

m Bu durumda buhar ¢ikis agzindan buhar ¢ikabilir. Ellerinizi tehlike alaninda bulundurmayin.

Daha dusuk bir kademeye gecin ya da tumuyle kapatin
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Gostergenin (,soft“ veya ,turbo) 1si araliginin soluna tasmasi halinde, i1si gereginden dustk demektir.

Ocakta en yuUksek*/daha yUksek kademeye gecin
(*Soft-hizll pisirme sirasinda, gosterge ilk Soft penceresini sola dogru terk etmis olmasi durumunda)

Gostergenin ,turbo* isi araligini saga dogru ¢ok belirgin sekilde asmasi durumunda tencereyi derhal
ocaktan kaldirin ve ocagi kapatin.

Bu durumda buhar ¢ikis agzindan ve/veya alt ve Ust kapaklarin arasindan buhar cikar. Ellerinizi
tehlike alaninda bulundurmayin.

3.6. Basingsiz hale getirmek

Pisirme sUrecinin sonunda, Secuquick Softline‘i agmadan 6nce, tencerenin basingsiz duruma getirilmesi
gerekir. Bu islem cesitli yontemlerle gerceklestirilebilir. Bu konuda Secuquick Softline ile yemek pisir-
meyle ilgili AMC tariflerine de dikkat edin.

Secuquick Softline pisirme isleminden sonra asla gu¢ kullanarak acmayin. Agmadan énce, i¢
basincin butuntyle bosaldigindan emin olun.

A¢madan 6nce Secuquick Softlinei hafifge sallayin. Pisirilen yemege hapsolunmus buhar
kabarciklar agarken disariya sigrayarak yaniklara neden olabilir. Sallama buhar kabarciklarinin
acilistan 6nce kagmasini saglar.
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Akan soguk su altinda basingsiz hale getirin

Ocagi sondurin, tencereyi ocagin Uzerinden alip eviyeye yerlestirin, tencere blitindyle basingsiz hale gelene
kadar kapagin Uzerine soguk su akitin. Buhar tahliye agzini vicudunuzdan uzaga yonlendirin. Tencereyi
tutamaklarindan tutarak sallayin, sari buhar tahliye digmesine basin.

Yine buhar c¢ikarsa, buhar tahliye digmesine basildiginda buhar ¢cikmayincaya kadar islemi tekrar edin.
Secuquick Softline‘i déner dugmeden agin.

Sari buhar tahliye diigmesiyle basingsiz hale getirmek

Ocagi séndurin, tencereyi ocagin Uzerinden alip sabit ve isiya dayanikli ylzey Uzerine yerlestirin. Buhar
cikis agzini vicuttan uzaga ydnlendirin ve buharin kesik kesik ¢cikmasi igin sari buhar tahliye digmesine ardi
ardina birkag kere basin. Buhar ¢ikmayana kadar basmaya devam edin. Tencereyi tutamaklarindan tutarak
sallayin. Buhar ¢ikmayana kadar isleme devam edin. Secuquick Softline‘t doner digmeden agin.

m Bu yontemin asagidaki yemeklerle kullaniimamasi gerekir. Pisen sicak yemek sizabilir ya da

Secuquick Softline ventilleri ¢cok kirlenebilir:

= Corbalar

Gulvecler

Dil, murekkep baligi gibi kompakt et ve balik yemekleri
Cok yagla kaynatmak

Sutlag

Ornegin mercimek gibi baklagiller

Ornegin yulaf ezmesi ve Frenk arpasi gibi tahillar
Hamur igleri



Basincinin kendiliginden bosalmasini saglamak

Tencereyi basingsiz hale gelene kadar sogumaya birakin. Buhar tahliye agzini viicudunuzdan uzaga
yonlendirin. Tencereyi tutamaklarindan tutarak sallayin, sari buhar tahliye digmesine basin. Yine buhar
cikarsa, buhar tahliye digmesine basildiginda buhar ¢ikmayincaya kadar islemi tekrar edin. Secuquick
Softline‘l déner dugmeden agin.

3.7. Secuquick Softline‘t agmak ve kaldirmak

Secuquick Softline ancak tencere basingsiz hale gelince acilabilir. Déner digmenin kolayca ¢evrilebil-
mesi gerekir.

Secuquick Softlinel asla gu¢ kullanarak agcmayin. Basing altinda olup gu¢ kullanilarak agilan
kapak firlayabilir ve disariya sicak yemek sacilabilir. Yaralanma ve yanik tehlikesi.

Acmadan dnce Secuquick Softline‘in basingsiz olup olmadigini kontrol edin:
Buhar tahliye agzini vicudunuzdan uzaga ydnlendirin. Tencereyi tutamaklarindan tutarak sallayin, sari
buhar tahliye digmesine basin. Yine buhar gikarsa, buhar tahliye digmesine basildiginda buhar ¢ikma-

yincaya kadar islemi tekrar edin. Visiotherm‘e hafifce basin ve Secuquick Softline déner digmeden agin.

A
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4, Bakim ve Onarim

Secuquick Softline asagidaki gibi bakim ve onarim uygulayin:
= Her kullanimdan sonra s6kUp temizleyin.
= Bir sonraki kullanimdan dnce islev kontrolU yapin: Ventil ve contalar, kapak kilidinin durumu.
= Hasar goérmus, gevreklesmis, cekmis ya da yirtiimissa sizdirmazlik halkasini ya da diger contalari
degistirin. Bu parcalarin en geg 2 yilda bir ya da 400 pisirme isleminden sonra degistiriimesi
gerekir.

m 4300 modeli icin sadece orijinal yedekler kullanin.
Asinma pargalari (sizdirmazlik halkasi ve contalar) AMC‘de yedek parga olarak mevcuttur. Bunlari bizzat

degistirebileceginiz gibi, bir AMC servis merkezinde degistiriimesini de saglayabilirsiniz.

m Diger butun mudahaleler bir AMC servis merkezince yerine getirilmelidir.

Orijinal sizdirmazlik halkasi ve contalar tablosu:

Kullanim Talimati Tanimlamalan AMC Artikel-Numarasi
Sizdirmazlik halkasi 20 cm / 24 cm 10011155/ 10011156
Isletme basinci ventili icin salmastra diski 10011151

Buhar tahliye ventili 10011187

Emniyet ventili 2 icin O-halka 10011134

Emniyet ventilil 3 i¢in sizdirmaz kapak 10011149

Visiotherm S’ nin altinda O-halka 10011185

4.1. Secuquick Softline‘in s6kimi

Can somunu (6) vidalarini sokidn. Alt kapagi (7) Ust kapaktan (8) gikarin.
Sizdirmazlik halkasini (9) ¢ekip ¢ikarin (Ipucu: bunun igin kicglk bir kasik sapindan yararlanabilirsiniz).




4.2. Secuquick Softline‘in temizlenmesi ve saklanmasi

Parcalari bulasik makinesinde ya da yumusak bir singerle, notr bir bulasik deterjani kullanarak iyice
temizleyin. Sicak suyla durulayip, iyice kurulayin.

000 |
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Sizdirmazlik halkasl hazirlanan yemege bagl olarak koku gelistirebilir. Bu durum son derecede
dogaldir. Sizdirmazlik halkasini isiktan koruyarak ve sadece Secuquick Softline Uzerine gevsek-
ce yerlestirerek saklayin. Sizdirmazlik halkasini ancak bir sonraki kullanimdan dnce gerektigi gibi
yerlestirin.

4.3. Secuquick Softline‘in montaiji

Montajdan sonra tanimlanan test islemlerini gergeklestirin. Bunlar, sorunsuz ve guvenli islev igin dnemli-
dir.

Ventil ve contalari kontrol edin

isletme basinci ventilini kontrol edin:
®m Parmakla kolayca 3-4mm bastirilabilmelidir.
= Sikismadan, kolayca eski yerine dénmesi gerekir.

isletme basinci ventili sorunsuz calismiyorsa, Secuquick
Softline kullanilmamalidir. AMC Musteri Hizmetleriyle
irtibata gegin.

Buhar tahliye ventilini kontrol edin:
= Kauguk bdlumdeki agizlar temiz olmalidir.
= Metal pim mevcut olmalidir.

Emniyet ventili 2°yi kontrol edin:

= O-halka hasarll olmamalidir.

= O-halka yivin iginde (en dipte) bulunmalidir.

= Celik bilye yapismis olmamalidir. Serbestce hareket
edip tekrar eski yerine donUp dénmedigini parmakla
kontrol edin.
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Toplamak:

Sizdirmazlik halkasini yerlestirin. Bunu yapar-
ken montaj konumuna dikkat edin: Dalgali
cizgi kapaga donuk olmalidir (bkz. gizim).
Parmaginizla ¢cepegevre bastirin.

Alt kapagi Ust kapagin icine yerlestirin. Can
somununu takip iyice sikin.

Kapak kilidinin kontroli

Kilitlemme mekanizmasini kontrol edin; bunun

icin kapagin Visiotherm S yukariyr gosterecek

sekilde yerlestiriimis olmasi gerekir.

= Doner digmenin kolayca gevrilebilmesi
gerekir.

= Kapall durumdayken:

= Emniyet sUrgusu disarlya dogru buktlmus
olmamalidir.

= |ki civata da bitiniyle tespit edilmis
olmaldir.

A

Musteri Hizmetleriyle irtibata gecin.

Emniyet ventili 3G kontrol edin:

m Sizdirmaz kapak yerine takilmis ve temiz olmalidir.

= Mavi bilyenin (sizdirmaz kapagin altinda) yapismis
olmadigini, serbestce hareket edip tekrar eski yerine
doénUp dénmedigini parmaginizla basarak kontrol edin.

= Ventilin kapak i¢inde temiz olup olmadigini ve ser-
bestce hareket edip etmedigini kontrol edin.

Visiotherm S‘nin altindaki O-halkayi kontrol edin:
= (O-halka hasarli olmamali ve bUttnUyle yivin dibinde
bulunmalidir.

Kapak kilidi ventili sorunsuz ¢alismiyorsa, Secuquick Softline kullaniimamalidir. AMC



4.4. Contalarin degistiriimesi

= Contalar elle ya da koreltilmis aletlerin yardimiyla degistirin veya bir AMC servis merkezinde

degistiriimesini saglayin.

= Contalar ve sizdirmazlik halkasi AMC‘den paket olarak tedarik edilebilir.
= Sadece AMC 4300 modeli orijinal yedek parcalar kullanin.

y

()

isletme basinci ventili igin salmastra diski
Salmastra diskini acikliga yerlestirin. Montaj konumuna
dikkat edin: kiicuk cap altta olmalidir.

Buhar tahliye ventili
Contayi acikliga yerlestirin
= Kaucuk contanin yassi ylzu alt kapagin alt
ylzUnde olmalidir.
= Kauguk bolimunun yivi sacin oyuguna dizgin
oturmalidir.

m Salmastra diskinin isletme basinci ventiline veya buhar tahliye ventiline 6zgu deliklerini

birbiriyle karistirmayin.

Emniyet ventili 2 (izerinde O-halka
Yivin iginde (en dipte) oturana kadar O-halkay itin. Bunu
yaparken alt kapaktan ventil gévdesini gekmeyin.

Emniyet ventili 3 icin sizdirmaz kapak
Sizdirmaz kapag! iyice itin.

Emniyet ventili 2'nin O-halkasini emniyet ventili
3 Uzerine bindirmeyin.

Visiotherm S‘nin altindaki O-halka
O-halkayi diglerin Uzerine dikkatle gecirin. O-halka butu-
nuyle yivin dibinde bulunmalidir.
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5. ...neyapmal?

Secuquick Softline kapatilamiyor
Secuquick Softline yerlestirildi, doner digme sonuna kadar gevrilemiyor.

Ariza giderme:

Bir elinizle Visiotherm Uzerine basarken, diger elinizle déner digmeyi kapatin. Hala mimkdn olmu-

yorsa, asagidaki adimlari atin:

® Secuquick Softline tencerenin Uzerinden kaldirldiginda, déner dugmenin kolay cevrilip ¢evrilme-
digini kontrol edin. Kolay donmuyorsa, Secuquick Softline‘in dogru toplanip toplanmadigini (¢an
somununun iyice sikistirilip sikistirimadigini) kontrol edin.

= Kapak Kilidinin kirli olup olmadigini, icine yabanci bir maddenin sikisip sikismadigini kontrol edin,
gerekiyorsa temizleyin.

= Sizdirmazlik halkasinin dogru yerlestirilip yerlestiriimedigini kontrol edin.

= Tencerenin tasma kenarinin temiz ve hasarsiz oldu olmadigini kontrol edin.

Secuquick Softline acilamiyor
Secuquick Softline déner dugmeyle acilamiyor. Biraz hareket ettikten sonra sikiglyor. Tencere muhtemelen
basingsiz degil.

Ariza giderme:

Tencerenin basincini bosaltin. Bunu yaparken guvenlik 6nlemlerine dikkat edin. Tencere basingsiz-
sa:

= Doner dugmeyi tekrar tam ,kapali“ konumuna getirip yeniden deneyin.

= Doner dugmeyi cevirirken, Secuquick Softline‘l asaglya dogru bastirin.

Tencerede basing yok ya da ¢ok az basing var
Visiotherm S Uzerindeki i1sI gdstergesi ilk Soft penceresine ya da ilk Turbo penceresine ulasmiyor.

Ariza giderme:

m Secuquick Softline‘in dogru kapatilip kapatimadigini kontrol edin.
Dogru ocak capinin secilip secilmedigini kontrol edin.

Ocakta en yUksek kademenin segcilip secilmedigini kontrol edin.
Tencerede yeterli miktarda sivi bulunup bulunmadigini kontrol edin.

Surekli buhar cikisi

islem sirasinda buhar cikiyor.

Arniza giderme:

= Sizdirmazlik halkasinin dogru yerlestirilip yerlestiriimedigini kontrol edin.

= Can somununun iyice sikilip sikiimadigini kontrol edin.

= B(tun ventillerin ve sizdirmazlik halkalarinin dogru yerlestirilip yerlestiriimedigini, temiz ve hasar-
siz olup olmadigini kontrol edin.

Ani buhar cikigi

Buhar aniden alt ve Ust kapaklardan sizip yana dogru ¢ikiyor.

Ariza giderme:

Secuquick Softline‘l kullanmayin ve AMC musteri hizmetleriyle iletisime gecin.
Tencere asirt isindi ve igsletme basing ventili calismad.

Bir emniyet ventili yanit verdi.



6. Teknik Veriler

Secuquick Softline 2014/68/EU sayili Avrupa Basincli Kaplar Yonetmeligi* nin glvenlik gereklerine
uygundur. Secuquick Softline onayll tencerelerle TUV (Teknik Gozetim Birligi) nezdinde bir glvenlik
testine tabi tutulmustur.

Model bilgisi ve basing spesifikasyonlari alt kapaga kazinmistir: Pisirme iglemi basinci
(= PC) 80 kPa (0,8 bar); Izin verilen azami basing (= PS) 300 kPa (3,0 bar).

7. AMC Masteri Hizmetleri

Sorulariniz ya da dnerileriniz varsa, lGtfen AMC musteri hizmetleriyle iletisime gegin. Oradan yedek
parca da siparis edebilirsiniz. Urlintn kesin belirlenebilmesi icin Secuquick Softline‘in model numara-
sini ve gapini muhafaza edin. Her iki bilgiyi de alt kapagin i¢ ylzinde bulabilirsiniz.

AMC PREMIUM COOKING SYSTEM
Seququick Softline 4300 —
20/24 cm — PS 300 kPa - PC 80 kPa — 0000

Musteri Hizmetleri
AMC Deutschland
Kundenservice

55408 Bingen

+49 (0) 6721-180 01
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AMC Deutschland AMC ltalia
Alfa Metalcraft Corporation

Handelsgesellschaft mbH Via Curiel 242
55408 Bingen 20089 Rozzano (MI)
Deutschland Italia

T: +49 6721 - 180 01 T:+3902 57 548 1

d
www.amc.info

mc.info it@amc.info
W amc.info

AMC Deutschland ~ amcdeutschland_bingen AMC ltalia amc_italia
AMC Osterreich AMC Schweiz

Alfa Metalcraft Corporation Alfa Metalcraft AG
Handelsgesellschaft mbH Buonaserstrasse 30
Handelskai 388/Top 222 6343 Rotkreuz

1020 Wien/Osterreich Schweiz
T:+431-25826180 T: +41 41 -799 51 11

@amc.info
amc.info

AMGC Osterreich AMC Schweiz amc_schweiz
AMC Nederland AMC Hrvatska
Alfa Metalcraft Corporation B.V. AMC Alfa Metalcraft d.o.o.
Stadionlaan 167 KreSe Golika 3
5246 JT Rosmalen 10090 Zagreb
Nederland Hrvatska
T: +31 73631 25 30 T: +385 1619 5589
ni@amc.info mc.info

vw.amc.info amc.info
AMC Nederland ~ amc_nederland AMC Hrvatska

AMC na Slovensku
Orechovy rad 6

821 05 Bratislava
Slovensko

T: +421 905 624 659
slovakia@amc.info

slovakia@amc.info

www.amc.info

AMC Slovensko

2000012011830

Alfa Metalcraft Corp. S.p.A.

AMC Espana
Alfa Metalcraft Corp. S.A.

Avenida Alcalde Barnils 64-68, blogque A, pta. 12

08174 Sant Cugat del Vallés
Espana
T: +34 93653 53 70

es@amc.info
www.amc.info

G O @

AMC Espana

AMC Espana amc_espana

AMC Belgium

Alfa Metalcraft Corporation S.A.

Kortrijksesteenweg 205 - B. 1
9830 Sint-Martens-Latem
Belgique

T: +32 9 250 93 60

c.info
www.amc.info

AMC Belgium  amc_belgium

be

AMC Slovenija

Alfa Metalcraft d.o.o.
Dunajska cesta 185
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1519 03 34

www.amc.info

AMC Slovenija amc_slovenija

AMC International

Alfa Metalcraft Corporation AG
Buonaserstrasse 30

6343 Rotkreuz

Switzerland

T: +41 41 -799 52 22

info@amc.info
w.amc.info

You

W

AMC International  AMC International

amc_international



